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1.- MEMORIA DESCRIPTIVA

OBJECTE DEL PROJECTE PROJECTE:

Es objecte del present projecte la restauracio de I'entorn exterior de 'entrada de la Font de Sa Canaleta i
l'accés a l'interior de la font , aixi com l'adequacié de la seva sortida al cami veli de Pollenca.

LA MEMORIA URBANISTICA.-

Els Qanats de la Font de sa Canaleta, és inclds al cataleg de patrimoni del terme municipal d'inca , amb la
seglient referéncia :

Clau A-111

Caodi; INC-F030

Grau de proteccio A2

Proteccié proposada: Restauracié de marge i de P'entrada, manteniment del seu interior, conservacié de
l'entorn.

Es propietat municipal.

DESCRIPCIO DE LA CANALETA | ELS POUS:

Es troba situada a la part urbanitzada del Cami Vell de Pollenga vora el carrer de Formentor.

Es tracta d'una xarxa de recollida d'aigua de tradicié constructiva musulmana, encara que les restes que es
conserven son basicament de finals del segle XIX. .

Es constituida per una galeria subterrania principal de 78ml i on al final existeix el pou i una escala de sortida.
Aquesta galeria principal de 78ml t& una derivacié cap a l'esquerra d’una longitud aproximada de 36ml on
existeix un altre pou sense sortida.

Es a dir , es tracta d'una xarxa de captacié d’aigua subterrania mitjangant dos pous i el seu drenatge per
gravetat , a través d'unes galeries o ganats que permeten la circulacié de l'aigua fins a la superficie.

Presenta dos portals de llinda amb brancals de marés situats a un mur de pedra en sec. La galeria que
arranca del portal inferior, esta coberta de volta rebaixada de mares i disposa d'un pou de ventilacié. La seccié
tipus interior d’aquestes galeries és de 200cms d'altura per 80cms d'amplaria.

Aquestes dues galeries tenen una canaleta, en el sol, per a on circulava l'aigua i finalitzaven en dos espais on
es troben els pous. Aquests pous son antics aljubs, posteriorment excavats , que presenten voltes apuntades
de marés. A f'aljub on neix la galeria més llarga hi ha una volta amb arc de mig punt paredat i una escala de
graons de marés que condueix a I'exterior.

Actualment presenta un estat d'abandonament, amb presencia de multitud de pintades, accés al pou sense cap

tipus de tancament , aixi com dos marges de pedra exterior deteriorats i un fram de la galeria subterrania
enfonsada.

PROPOSTA D’ACTUACIO | DESCRIPCIO DE LES OBRES A REALITZAR:

1.- Treballs a la zona de I’entrada exterior de la galeria subterrania situada al Cami vell de pollenca:

A.- Eliminacié de la figuera de moro i vegetacio diversa a la part superior de la entrada a la galeria.

La vegetacio existent a la part superior provoca un deteriorament progressiu a les parets de pedra existent. Es
proposa I'eliminaci6 de tota la vegetacié existent a la part superior del marge on acaba la galeria o ganats. El
treballs d'eliminaci® es faran d'una manera manual i s’ aplicara algun herbicida per tal d'impedir el nou
creixement de la vegetacio.



B.- Reobertura de la boca final de la canaleta i col-locacio d’una reixa a I’entrada.

Actualment la boca de sortida de la galeria subterrania situada al cami vell de Pollenga es troba tapiada en
enva i revestit amb morter de ciment portland. Es proposa la retirada d'aquet enva i la col-locacié d’una reixa de
ferro per tal d'impedir 'entrada a la galeria sense autoritzacio, perd que el sobrant d’aigua pugui sortir.

C.- La restauracio del recercat de pedra de marés del portal i de les juntes existent del marge de pedra
exterior.

L'estat actual del recercat del portal de pedra de marés es troba deteriorat, en taques i despreniments de
materials i juntes.

La restauracio del recercat perimetral de pedra marés del portal es realitzara amb morter consolidant i de
recuperacié de la pedra natural de mares.
Vist l'estat actual de la superficie de marés , es realitzara un cepillat manual de tota la superficie exterior del
marés per tal d'unificar irregularitats i les noves juntes realitzades. Finalment s'aplicara pintura hidrofugada .

Actualment a la paret de pedra es troba realitzada amb juntes de morter de ciment portland d’una manera

apadessada i no adequada a ['entorn tradicional. Es proposa l'eliminacié d'aquesta juntes i la nova formacio
amb juntes de morter de ciment mallorqui.

2.- Treballs a I'exterior de Ia zona de I'entrada al pou de la Font de la Canaleta. ( accés per Pescala

existent)

A.- Reconstrucci6 de la marjada de pedra en sec proxima a Pentrada a la Font,

Les parets exteriors de les marjades existents proximes a l'entrada de la Font, es troben en perill de
enfonsament degut als moviments i desnivells existents a les pedres. Caldra refer el tram de mur proxim a
lentrada a la Font. Es realitzara retiran el mur existent, compactant la subase fins a trobar el terreny ferm i
finalment la reconstruccié del mur de pedra en sec.

Es realitzara amb les pedres existents, col-locant les més amples a la part inferior, amb certa inclinacio cap el
centre de la paret i originant un més ampla a la part inferior i mantenint les peces de coronament del mur
existent. El tram a reconstruir t& unes mesures aproximades de 5 mts x 3.00 d'alcada.

B.-Eliminacio de les pintades existents i restauracioé del recercat del portal d’entrada.

A l'entrada del portal d'accés a la font es troben multitud de pintades i 'estat del recercat es troba deteriorat
degut al moviments de la paret seca existent i el seu estat d’abandonament

L'eliminacio de les pintades s'utilitzaran detergents que no alterin I'aspecte exterior de la pedra.

La restauracié del recercat perimetral de pedra marés del portal es realitzara amb morter consolidant i de
recuperacio de la pedra natural de mares. S'utilitzaran morter d'injeccié a base de cals naturals exentes de sals
florescents. També vist I'estat de la superficie de marés , es realitzara un cepillat manual de tota la superficie
exterior del marés per tal d'unificar irregularitats i les noves juntes realitzades. Finalment s'aplicara pintura
hidrofugada

C.- Col:locacio de porta exterior de ferro forjat de tancament de I'entrada a la Font .

Actualment no es troba cap tipus de porta a I'exterior que impedeixi 'entrada a la font, motiu per la qual cosa
presenta un estat d’abandonament interior molt gran.

Es proposa el subministrament i la col-locacié d'un porta de ferro forjat formant una quadricula de 15x15 amb
perfil de diametre 16mm. . El pany sera antivandalic i les frontisses seran reforgades.



4.- Treballs a I’ interior de la Font de la Canaleta

A.-.-Neteja de I'escala d’entrada a la font i rejuntar els escalons de pedra existent.

Es tracta de realitzar la neteja dels escalons i retirada del fang i bruticia existents. Els escalons es netejaran en
detergent que no deteriorin 'aspecte exterior. Posteriorment es realitzara un rejuntat perimetral amb morter
consolidant i de recuperacié de la pedra natural de marés, amb reposicic de les peces rompudes o
deteriorades.

B.-Restauraci6 dels revestiments laterals de les parets de la caixa de I'escala d’accés a la font

Els revestiments de les parets laterals presenta innumerables pintades i esquerdes , aixi com despreniments
en els revestiments .

Es proposa la demolicio del revestiment actual i la realitzacié d’'un nou revestiment de morter de calg hidraulica
predosificat i arena amb tonalitats ocres similars a les existents.

C.- Restauracio del sostre de la caixa d’escala

El sostre de la caixa de l'escala esta formada per peces de marés que en el transcurs del temps es troben
deteriorades amb pintades , taques i rejuntat deteriorat.

La recuperacio es realitzara a base d'aplicacié de rejuntat interior entre les peces a base de morter d'injeccio a
base de calg natural exemptes de sals florescents, i posteriorment aplicacio d'un rejuntat exterior morter de
recuperacio de la pedra natural de marés.

S'aplicara productes detergent de penetracié per a la neteja superficial per eliminar les pintades i un cepillat
superficial manual per 'eliminaci6 de les taques fosques existents a les peces.

5.- Redaccio d’un informe historic de la zona

Es necessari un estudi documental de la zona i de la font, sense que la intervenci6 a realitzar pugui suposar
cap perdua d'informacié arqueoldgica, coneixer la seva historia i el seu significat, per tal de tenir una
comprensio d’aquest patrimoni.

CRITERIS GENERALS D’INTERVENCIO:

-.Els treballs de restauraci6 s'ajustaran als criteris d'intervencié minima i reversibilitat

- Tots els productes que s’emprin a la restauracié seran de provada eficacia i envelliment. No es realitzara
cap assaig sobre l'obra.

-.No g’ alterara I'aspecte del material ni el color de la superficie

- Els productes que s'emprin a l'interior seran els menys nocius per a 'obra, 'entorn i els treballadors.

- Es desestimen tots els tractaments d’eliminaci6 de tagues que puguin danyar d’alguna manera la pedra,
com els arenats.

JUSTIFICACIO DE LES INSTAL.LACIONS

No es realitza cap tipus d’instal-lacié en aquesta intervencio.

PLEG DE CONDICIONS DE MATERIALS




MATERIALS (CONDICIONS | *CARACTERISTICAS).- Tots i cadascun dels materials a emprar en I'obra
hauran de satisfer tot quant disposa el PLEC DE CONDICIONS *TECNICAS DE LA *DIRECCIO GENERAL
D'ARQUITECTURA 1960 (Ordre del Ministeri de I'Habitatge de 4 de Juny de 1973 per la qual s'adopta
oficialment per a I'Adreca d'Obres del Ministeri de I'Habitatge el "Plec de Condicions Técniques de la
Direccié general d'Arquitectura 1960" *BB.*00. de [Estat 13 a 16, 18 a 23, 25 i 26 de juny de 1973).
Aixi mateix s’observar tot el que es disposa en el Plec de Condicions Generals de I'Edificacié (Facultatives i
Econdmiques) compost pel Centre d'Estudis de I'Edificacié (Madrid 1989) i de forma especial el que es
disposa en el *Epigrafe 3°'Prescripcions Generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars", i
aixi mateix en el que es disposa en el Plec de Condicions Particulars, *preceptuant per al no previst en el
mateix Plec General de Condicions de I'Edificacié compost pel Centre Experimental d'Arquitectura, aprovat
pel Consell Superior de Col-legis d'Arquitectes i adoptat per a les seves obres per la Direccid general
d'Arquitectura i Edificacid, en la seva *Epigrafe 2° "Prescripcions Generals Relatives als treballs, als
materials i als mitjans auxiliars".

ARREBOSSATS.

Els rejuntats de sanejament de les parets interiors seran a base de morter de calg hidraulica natural pura i arids
seleccionats, sense resines ni additius, adequat per a restauracions antigues que requereixen morter de caracteristiques
similars a I’original. Els tamanys dels arids serd de 1.5mm de gruix.

Les dosificacions minimes seran de:

- Pasta de cal apagada amassada: 0,215 m3
- Ciment CEM II/A-P 32,5 R: 290 Kg

- Arena de riu : 0,869 m3

- Aigua: 0.188 m3

MORTERS D’ INJECCIO

Morters d’ injeccid a base de cal natural exemptes de sals florescents amb additius inertes seleccionats i additius
modificadors de les propietats reoldligiques per a consolidacié estructural de parets o sostres.

CARACTERISTIQUES FISICO-QUIMIQUES:
Aspecte: pols blanca

Temps inici de presa: 12 - 24 hores

Pes especitic: 1,4 kg/dm3

Resisténcia a la *comprensio6: 46,5 kg/cm?2

VARIS.- Tots els materials a emprar a I'obra hauran de complir a més de I'especificat al Plec General
de condicions Tecniques de 'Edificacio de la Direccié General d'Arquitectura , que ha estat compost en
base al Plec de Condicions de la Edificacié, ordenat en quatre titols generals i quinze capitols en el centre
Experimental d’Arquitectura.

Capitulo II.-
2.-HORMIGONES Y MORTEROS.
2.1.-MATERIALES (del 2.1.1 al 2.1.11).
2.3.-MORTEROS (del 2.3.1 al 2.3.4),
2.5.- EJECUCION (2.5.1).
Capitulo V.-
4 -ALBANILERIA, RECUBRIMIENTO Y CANTERIA.
4.1.-ALBANILERIA.(del 4.1.1 al 4.1.6)
4.2.-RECUBRIMIENTO DE EDIFICIOS (del 4.2.1 al 4.2.3).
4.3.-CANTERIA (del 4.3.1 al 4.3.4)
Capitulo V.-
7.- REVESTIMIENTO, ACABADO Y PINTURA.
Capitulo VIII.-

ESTUDI GEOTECNIC.- Donada el tipus d'obres a realitzar no es considera necessari un estudi geotécnic



CUNMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 de 24 d’Octubre, sobre Disposicions Minimes de Seguretat i Salut
a les Obres de Construccio.-

A l'efecte del previst en el RD 1627/97 de 24 d'Octubre, sobre Disposicions Minimes de Seguretat i Saluten
les Obres de Construccié, d'acord a les dades i a les caracteristiques de l'obra, es procedir a ['elaboracié
d'un:

*Estudi basic de Seguretat i Salut, ja que es dona algun dels suposits del *Art® 4.1, del RD1627/97.
E| referit document, sera encarregat pel promotor de l'obra a un Técnic Competent o bé al mateix Tecnic
redactor del present, i sera adjuntant al present projecte d'execucio de l'obra.

2.9.9 COMPLIMENT DECRET 59/1994 DE 13 DE MAIG 1994 DE LA COMUNITAT *AUTONOMA DE LES
ILLES BALEARS, SOBRE CONTROL DE QUALITAT | DECRET 111/1994 QUE MODIFICA L'ANTERIOR

Ales llles Balears esta vigent el Decret 59/1994, de 13 de maig de la Conselleria d’'Obres *Publiques i
*Ordenacié del *Territori, referent al Control de Qualitat en ['Edificacio.

Donat la poca entitat de les obres executar es requerira al constructor que el morter a utilitzar disposi del
segell de qualitat per tal de verificar que sigui de cal hidraulica natural tipus GP CSI W2, segiin UNE-EN 998-
1, de color a decidir a obra( Cales para la construccion. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de
conformidad )

ORDRE DE PREVALENGCA DE LA *DOCUMENTACION CONTINGUDA EN EL PROJECTE.-

En cas d'existir contradiccio entre algun dels documents que integren el present projecte, l'ordre de
prevalencga sera el seglent:

- Memoria i plec de condicions.
- Pressupostos i mediacions
- Planols (amb prevalenga dels detalls constructius i de les cotes sobre les mesures a escala).

En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les grafiques i en els planols, la cota preval
sobre la mesura a escala

Compliment del pla director sectorial per a la gestio dels residus de construccié , demolicid,_
voluminosos i pneumatics fora d'ts de la llia de Mallorca (*PDSR), publicat en el *BOIB de data
23.11.2002.-

Residus procedents de la restauracié i neteja de
Materials de pedra marés, terra i revestiment de fang i calg

|, Volumen 1. pes volumen Pes

0,15m3/m2 0,1t/m2 40m2 0,6t.
quantitat de residus generats en obra 0,6 tn.
no es considera mesures separades de residus en origen o reciclatge “ in situ” durant I'execucio de I'obra.

Valoracié econdmica del cost de gestié 0,6.t x 51 66€/t = 30,99 €

REVISIO DE PREUS | *ADAPTACIO DE PREUS AL MERCAT

Vista la durada prevista de les obres de 1 mes, no sera aplicable cap tipus de revisio de preus unitaris del




projecte.

Els preus unitaris i els seus descomposts corresponents en aquest projecte sén preus adaptats al mercat
actual.

TERMINI DE LES OBRES:

El termini de les obres sera de 1 mes.
El nombre de treballadors assignats en aquesta obra és de TRES

PRESSUPUPOST DE LES OBRES

El pressupost es desglossa de la segiient manera:

PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL 10.392,15

DESPESES GENERALS + BENEF. INDUSTRIAL 19% 1.974,51
PRESSUPOST DE CONTRATA 12.366,66

IVA 21% 2.597,00

PRESSUPOST DE LICITACIO (IVA INCLOS) 14.963,66

Total pressupost de licitéci(’) (iva inclos) puja la quantit

/ at de CATORZE MIL NOU-CENTS SEIXANTA-TRES
EUROS Y SEIXANTA:SIS CENTIMS.

e

vﬂ)‘w‘/w ’

En Inca a 28 de desembre de] 2.018—
L’ Arquitecte técnic munici B

Ja;o/r/jfﬂi:“if g
BartolomewRamon Moya

2.- MEMORIA FOTOGRAFICA

SORTIDA EXTERIOR DE LA FONT CAMI VELL DE POLLENCA




2.- MEMORIA FOTOGRAFICA

SORTIDA EXTERIOR DE LA FONT CAMI VELL DE POLLENCA
la sortida del ganat o galeria subterranea es troba tapiada i amb molta vegetacio a la part superior.




Entrada al pou de la font de sa Canaleta i inici de la galeria subterrania del ganats.




3.- FITXA DEL CATALEG DE PATRIMONI HISTORIC






Codi: INC-FO30

sominacid: QANATS DE LA FONT DE SA CANALETA

3: Cami vell de Pollenca

Vi X:492886 / V:4397409

Entorn: urba, a I'antic cami vell de Pollenca, avui mutilat

Referéncia cadastral: 2873309DD9927D

RNotes Bistariaues

Aquesta xarxa de recollida d’aigua és de tradicié constructiva musufmana, encara que les
restes que es conserven avui dia sén basicament de finals del segle XIX. En aquest cas es
troben datades des d’almenys el segle XV.

Oeserineia

Descripciéd estructures: xarxa de captacié d’aigua subterrania mitjangant uns pous i el seu
drenatge per gravetat, a través d’unes galeries o ganats que permeten la circulacid de I'aigua
fins a la superficie. Aquest presenta dos portals de llinda amb brancals de marés, situats a un
mur de pedra en sec. La galeria, que arranca del portal inferior, esta coberta de volta rebaixada
de marés, té 100 metres de longitud i disposa d’un pou de ventilacié. Als 3 metres del
comencament hi ha una altra galeria lateral, d’uns 30 metres de longitud, que s'esbranca de la
principal. Aquestes dues galeries tenen una canaleta, en el sol, per on circulava l'aigua, i
finalitzen en dos espais on es troben els pous, antics aljubs, posteriorment excavats, que
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presenten voltes apuntades de mareés. A l'aljub on neix la galeria més llarga hi ha un arc de mig
punt paredat i una escala de graons de marés que condueix a I'exterior.
Els pous on aboquen les aiglies s6n anomenats pou de Ses Roquetes (el del final de la mma

més curta) i el pou de sa Canaleta.

1. hé etnologic

Tipologia: captacié d’aigua

.
possiblement d’origen islamic E

. segles X- XII, amb reformes posteriors

.- documentals i estilistics

Ordinas i Marcé, G.: Guia pgtrimonial del Raiguer. Mancomunitat del Raiguer, 2007. P. 185.

Propietat i consarvacio

o

ropietat: municipal

Classificacid del s&i: urba

Estat de conservacia: dolent

Causes del deteriorament: abandonament, la porta s’ha perdut i esta obert; 'altre portal ha

estat tapiat

). . , .
Defectes de conservacis: pintades a l'interior, crull a I'entrada perqué el marge sembla que ha

bufat uticia a Iinterior i al seu voltant
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eshucament del marge i de la porta d’entrada

¢ a curt termini

ermesos: conduccid d’aigua

restauracié del marge i de I'entrada a la mina; manteniment del seu

’

interior, eliminant les pintades. Tancament de l'entrada mitjancant una reixa. Conservar
I'entorn de marjada de les entrades.

S
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4.- PRESSUPOST, MEDICIONS I QUADRE DE PREUS UNITARIS






RESUMEN DE PRESUPUESTO
RESTAURACIO FONT DE CANALETES

CAPITULO RESUMEN EUROS %
1 TRABAJOS ENLA ENTRADA EXTERIOR GALERIA CAMIVELL DEPOLLENGA ..ot crsevess oo, 2.349,93 22,61
2 TRABAJOS EN LA ENTRADA EXTERIOR ACCESO FONT DE CANALETES .. v 3.729,70 35,89
3 TRABAJOS ENEL INTERIOR DEL RECINTE DE LA FONT DE CANALETES .....veovoeess oo 2.467,52 23,74
4 REALITZACIO ESTUDIO HISTORIC.......ccoviririiiriieiseio sttt eeests et ee s s et oo 1.320,00 12,70
5 IMPREVISTS A JUSTIFICAR ........ooveeetrieiriteececes et nseseeee et esss e eee s 525,00 5,05
TOTAL EJECUCION MATERIAL 10.392,15
13,00% Gastos generales ....................

6,00% Beneficio industrial

1.974,51

21,00% LV.A e e e 2.597,00
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 14.963,66

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 14.963,66

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTAY TRES EUROS con
SESENTAY SEIS CENTIMOS

5

INCA, a 20 de Noviembre de 2018.

B promotor E Arquitectgyé‘écnico Municipal ’

M,,WB”éFanéu Ramon Moya

14 de enero de 2019 Pagina 1






PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESTAURACIO FONT DE CANALETES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.01 ud retirada de vegetacion en la parte superior de la entrada
retirada de vegetacion en la parte superior de la entrada cami vell de Pollen-
¢a, carga sobre camion y transporte a vertedero. Perimetro de 5ml en la par-
te superior x 1,5ml de ancho
1,00 589,556 589,55
01.02 m3 transp.tierras vegetales a vertedero <3km
Transporte de tierras a vertedero (3 km maximo), incluido vertedero autoriza-
do.
5,00 22,45 112,25
01.03 UD Reabertura de portal entrada a la galeria o qanats
Abertura del portal tapiado de entrada a la galeria subterranea , formado por
demolicion de tabique
transporte a vertedero autorizado, incluso tasas de vertido
limpieza perimetral de restos de tabique en la piedra de marés del recerca-
do.
medidas de portal 160 x70
1,00 380,17 380,17
01.04 UD Suministro y colocacién de reja metalica en entrada galeria
suministro de puerta de hierro formada por balustres de hierro diametro
12mm cada 10cms., estructura perimetral de tubo de hierro de 40x20mm,
incluso cerradura , herrajes y colocacion. Incluso 2 pasadas de pintura tipo
oxidon color negro. Medidas de la puerta 160x70cms.
1,00 890,00 890,00
01.05 ml restauracién del recercado de marés del portal de entrada
restauracion de recercado de marés del hueco de entrada a la galeria , for-
mado formacion de juntas mediante mortero de consolidante y recuperacién
del marés constituido de cemento de cal yarena
2 1,60 3,20
1 0,70 0,70
3,90 73,29 285,83
01.06 ml Trat. hidréfugo incoloro piedra de marés
Tratamiento hidréfugo incoloro en piedra de solucién transparente, resisten-
te a los &lcalis ya los rayos u.v. a base de impregnante hidroéfugo con conte-
nido de silanos y siloxanos para tratamiento antihumedad, sobre paramen-
tos verticales y horizontales, incluye limpieza del soporte, mano de fondo y
mano de acabado.
3,90 10,67 41,61
01.07 u recibido marcos zoq.y norm.<3 m2
Recibido de marcos zoquetes ynormales, hasta 3 m2
1,00 50,52 50,52

TOTAL CAPITULO 01 TRABAJOS EN LA ENTRADA EXTERIOR GALERIA CAMI VELL 2.349,93
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

RESTAURACGIO FONT DE CANALETES
RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD

CcODIGO

PRECIO

02.01

02.02

02.03

02.04

02.05

02.06

02.07

CAPITULO 02 TRABAJOS EN LA ENTRADA EXTERIOR ACCESO FONT DE CANALETES

m2 retirada de mamposteria en seco existente

retirada del framo de la pared de piedra seca ( marge), en la zona de entra-
da a la font de la caneleta, acopio de piedra a pie de obra para su recons-
fruccion | retirada de material de relleno sobrante. '

ARREGLO TRAMO A 1 4,70 3,00 14,10
JUSTIFICAR

IMPORTE

m2 formacion de nueva pared de piedra seca ( marge) con la piedra e

formacion de nueva pared de piedra seca ( marge) con la piedra piedra exis-
tente, colocando las piedras de mayor tamafio en la parte inferior generando
un muro mas ancho en la parte inferior, con cierta inclinacién, colocando las
piedras en su lado largo hacia dentro del muro y con especial trabazon , ya
que el muro no lleva juntas. Incluye el vaciado y compactacion de la subase
de apoyo del muro sobre terreno firme. Incluso relleno del trasdos del muro,
ysuministro de piedras que hicieran faita.

1 4,70 3,00 14,10

14,10

24,46

344,89

ml eliminacion de las pintadas de los recercados de marés y restaur

eliminacion de las pintadas de los recercados de marés yla restauracién de
la piedra con morteros considante y de recuperacién de la piedra de marés .
La limpieza se realizar4 con detergente previamente y después del nuevo
rejuntado se realizard un cepillado superficial para eliminar las manchas de
la piedra y unificar el conjunto restaurado.

2 2,00 4,00
1 1,00 1,00

14,10

124,84

1.760,24

u recibido marcos zoq.y norm.<3 m2
Recibido de marcos zoquetes ynormales, hasta 3 m2

5,00

38,34

191,70

ud suministroy colocacion de puerta de hierro de acero forjado

Suministro y colocacién de puerta practicable de hierro forjado con barras de
diametro 16mm, formando una cuadricula de 15x15cms, con parte propor-
cional de estructura perimetral y cerradura de seguridad. Totalmente instala-
da, pintada color oxido. De medidas aproximadas 70x190cms.

1,00

50,52

50,52

ml Trat. hidréfugo incoloro piedra de marés

Tratamiento hidréfugo incoloro en piedra de solucién transparente, resisten-
te a los alcalis ya los rayos u.v. a base de impregnante hidréfugo con conte-
nido de silanos y siloxanos para tratamiento antihumedad, sobre paramen-
tos verticales y horizontales, incluye limpieza del soporte, mano de fondo y
mano de acabado.

1,00

940,00

940,00

ud retirada de vegetacion perimetral a la entrada y zona superior

retirada de vegetacion perimetral a la entrada y zona superior, maleza y el
ullastre existente en la zona de |a entrada.

5,00

10,67

53,35

TOTAL CAPITULO 02 TRABAJOS EN LA ENTRADA EXTERIOR ACCESO FO

1,00

NT DE

389,00

389,00
3.729,70
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

RESTAURACIO FONT DE CANALETES
cODIGO RESUMEN UDS LONGlTUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.01 ML limpieza de la escalera de acceso y cepillado y rejuntado

limpieza de los escalones , retirada de tierra a pie de obra, cepillado manual
de la superficie de los peldafios yrejuntado de piezas de marés que confor-
man el peldafio.

17 0,90 15,30

15,30 54,02 826,51

03.02 m2 picoteado del revestimiento de la escalera de acceso

2 3,70 3,00 22,20

22,20 17,28 383,62

03.03 m2 formacion de revoco maestreado y fratasado mortero de cal y are

formacion de revoco maestreado y enlucido fratasado mortero de cal y arena
1:2, en paredes interiores de la escalera acceso a la fontde Canaletes

2 3,70 3,00 22,20

22,20 42,56 944,83

03.04 m2 restauracion del techo de la caja escalera

resturacién del techo de la caja escalera de acceso a la fuente de Canaletas
formada por bovedilla de piezas de marés pintadas y con rejuntado deterio-
rado , constituido por:

limpieza con detergente penetrante de las piezas de marés deteriorada, lim-
pieza y repicado de juntas deterioradas, formacién de juntas con mortero de
consolidacion y recuperacion de la piedra de marés, cepillado superficial de
toda la superficie exterior de marés.

1 4,00 1,00 4,00

4,00 67,47 269,88

03.05 ml Trat. hidréfugo incoloro piedra de marés

Tratamiento hidréfugo incoloro en piedra de solucién transparente, resisten-
te a los alcalis ya los rayos u.v. a base de impregnante hidréfugo con conte-
nido de silanos y siloxanos para tratamiento antihumedad, sobre paramen-
tos verticales y horizontales, incluye limpieza del soporte, mano de fondo y
mano de acabado.

4,00 10,67 42,68

TOTAL CAPITULO 03 TRABAJOS EN EL INTERIOR DEL RECINTE DE LA FONT DE 2.467,52
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

RESTAURACIO FONT DE CANALETES

cODIGO RESUMEN UDS LLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 REALITZAGIO ESTUDIOHISTORIE |

04.01 ud realizacion de estudio historico

redaccion de un estudio historico del valor arqueologico, de significado y de
comprensién de este patrimonio.

1,00 1.320,00 1.320,00

TOTAL CAPITULO 04 REALITZACIO ESTUDIO HISTORIC........c.cucune rrrnen e 1.320,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESTAURACIO FONT DE CANALETES

CcODIGO RESUMEN ubs LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 05 IMPREVISTS A JUSTIFICAR . -

©05.01 UD Partida alzada de imprevistos a justificar
1,00 525,00 525,00
TOTAL CAPITULO 05 IMPREVISTS A JUSTIFICAR ....cvmemeeeeeeeeseeeessereeesees oo eea, 525,00
TOTAL vttt et ee st st s en e s et eeeesese st ee s e sne s s 10.392,15

Pagina 5






CUADRO DE DESCOMPUESTOS

RESTAURACIO FONT DE CANALETES

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
GAPITULO 01 TRABAJOS EN LA ENTRADA EXTERIOR GALERIA CAMIVELLDEPOLLENGA
DDG ud retirada de vegetacion en la parte superior de la entrada

retirada de vegetacion en la parte superior de la entrada cami vell de Pollenga, carga sobre camion
y transporte a vertedero. Perimetro de 5mi en la parte superior x 1,5mi de ancho

B0001.0030 15,000 h  oficial 1? 20,38 305,70
B0001.0060 12,000 h  Peon especializado 16,98 203,76
B3008.0080 2,000 h  camion volquete 8 m3 de carga uT 31,18 62,36
%0310 3,100 % Medios auxiliares 571,80 17,73
TOTAL PARTIDA ..ot 589,566

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTAY NUEVE EUROS con
CINCUENTAY CINCO CENTIMOS

D0208.0030 m3 transp.tierras vegetales a vertedero <3km

Transporte de tierras a vertedero (3 km maximo), incluido vertedero autorizado.
B1802.0009 0,200 h  camion volquete 4 m3 carga util 34,00 6,80
B1902.0018 1,000 u  suplemento vertedero por tierras 15,00 15,00
%0300 3,000 % Medios auxiliares 21,80 0,65

TOTAL PARTIDA ...ccvinrrininsenssssnsnnnnessnens 22,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTAY CINCO
CENTIMOS

E19 UD Reabertura de portal entrada a la galeria o qanats
Abertura del portal tapiado de entrada a la galeria subterranea formado por :
demolicion de tabique
transporte a vertedero autorizado, incluso tasas de vertido
limpieza perimetral de restos de tabique en la piedra de marés del recercado.
medidas de portal 160 x 70

B0001.0030 8,000 h  oficial 12 20,38 163,04
B0001.0060 8,000 h  Peon especializado 16,98 135,84
B3008.0080 2,000 h  camion volquete 8 m3 de carga uT 31,18 62,36
B1902.0018 0,500 u  suplemento vertedero por tierras 15,00 7,50
%0310 3,100 % Medios auxiliares 368,70 11,43
TOTAL PARTIDA ..cocovieriemenrincisistnsnsssssssnessansns 380,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTAEUROS con
DIECISIETE CENTIMOS

E20 UD Suministro y colocacién de reja metalica en entrada galeria .
suministro de puerta de hierro formada por balustres de hierro diametro 12mm cada 10cirs., es-
tructura perimetral de tubo de hierro de 40x20mm, incluso cerradura , herrajes y colocacion. Inclu-
so 2 pasadas de pintura tipo oxidon color negro. Medidas de la puerta 160x70cms.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA.....coovvirirrisminnesmnssssssssnsnens 890,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS
E21 ml restauracién del recercado de marés del portal de entrada

restauracion de recercado de marés del hueco de entrada a la galeria , formado formacion de jun-
tas mediante mortero de consolidante y recuperacion del marés constituido de cemento de cal y

arena
B0001.0030 0,250 h  oficial 12 20,38 5,10
B3201.0070 1,000 kg Consolidante piedra y mortero 61,53 61,53
%1000 10,000 % Medios auxiliares 66,60 6,66

TOTAL PARTIDA ..o 73,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTAY TRES EUROS con VEINTINUEVE
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESTAURACIO FONT DE CANALETES
conGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE

D3010.0010 ml Trat. hidrofugo incoloro piedra de marés
Tratamiento hidréfugo incoloro en piedra de solucion transparente, resistente a los 4lcalis y a los
rayos u.v. a base de impregnante hidré6fugo con contenido de silanos y siloxanos para tratamiento
antihumedad, sobre paramentos verticales y horizontales, incluye limpieza del soporte, mano de
fondo y mano de acabado.

B0001.0030 0,300 h  oficial 12 20,38 6,11
B2511.0030 0,350 kg impregnante contenido silano-siloxano 10,25 3,59
%1000 10,000 % Medios auxiliares 9,70 0,97
TOTAL PARTIDA 10,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTAY SIETE CENTIMOS

D1401.0010 u recibido marcos zoq.y norm.<3 m2

Recibido de marcos zoquetes y normales, hasta 3 m2
B0001.0030 1,170 h  oficial 12 20,38 23,84
B0001.0060 1,170 h  Peon especializado 16,98 19,87
B1602.0250 7,000 u gafapunta 0,12 0,84
A0104.0120 0,015 m3 mortero c.p. y arena cantera 1:4 125,84 1,89
%0880 8,800 % Medios auxiliares 46,40 4,08

TOTAL PARTIDA . 50,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESTAURACIO FONT DE CANALETES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
GAPITULO 2 TRABAJOS EN A ENTRADA EXTERIOR ACCESO FONT DE GANALETES - —
E10 m2 retirada de mamposteria en seco existente
retirada del tramo de la pared de piedra seca ( marge), en la zona de entrada a la font de la cane-
leta, acopio de piedra a pie de obra para su reconstruccion , retirada de material de relleno so-
brante.
B0001.0030 0,600 h  oficial 1® 20,38 12,23
B0001.0060 0,600 h  Peon especializado 16,98 10,19
%0910 9,100 % Medios auxiliares 22,40 2,04
TOTAL PARTIDA ....occvimirirvmnermecsnssnnsnnnana 24,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTAY SEIS
CENTIMOS
D1101.0010 m2 formacion de nueva pared de piedra seca { marge) con la piedrae
formacion de nueva pared de piedra seca ( marge) con la piedra piedra existente, colocando las
piedras de mayor tamafio en la parte inferior generando un muro mas ancho en la parte inferior,
con cierta inclinacién, colocando las piedras en su lado largo hacia dentro del muro y con espegial
trabazon , ya que el muro no lleva juntas. Incluye el vaciado y compactacion de la subase de apo-
yo del muro sobre terreno firme. Incluso relleno del trasdos del muro, y suministro de piedras que
hicieran falta.
B0001.0030 2,800 h  oficial 12 20,38 57,06
B0001.0060 3,000 h  Peon especializado 16,98 50,94
B1013.0010 0,500 m2 piedra caliza mampost.ordina 15cm 12,85 6,43
%0910 9,100 % Medios auxiliares 114,40 10,41
TOTAL PARTIDA ..o crenrcineniririssssssessssnssssenens 124,84
Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con OCHENTAY
CUATRO CENTIMOS
E39 m!l eliminacion de las pintadas de los recercados de marés y restaur
eliminacion de las pintadas de los recercados de marés vy la restauracion de fa piedra con morte-
ros considante y de recuperacion de la piedra de marés . La limpieza se realizara con detergente
previamente y después del nuevo rejuntado se realizard un cepillado superficial para eliminar las
manchas de la piedra y unificar el conjunto restaurado.
B0001.0030 0,200 h  oficial 1? 20,38 4,08
B3201.0070 0,500 kg Consolidante piedra y mortero 61,53 30,77
%1000 10,000 % Medios auxiliares 34,90 3,49
TOTAL PARTIDA ....c.cviciiainmsnnnnnsssssisssesnens 38,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTAY OCHO EUROS con TREINTAY
CUATRO CENTIMOS
D1401.0010 u recibido marcos zoq.y norm.<3 m2
Recibido de marcos zoquetes y normales, hasta 3 m2
B0001.0030 1,170 h  oficial 12 20,38 23,84
B0001.0060 1,170 h  Peon especializado 16,98 19,87
B1602.0250 7,000 u  gafa punta 0,12 0,84
A0104.0120 0,015 m3 mortero c.p. y arena cantera 1:4 125,84 1,89
%0880 8,800 % Medios auxiliares 46,40 4,08
TOTAL PARTIDA ..ccortircimmmesnsssssnsninsasanisnsins 50,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTAY DOS
CENTIMOS
EAQ ud suministroy colocacion de puerta de hierro de acero forjado
Suministro y colocacién de puerta practicable de hierro forjado con barras de diametro 16mm, for-
mando una cuadricula de 15x15¢cms, con parte proporcional de estructura perimetral y cerradura
de seguridad. Totalmente instalada , pintada color oxido. De medidas aproximadas 70x190cms.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA .....occcvnminirrnisscessnesiansineas 940,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTAEUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESTAURACIO FONT DE CANALETES
CODIGO CANTIDAD UD _RESUMEN PRECIO _SUBTOTAL __ IMPORTE

D3010.0010 ml Trat. hidréfugo incoloro piedra de marés
Tratamiento hidréfugo incoloro en piedra de solucion transparente, resistente a los alcalis y a los
rayos u.v. a base de impregnante hidréfugo con contenido de silanos y siloxanos para tratamiento
antihumedad, sobre paramentos verticales y horizontales, incluye limpieza del soporte, mano de
fondo y mano de acabado.

B0001.0030 0,300 h  oficial 12 20,38 6,11
B2511.0030 0,350 kg impregnante contenido silano-siloxano 10,25 3,59
%1000 10,000 % Medios auxiliares 9,70 0,97
TOTAL PARTIDA ....coeerecceeceeeeevnsrssessssesens 10,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTAY SIETE CENTIMOS

E41 ud retirada de vegetacion perimetral a la entrada y zona superior
retirada de vegetacion perimetral a la entrada y zona superior, maleza y el ullastre existente en la
zona de la entrada.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 389,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTAY NUEVE EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESTAURACIO FONT DE CANALETES

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
GAPITULO 33334445 TRABAJOS EN EL INTERIOR DEL RECINTE DE LA FONT DE GANALEEESS
E03 ML limpieza de la escalera de acceso y cepilladoy rejuntado

limpieza de los escalones , retirada de tierra a pie de obra, cepillado manual de la superficie de los
peldafios y rejuntado de piezas de marés que conforman el peldafio.

B0001.0030 0,900 h  oficial 12 20,38 18,34
B3201.0070 0,500 kg Consolidante piedra y mortero 61,53 30,77
%1000 10,000 % Medios auxiliares 49,10 4,91
TOTAL PARTIDA ...covrirminnenernnnsssessnennsssns 54,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTAY CUATRO EUROS con DOS
CENTIMOS

E30 m2 picoteado del revestimiento de la escalera de acceso
B0001.0030 0,800 h  oficial 12 20,38 16,30
%0600 6,000 % Medios auxiliares 16,30 0,98
TOTAL PARTIDA ....ooeinicienrinnnnmreesssinninsesnsanins 17,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS

E29 m?2 formacion de revoco maestreado y fratasado mortero de caly are
formacion de revoco maesireado y enlucido fratasado mortero de cal y arena 1:2, en paredes in-
teriores de la escalera acceso a la font de Canaletes

B0001.0030 0,800 h  oficial 12 20,38 16,30
80001.0060 0,450 h  Peon especializado 16,98 7,64
B0205.0350 14,000 kg mortero predosificado revoco cemento de caly arena 1,25 17,50
%0270 2,700 % Medios auxiliares 41,40 1,12
TOTAL PARTIDA ....covnrrireereirennnressnamcssesssisens 42,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTAY DOS EUROS con CINCUENTAY
SEIS CENTIMOS

E28 m2 restauracion del techo de la caja escalera
resturacion del techo de la caja escalera de acceso a la fuente de Canaletas formada por bovedi-
lla de piezas de marés pintadas y con rejuntado deteriorado , constituido por:
limpieza con detergente penetrante de las piezas de marés deteriorada, limpieza y repicado de jun-
tas deterioradas, formacion de juntas con mortero de consolidacién y recuperacion de la piedra de
marés, cepillado superficial de toda la superficie exterior de marés.

B0001.0030 1,500 h  oficial 12 20,38 30,57
B3201.0070 0,500 kg Consolidante piedra y morlero 61,53 30,77
%1000 10,000 % Medios auxiliares 61,30 6,13
TOTAL PARTIDA ....coeiiiiiisnns e snensssissinsasens 67,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTAY SIETE EUROS con CUARENTAY
SIETE CENTIMOS

D3010.0010 ml Trat. hidréfugo incoloro piedra de marés
Tratamiento hidréfugo incoloro en piedra de solucién transparente, resistente a los alcalis y a los
rayos u.v. a base de impregnante hidrofugo con contenido de silanos y siloxanos para tratamiento
antihumedad, sobre paramentos verticales y horizontales, incluye limpieza del soporte, mano de
fondo y mano de acabado.

B0001.0030 0,300 h  oficial 12 20,38 6,11
B2511.0030 0,350 kg impregnante contenido silano-siloxano 10,25 3,59
%1000 10,000 % Medios auxiliares 9,70 0,97
TOTAL PARTIDA ....coccoirrnnnisensnivessecnssissesansnne 10,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTAY SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESTAURACIO FONT DE CANALETES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN
CAPITULO OKS5 REALITZACIO ESTUD
E08 . ud realizacion de estudio historico

redaccion de un estudio historico del valor arqueologico, de significado y de comprension de este
patrimonio.

PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.... 1.320,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESTAURACIO FONT DE CANALETES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
GAPITULO OK6 IMPREVISTS A JUSTIFIGAR - - = ‘
Ei2 UD Partida alzada de imprevistos a justificar

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ... esesssastonnns 525,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS
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01.- OBJETO

De acuerdo con el RD 1627/97 de 24.10.97 se procede a la reaccion del Estudio Basico de
Seguridad y Salud al no estar el presente proyecto consistente en la “‘PROJECTE DE
CONSOLIDACIO | RESTAURACIO DE LES DUES ENTRADES ALS QANATS DE SA
FONT DE SA CANALETA” , en ninguno de los supuestos definidos en el articulo 4 del
referido Real Decreto.

02.- DATOS DE LA OBRA

2.01.- Promotor :
AJUNTAMENT D'INCA
Plaga d'Espanya,n®l
CIF P0702700F

2.02.- Emplazamiento: CAMI VELL DE POLLENGA ( SALIDA)
CARRER RAMON DESBRULL (ENTRADA)
INCA -ILLES BALEARS-

2.03.- Arquitecto o Redactor del Proyecto de Ejecucion:
BARTOMEU RAMON MOYA

2.04.- Redactor o redactores del Estudio Basico de Seguridad y Salud
BARTOMEU RAMON MOYA

2.05.- Coordinador (si procede) de Seguridad y Salud en fase de proyecto:
No procede

2,06.- Previsiones de Ejecucion :

a.- Duracion estimada de la Obra.- 1MES

b.- Presupuesto de Ejecucién material.- // 10.392€.//

¢.- Nimero de trabajadores
Se ha estimado un promedio de 3 trabajadores/dia y no se emplearan
en ningiin momento de la obra a mas de 20 trabajadores
simultaneamente.

d.- CMD (Coste Medio Diario) de una cuadrilla de dos trabajadores.
22,04 €/h. (Oficial) + 17,74 €/h. (Pe6n) /2 = 19,89 €/hora media
19,89 €. x 8 horas = 159,12 € x 2 = 318,24 €.

e.- ICMO (Influencia del coste de la mano de obra) 60%

03.- CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Al tratarse de la intervencién de consolidacion del perimetro exterior de las dos entradas a la
Font de Sa canaleta, asi como la restauracion de la escalera de acceso al algibe.

La superficie de actuacion es de 40m2 aproximadamente.
La finalidad de las obras es consolidar estructuralmente el acceso exterior a la fuente.

La documentacién se ha redactado segun las necesidades e indicaciones de la propiedad y
de acuerdo con las Ordenanzas y el Ordenamiento Urbanistico vigente para la zona.

USOS DE LA CONSTRUCCION.-
El uso de la edificacion existente es un antiguo aljibe y canalizacion subterranea de aguas

pluviales.

El presente estudio basico de seguridad y salud establece y evalla las previsiones y medidas
de seguridad necesarias para llevar a cabo las obras consistentes en la sustitucion de la
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cubierta de la edificacion, la sustitucion del forjado de la cubierta del almacén municipal . Asi
mismo se procederé al saneado del revestimiento exterior y pintado de la fachada principal del
edificio.

04.- RIESGOS GENERALES

04.01.- Riesgos Generales Evitables

No se han identificado riesgos totalmente evitables.

Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina por
completo dado que siempre podré localizarse una situacién por mal uso del sistema, actitudes
imprudentes de los operarios u otras en que dicho riesgo no sea eliminado.

Especialmente Interferencias con peatones y visitantes en el recinto del cementerio. Este
riesgo se elimina completamente ya que se ha previsto que durante el tiempo en que se estén
efecutando las obras se vallara la totalidad de la zona de influencia de las obras , asi como se
colocara la sefializacién de peligro y de precauciones necesarias

04.02.- Riesgos Generales Inevitables

*  Que los trabajadores dispongan de la formacion requerida en prevencién de riesgos laborales.

e Que los trabajadores hayan recibido, por parte del empresario, la informacién especifica de los

riesgos y las medidas de seguridad concretas a adoptar en cada tajo establecido en el Plan de

Seguridad y Salud.

Casco de proteccién. Uso permanente.

Calzado de seguridad. Uso permanente.

Mono de trabajo o ropa de trabajo. Uso permanente.

Uso de maquinaria con marcado CE, con todos sus sistemas de proteccién y sefializacion

acustica y luminosa en perfecto estado.

e Organizacion de acopios y las tareas de limpieza y mantenimiento de Ios tajos.

*  Uso de equipos y maquinas que cumplan su reglamentacion especifica. Especial atencion a los
medios de elevacion: eslingas, bateas, ganchos, cubetas, cubilotes, etc.

 © © o

Por tanto, los riesgos y las medidas generales a adoptar de forma general en toda la obra seran:

e Caidas al mismo nivel.
Medidas de prevencion: Para evitar dicho riesgo sera necesario un orden y limpieza de la obra utilizando
acopios y sefializando los desniveles u obstaculos, ademas de concretar los accesos y circulaciones.
Tambien debera haber una correcta iluminacién de al menos 100 lux en zonas de circulacién y 200 lux en
zonas de trabajos, en el caso de no disponer de la iluminacién suficiente.
Protecciones colectivas: Delimitacion de zonas con barreras y sefiales. Ocultar pequefios huecos con
tapas.

o Cortes con utensilios.
Medidas de prevencién: Sera necesaria la formacion del personal de trabajo y habilitar zona. La
maquinaria y equipos cumpliran con la normativa especifica.
Protecciones colectivas: Delimitacion de zonas con barreras y sefiales.
Protecciones individuales: Uso de guantes y gafas de proteccion especial.

e Golpes con objetos.
Medidas de prevencién: Para evitar dicho riesgo sera necesario un orden y limpieza de la obra utilizando
acopios.
Protecciones colectivas: Delimitacion de zonas con barreras y sefiales.

e Caida de material.
Medidas de prevencién: Se evitara que el personal pase por debajo de la carga.
Protecciones colectivas: Delimitacion de zonas con barreras y sefiales.

e Caidas a distinto nivel.
Medidas de prevencién: Sefializacién de las zonas en las cuales haya una alteracion del terreno o altura
de éste.
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Uso de plataforma de trabajo reglamentaria con un ancho minimo de 60 centimetros, anclada al soporte
de la plataforma y provista de proteccién perimetral en el caso de trabajar a méas de 2 metros de altura.
Montado a menos de 20 cm de fachada con coronacion 1.20 m por encima del nivel maximo de la
cubierta (andamio perimetral a fa fachadas principales.

Protecciones colectivas: Delimitacion de zonas mediante barreras y andamios perimetrales.
Protecciones individuales: Sistema anticaidas para los trabajos de instalaciéon y mantenimiento del
andamio.

o Caidas de materiales transportados.
Medidas de prevencion: Delimitar las zonas de acopio y trayecto de materiales en lugares adecuados
que no entorpezcan a los operarios y en el caso de afectar a niveles de trabajo inferiores no se podran
iniciar hasta que se hayan verificado las protecciones y sefializaciones en su correcta instalacion.
Ademas no sobrepasar la carga maxima y delimitar zonas de transporte de cargas donde no se pueda
circular, por lo que se exigira un control permanente de la vertical de la carga en el transporte de ésta.
Protecciones colectivas: Se estableceran marquesinas de proteccion en las zonas en gue no sea
posible evitar el paso de personas.

e Lesiones y cortes en brazos y piernas.
Medidas de prevencién: El trabajo serd encargado al personal cualificado para manejar las herramientas

y revisar el estado de las herramientas.
El uso de la maquinaria contemplara todos sus sistemas de proteccion en perfecto estado.
Protecciones individuales: Uso de guantes de proteccion.

e Contactos eléctricos.
Medidas de prevencion: La manipulacion de la linea, en el caso de que fuera necesario, seria por medio
de una empresa especializada, ademés de colocar sefializacion. Se realizaré una revision periédica del
correcto funcionamiento de los sistemas de proteccion.
Protecciones colectivas: Delimitacion de la zona con barreras perimetrales y sefales.
Protecciones individuales: Se usaran guantes dieléctricos en funcién de la potencia e intensidad de la
corriente a manipular.

e  Proyeccion de particulas.
Medidas de prevencién: Trabajo encargado al personal cualificado para manejar las herramientas y
revisar el estado de las herramientas de trabajo. El uso de la maquinaria contemplara todos sus sistemas
de proteccion en perfecto estado.
Protecciones individuales: Se contemplara el uso de guantes de proteccion contra riesgos mecanicos y
protector ocular de montura integral o pantalla de proteccion facial acoplada al casco de proteccion en
trabajos de corte o picado.

e Radiacion solar.
Medidas de prevencién: Para la prevencion de dicho riesgo se deberan evitar las estancias prolongadas
al sol por lo que en el plan de seguridad existiran unos horarios en los dias de mayor riesgo por altas
temperaturas. Se debera llevar a cabo una hidratacién abundante, una aclimatacion y el uso de
magquinaria con aspiracién de polvo o via himeda.
Protecciones colectivas: Se instalaran, para realizar descansos, locales provisionales o parasoles.
Protecciones individuales: Indumentaria apropiada transpirable pero con mangas largas y cuello.

e Inclemencias meteoroldgicas.
Medidas de prevencién: En determinadas circunstancias se suspenderan los trabajos y se dara especial
atencién en cuanto al viento y a las tormentas eléctricas.
Protecciones individuales: Uso de botas e indumentaria impermeables en caso de lluvia.

e Incendios.
Medidas de prevencion: Los productos inflamables estardn ubicados en zonas con una ubicacion
controlada ademas de poseer en obra de un extintor de CO2 junto al cuadro eléctrico y otro de polvo
polivalente en las instalaciones provisionales de obra, que en nuestro caso son las mismas instalaciones de

la vivienda.

e  Sobresfuerzos.
Medidas de prevencién: Para evitar dicho riesgo se estableceran procedimientos a la hora de manipular
manualmente las cargas inferiores de 25 kilogramos por trabajador.
Protecciones individuales: En casos precisos de manipulaciones puntuales de la carga se utilizara una
faja dorsolumbar segin el trabajo.

Se debera establecer un recurso preventivo a dicha obra, que serd asumido por un trabajador designado o
por alguin trabajador de la empresa que sin formar parte del servicio de prevencién retina conocimientos,
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cualificacion, experiencia y formacion en prevencién de nivel basico como minimo.

El recurso preventivo deberd vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas comprobando la
eficacia y la adecuacion a los riesgos y en el caso de observar deficiencias dara las indicaciones
necesarias para el correcto cumplimiento y si éstas deficiencias no son subsanadas se dard conocimiento
al empresario.
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05.- PROCESO CONSTRUCTIVO Y RIESGOS /PREVENCION EN CADA FASE

05.01.- PREVENCION GENERAL

- Vallado general de la zona donde se va a desarrollar la obra.

- Cartel indicador referente a la obligatoriedad del uso del casco

- Cartel indicador referente a la prohibicion del acceso a la obra de personas no autorizadas

Cartel indicador referente al riesgo de caiga de objetos

- Los operarios podran emplear el aseo existente en el recinto del cementerio para su uso durante
los trabajos.

- Botiquin de primeros auxilios. Dicho botiquin estard a cargo de una persona capacitada
designada por la empresa constructora.

05.02.- DEMOLICIONES

DESCRIPCION

Las obras de demolicién en la retirada del marge deteriorado, la vegetacion existente perimetral a las
entradas y la retirada de la pared en la zona de salida de la fuente.

Apuntalamientos y apeos

Los apuntalamientos y apeos son necesarios en este derribo, para asegurar o sostener todos aquellos elementos del
perimetrales del marge de piedra existente, para consolidarlo durante el tiempo que duren las operaciones de demolicién,
para que no pudieran ocasionar derrumbamientos en parte del mismo.

Los apuntalamientos y apeos se realizaran siempre de abajo hacia arriba, contrariamente a como se realizan los trabajos de
demolicién.

Realizaremos los apuntalamientos y apeos, mediante puntales y tablones sopandas.

- Andamios en general

- Andamios metalicos tubulares europeos

- Escalera de mano

- Puntales

- Apeos

- Eslingas de acero (cables, cadenas, etc...)

esa

- Casco de seguridad homologado.
- Guantes de cuero.

- Guantes de goma o P.V.C.

- Ropa de trabajo.

- Botas de seguridad.

- Instalacién de 3 hiladas longitudinales en la cubierta de los edificios de nichos con boveda de marés para evitar pisar la
zona central de la boveda durante los trabajos de demolicion y la formacién de la solera de hormigon.

Los operarios llevaran los Equipos de Proteccion Industrial correspondientes para la realizacién de las tareas.

Los operarios que realicen estos trabajos estaran cualificados para ello.

Deberan ser ejecutados de forma que mantengan las partes en mal estado de la construccion sin alterar la solidez y
estabilidad del resto del edificio.

El calculo de secciones y disposiciones de los elementos debera ser realizado por personal cualificado.

Se colocaran testigos en las grietas que existan en los edificios colindantes, a fin de comprobar en el proceso de demolicidn
de ésta y tomar las medidas de apuntalamiento.

Instalacion de andamios
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Se colocaran andamios europeos homologados instalados por operarios formados para ello, en
todo el perimetro de la cubierta previo al inicio de las obras y durante el transcurso de las
mismas con una malla antipolvo en todo su perimetro.

0 esarrollar p 1 ol proyect

Ef andamio se considera en este derribo como una estructura provisional que permite a los trabajadores situarse en la cota
correspondiente al trabajo a realizar, y proporciona soporte para usar equipos y materiales para los trabajos del derribo,
sirviendo como sostenimiento de las protecciones colectivas.

Deberéd montarse siguiendo el plan de montaje y las instrucciones del fabricante.

- Casco de seguridad homologado. - Vallado de obra

- Guantes de cuero. - Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento
- Guantes de goma o P.V.C. - Sefializacion

- Ropa de trabajo. - Balizas

- Botas de seguridad. - Cable fiador de seguridad

S, C aduc r ri

Los andamios se apoyaran sobre un suelo plano y compacto y deben utilizarse planchas bajo los puntales con objeto de
repartir las cargas.

Se colocaran exentos de la construccion a demoler, debiéndose arriostrar a ésta en las partes no demolidas.

Se instalaran en todas las fachadas del edificio para servir de plataforma de trabajo para la demolicién de los muros.
Cumpliréd toda la normativa sobre andamios, tanto en su instalacion como en las medidas de proteccion colectiva,
barandillas, etc.

Su montaje y desmontaje sera realizado por personal especializado.

Instalacion de medios de evacuacién de escombros.

or 1 b

Se instalaran los medios de evacuacion de los escombros previamente a la ejecucion del derribo.
Los escombros se arrojardn, desde la planta cubierta a la planta baja, por las bajantes, no pudiendo arrojar escombros
desde lo alto.

- Andamios metdlicos tubulares europeos

- Escalera de mano

- Puntales

- Eslingas de acero (cables, cadenas, etc...)

- Casco de seguridad homologado. - Vallado de obra

- Guantes de cuero. -+ Sefializacién

- Guantes de goma o P.V.C. - Balizas

- Ropa de trabajo. - Barandillas

- Botas de seguridad. - Red vertical

- Gafas de seguridad antiproyecciones. - Cable fiador de seguridad

Medidas preventivas y proteccionss técnicas adoptadas

1. Los huecos estaran protegidos mediante barandillas.

2. Se evitara mediante lonas al exterior y regado al interior, la creacién de grandes cantidades de polvo.

3. Los accesos a zonas de carga de escombro y materiales deberan de estar acotados, disponiéndose de
pasarelas con barandillas.

4. Lacarga de escombros en los camiones y contenedores no debe rebosar los bordes.
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SLoNO

1.
12.

13.
14.

15.
16.

17.

El namero de bajantes vendra determinado por la distancia maxima desde cualquier punto hasta su
ubicacidn, lo cual no deberfa ser mayor de 25 a 30 mts.

Deberan tener facil accesibilidad desde cualquier punto.

Facilidad de emplazar debajo del bajante el contenedor o camion.

Méaxima duracién en el mismo emplazamiento, a ser posible hasta que finalicen los trabajos a realizar.
Debera estar alejado de los lugares de paso.

Los conductos verticales de evacuacion tendran las medidas adecuadas, dada la gran cantidad de escombro
a manejar.

Se asegurara su instalacion a elementos resistentes para garantizar su estabilidad, evitando asi desplomes
laterales y posibles derrumbes.

Cuando se instale a través de aberturas en los pisos, el tramo superior deberé sobrepasar al menos 0.90
mts. del nivel del piso, de modo que se evite la caida de personas o de materiales.

La embocadura de vertido en cada planta debera pasar a través de la proteccién (barandilla y rodapie).

La altura de la embocadura con respecto al nivel del piso sera la adecuada para verter directamente los
escombros desde la carretilla, colocandose en el suelo un tope para la rueda para facilitar la operacion.

El tramo inferior del bajante tendra menor pendiente que el resto, para amortiguar la velocidad de los
escombros evacuados, reducir la produccién de polvo y evitar la proyeccién de los mismos.

La distancia de la embocadura inferior al recipiente de recogida sera la minima posible para el flenado y su
extraccion.

Evitar mediante lonas al exterior y regado al interior, la creacion de grandes cantidades de polvo.
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05.03.- RECOGIDA Y CARGA DE ESCOMBROS SOBRE CAMION

- Descripcion

La recogida de los elementos y escombros de la demolicién se recogeran manualmente y se cargaran
sobre contenedor, debidamente separados, segln se trate de residuos de obra o metalicos, u otros
elementos. El transporte a vertedero se realizara mediante camion.

- Riesgos de esta fase y prevencion

En el siguiente cuadro se indican los riesgos mas frecuentes, las medidas preventivas, las

protecciones individuales y las colectivas.

Riesgos mds frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Protecciones
Individuales colectivas
*  Caldas de operarios al mismo = Apuntalamientos, apeos = Casco de seguridad u Andamio europeo
nivel = Separacion transito de = Botas o calzado de en perimetro de la
= Caidas de objetos sohre vehiculos y operarios seguridad cubierta.
operarios = No permanecer en radio = Botas de seguridad
s Caidas de materiales de accién maquinas impermeables

Avisadores Gpticas y
acdsticos en maguinaria

transportados u
Choques o golpes contra

objetos = Proteccidn partes mdviles
= Atrapamientos y maquinaria

aplastamientos por partes = Cabinas o porticos de

maviles de maguinaria seguridad.

= Lesionesylo cortesenmanos =  Conservacion adecuada

y pies vias de circulacidn
Sobreesfuerzos = Distancia de seguridad
Ruido, contaminacién actistica [ineas eléctricas
Vibraciones

Ambiente pulvigeno
Cuerpos extrafios en los ojos
Contactos eléctricos directos e
indirectos
= Ambientes pobres en oxigeno
Inhalacion de sustancias
t6xicas
Ruinas, hundimientos,
desplomes en edificios
colindantes.
= Condiciones meteoroldgicas
adversas
= Trabajos en zonas hiimedas o
mojadas
Problemas de circulacién
interna de vehiculos y
maguinaria.
= Contagios por lugares
insalubres

= Guantes de lonay piel
Guantes impermeables
Gafas de seguridad
Protectores auditivos
Cinturdn de seguridad
Ropa de Trabajo
Traje de agua

(impermeable).

05.06.- REVESTIMIENTOS Y REMATES EXTERIORES Y ALBANILERIA

- Descripcion

Remates de revocos y enlucidos en las zonas afectadas por la sustitucion de los
revestimientos existentes, asi como el forro de piedra exteriores.

- Riesgos de esta fase y prevencion

En el siguiente cuadro se indican los riesgos mas frecuentes, las medidas preventivas, las
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protecciones individuales y las colectivas.

Protecciones Individuales

Protecciones colectivas

Riesgos mds frecuentes Medidas Preventivas
s Caidas de operarios al mismo =  Mallazos.
nivel Carcasas o resguardos
s Caidas de operarios a distinto de proteccion de partes
nivel. mdviles de maquinas.
s Caida de operarios al vacfo. = Mantenimiento adecuado
e Caidas de objetos sobre de la maquinaria
operarios s Plataformas de descarga
= Caidas de materiales de material.
transportados = Evacuacion de
#  Choques o golpes contra escombros
objetos v Andamios adecuados
«  Afrapamientos y = Limpieza de las zonas de
aplastamientos trabajo y de transito

= Atropellos, colisiones,
alcances, vuelcos de camiones.

w  Lesiones y/o cortes en manos

= Lesiones y/o cortes en pies

s Sohreesfuerzos

e Ruido, contaminacién acdstica

= \fibraciones

= Ambiente pulvigeno

= Cuerpos extrafios en los 0jos

= Dermatosis por contacto
cemento y cal.

e Contactos eléctricos directos

s Contactos eléctricos indirectos

= Ambientes pobres en oxigeno

= |nhalacion de vapores y gases

»  Trabajos en zonas hlimedas o
mojadas

= Explosiones e incendios

= Derivados de medios auxiliares
usados

= Radiaciones y derivados de
soldadura

= Quemaduras

v Derivados del almacenamiento
inadecuado de productos
combustibles

06.- EQUIPOS TECNICOS

Casco de seguridad

Botas o calzado de
seguridad

Botas de seguridad
impermeables

Guantes de lona y piel

Guantes impermeables

Gafas de seguridad
Protectores auditivos

Cinturdn de seguridad

Ropa de trabajo

Pantalla de soldador

Marquesinas rigidas
= Barandillas

s Pasos o pasarelas
s Redes verticales

Andamios de seguridad
perimetrales

»  Escalera de acceso
peldafieada y protegida

= Tableros o planchas en
huevos horizontales

e Escaleras auxiliares
adecuadas

Relacién de maquinas, herramientas, instrumentos o instalacion empleados en la obra que
cumplen las condiciones técnicas y de utilizacién que se determinan en el Anexo IV del R.D.
1627/97 asi como en su reglamentacion especifica y que van a utilizarse o cuya utilizacion esta
prevista en esta obra, con identificacion de los riesgos laborales indicando las medidas
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos, incluyendo
la identificacion de riesgos en relacion con el entorno de la obra en que se encuentran.

Maquinaria de obra

Maguinaria de transporie

Camién transporte

Operaciones a desarrollar previstas en el proyec
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Utilizaremos el camion de trasporte en diversas operaciones en la obra, por la capacidad de la cubeta, utilizdndose en
transporte de materiales, tierras, y otras operaciones de la obra, permitiendo realizar notables economias en tiempos de
transporte y carga.

Permiten obtener un rendimiento éptimo de la parte motriz reduciendo los tiempos de espera y de maniobra junto a la
excavadora.

La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo suficientemente ancha para permitir la circulacion incluso el
cruce de ellos.

Este tipo de transporte ha sido elegido porque se considera que para la naturaleza de la operaciones a realizar en la obra es
el mas apropiado desde el punto de vista de la seguridad.

qo

Si se tratase de un vehiculo de marca y tipo que previamente no ha manejado, solicite las instrucciones pertinentes.
Antes de subir a la cabina para arrancar, inspeccionar alrededor y debajo del vehiculo, por si hubiera alguna anomalia,
Se debera hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha.
Se comprobaran los frenos después de un lavado o de haber atravesado zonas de agua.
No se podra circular por el borde de excavaciones o taludes.
Quedara totalmente prohibido la utilizacién de mdviles (teléfono mévil particular) durante el manejo de la maquinaria.
No se debera circular nunca en punto muerto.
No se debera circular demasiado proximo al vehiculo que lo preceda.
No se debera transportar pasajeros fuera de la cabina.
Se debera bajar el basculante inmediatamente después de efectuar la descarga, evitando circular con el levantado.
No se debera realizar revisiones o reparaciones con el basculante levantado, sin haberlo calzado previamente.
Todos los camiones que realicen labores de transporte en esta obra estaran en perfectas condiciones de mantenimiento y
conservacion.
Antes de iniciar las labores de carga y descarga estara el freno de mano puesto y las ruedas estaran inmovilizadas con
cufas.
El izado y descenso de la caja se realizara con escalera metalica sujeta al camion.
Si hace falta, las maniobras de carga y descarga seran dirigidas por el encargado de seguridad.
La carga se tapara con una lona para evitar desprendimientos.
Las cargas se repartiran uniformemente por la caja, y si es necesario se ataran.

A) Medidas Preventivas a seguir en los trabajos de carga y descarga.

El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregara por escrito el siguiente listado de medidas preventivas al Jefe
de la cuadrilla de carga y descarga. De esta entrega quedara constancia con la firma del Jefe de cuadrilla al pie de este
escrito.

Pedir guantes de trabajo antes de hacer trabajos de carga y descarga, se evitaran lesiones molestas en las manos.

Usar siempre calzado de seguridad, se evitaran golpes en los pies.

Subir a la caja del camién con una escalera.

Seguir siempre las indicaciones del Jefe del equipo, es un experto que vigila que no hayan accidentes.

Las cargas suspendidas se han de conducir con cuerdas y no tocarlas nunca directamente con las manos.

No saltar a tierra desde la caja, peligro de fractura de los talones.

Pequeia maguinaria

Radiales eléctricas

Antes de utilizar la maquina se debe conocer su manejo y adecuada utilizacion.
Antes de maniobrar, asegurarse de que la zona de trabajo esté despejada.
Usar el equipo de proteccion personal definido por obra.

No efectuar reparaciones con la maguina en marcha.

Comunicar cualquier anomalia en el funcionamiento de la maquina al jefe mas inmediato. Hacerlo preferiblemente por medio
del parte de trabajo.

Cumplir las instrucciones de mantenimiento.

llar previstas en el proyecto

Utilizaremos en esta obra el compresor para la alimentacién de los diferentes martillos neumaticos que en diferentes tajos
vamos a necesitar.

Aunque el compresor es una parte del grupo, por extensién consideraremos como compresor al grupo moto-compresor
completo.

l.a misién es producir aire comprimido, generalmente a 7 Bares, que es lo que necesitan para su funcionamiento los
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martillos o perforadores neumaticos que se van a utilizar en esta obra.

El grupo moto-compresor esta formado por dos elementos basicos: El compresor, cuya misién es conseguir un caudal de
aire a una determinada presién; El motor, que con su potencia a un determinado régimen transmite el movimiento al
compresor.

Los factores a tener en cuenta para determinar el compresor adecuado a las necesidades de esta obra son: la presion
maxima de trabajo y el caudal maximo de aire.

La presion de trabajo se expresa en Atmésferas. (La fija el equipo, maquina o herramienta que trabaja conectada a él) y es
la fuerza por unidad de superficie (Kg. /cm2) que necesitan las herramientas para su funcionamiento.

El caudal de aire es la cantidad que debe alimentar a la herramienta, a una determinada presién, para el buen
funcionamiento de ésta y se mide en m3/minuto.
Si el motor alimenta varios equipos que trabajan a diferentes presiones el compresor debera tener la presién del equipo de
mayor presion. Protegiéndose con un mano-reductor los equipos que trabajen a una presion excesiva.

Para calcular el caudal de aire libre que necesita la obra, hemos sumado el consumo de aire de todos los equipos, en litros
por minuto. Al valor obtenido se le ha aplicado un factor de simultaneidad. También hemos tenido encuenta una reserva
para posibles ampliaciones.

El transporte por suspension se realizara con 2 cables y con cuatro puntos de anclaje.

El compresor se quedara en el lugar previsto, firmemente sujetado de manera que no se pueda desplazar por si solo.
Mientras funcione, las carcasas estaran en todo momento en posicién de cerrado.

A menos de 4 metros de distancia sera obligatorio el uso de protectores auditivos.

Si es posible, los compresores se situaran a una distancia minima de 15 metros del lugar de trabajo.

El combustible se pondra con la maquina parada.

Las mangueras de presién estaran en todo momento en perfecto estado. El encargado de seguridad o el encargado de obra
vigilara el estado de las mangueras y se preocupara de su sustitucion.

Los mecanismos de conexion se haran con los racores correspondientes, nunca con alambres.

Se dispondra siempre de ventilacion apropiada, debiendo de colocarse en sitios a la intemperie.

Martillo rompedor

Se utilizara en diferentes operaciones dentro de la obra.

Especialmente disefiado para trabajos de corte y demolicién, abujardado y apertura de rozas.

Dentro de los diferentes grupos de martillos eléctricos el martillo rompedor que utilizaremos en la obra son los de mayor
peso y potencia, ya que el rendimiento que se les exige es elevado.

Se colocara adecuadamente la maquina cuando no trabaje.
Se controlaran los diversos elementos de que se compone.
Se dotaran de doble aistamiento.

Se dotara al martillo de un interruptor de resorte, de forma que la maquinaria funcione estando presionado constantemente
el interruptor.

El personal encargado del manejo del martillo debera ser experto en su uso.

E! martillo debera estar en buen estado para su funcionamiento.

Se colocara adecuadamente la maquina cuando no trabaje.

Se controlaran los diversos elementos de que se compone.

La primera medida, y mas elemental, es la elecciéon de la maquina de acuerdo con el trabajo a efectuar, a la herramienta
adecuada a la tarea y al material a trabajar, y a los elementos auxiliares que pudieran ser necesarios.

Comprobar que la herramienta a utilizar esta en buenas condiciones de uso.

Parar la maquina totalmente antes de posarla, en prevencién de posibles dafios a la herramienta incontrolados de la misma.
Lo ideal seria disponer de soportes especiales préximos al puesto de trabajo.

Al desarrollar trabajos con riesgo de caida de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya que, en caso de pérdida de
equilibrio por reaccion incontrolada de fa maquina, los efectos se pueden multiplicar.

No utilizar la magquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los hombros, ya que, en caso de
pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o extremidades superiores.

Situar la empufadura lateral en funcién del trabajo a realizar, o utilizar una empufiadura de puente.

Cuando no se utilice se guardara descargada en su alojamiento correspondiente.

Hormigonera elécirica

1. Riesgos y causas mas comunes.

IRIESGOS lcAusAs
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Atrapamiento por o entre objetos Labores de mantenimiento.
Falta de carcasas de proteccion de engranajes, corona y poleas.

Contactos eléctricos directos Anulacién de protecciones.

Toma de tierra artesanal.
Conexiones directas sin clavija.
Cables lacerados o rotos.

Exposicion a ambiente pulverulento |Polvo ambiental.
Polvo generado por la utilizacion de los materiales empleados para la

fabricacion del hormigoén.

Exposicion a ruido excesivo. Trabajo al unisono de varias maquinas.

Falta de carcasas de la hormigonera.

Exposicion a sustancias nocivas o |Contacto con el hormigén sin protecciones.
toxicas.

Sobreesfuerzos. Trabajar largo tiempo en posturas obligadas.

2. Normas o medidas preventivas

El cambio de ubicacion de la hormigonera pastera a gancho de grua, se efectuara
mediante la utilizacién de un balancin (o aparejo indeformable), que la suspenda
pendiente de cuatro puntos seguros.

El personal encargado del manejo de la hormigonera estara autorizado mediante
acreditacion escrita de la constructora para realizar tal mision.

Existira un camino de acceso fijo a la hormigonera para los dimper, separado del de
las carretillas manuales.

La alimentacion eléctrica se realizara de forma aérea a través del cuadro auxiliar, en
combinacion con la tierra y los disyuntores del cuadro general (o de distribucién)
eléctrico.

La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo sera de accionamiento
estanco.

La zona de ubicacién de la hormigonera quedara sefializada mediante cuerda de
banderolas, una sefial de peligro, y un rétulo con la leyenda: "PROHIBIDO UTILIZAR
A PERSONAS NO AUTORIZADAS", para prevenir los accidentes por impericia.

Las carcasas y demas partes metalicas de las hormigoneras pasteras estaran
conectadas a tierra.

Las hormigoneras pasteras a utilizar en la obra, estaran dotadas de freno de
basculamiento del bombo, para evitar los sobreesfuerzos y los riesgos por
movimientos descontrolados.

Las hormigoneras pasteras a utilizar en la obra, tendran protegidos mediante una
carcasa metalica los 6rganos de transmision (correas, corona y engranajes), para
evitar los riesgos de atrapamiento.

Las hormigoneras pasteras no se ubicaran a distancias inferiores a 3 m. (como norma
general), del borde de excavaciones o zanjas.

Las hormigoneras pasteras no se ubicaran en el interior de zonas batidas por cargas
suspendidas del gancho de la grua.

Las hormigoneras pasteras se ubicaran en los lugares resefiados para tal efecto en
los "planos de organizacion de obra".

Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuaran previa desconexion de la
red eléctrica de la hormigonera, para prevision del riesgo eléctrico.

Las operaciones de mantenimiento estaran realizadas por personal especializado
para tal fin.

Se establecerd un entablado de un minimo de 2 m. de lado, para superficie de
estancia del operador de la hormigonera, en prevencién de los riesgos por trabajar
sobre superficies irregulares.

3. Equipos de proteccion individual.

Casco de polietileno.

Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas).
Ropa de trabajo.

Guantes de goma o P.V.C.

Botas de seguridad de goma o de P.V.C.

Trajes impermeables.

Mascarilla con filtro mecanico recambiable.
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Herramientas manuales

Son herramientas cuyo funcionamiento se debe solamente al esfuerzo del operario que las utiliza, y en la obra se emplearan
en diversas operaciones de naturaleza muy variada.

Las herramientas manuales se utilizaran en aquellas tareas para las que han sido concebidas.

Debera hacerse una seleccion de la herramienta correcta para el trabajo a realizar.

Debera hacerse un mantenimiento adecuado de las herramientas para conservarlas en buen estado.
Debera evitar un entorno que dificulte su uso correcto.

Se debera guardar las herramientas en lugar seguro.

Siempre que sea posible se hara una asignacion personalizada de las herramientas.

Antes de su uso se revisaran, desechandose las que no se encuentren en buen estado de conservacion.
Se mantendran limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.

Para evitar caidas, cortes o riesgos analogos, se colocaran en portaherramientas o estantes adecuados.
Durante su uso se evitara su depésito arbitrario por los suelos.

Los trabajadores recibiran instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan de utilizar.

A) Alicates :

Los alicates de corte lateral deben lievar una defensa sobre el filo de corte para evitar las lesiones producidas por el
desprendimiento de los extremos cortos de alambre.

Los alicates no deben utilizarse en lugar de las llaves, ya que sus mordazas son flexibles y frecuentemente resbalan.
Ademas tienden a redondear los angulos de las cabezas de los pernos y tuercas, dejando marcas de las mordazas sobre
las superficies.

No utilizar para cortar materiales mas duros que las quijadas.

Utilizar exclusivamente para sujetar, doblar o cortar.

No colocar los dedos entre los mangos.

No golpear piezas u objetos con los alicates.

Mantenimiento : Engrasar periédicamente el pasador de la articulacion.

B) Cinceles :

No utilizar cincel con cabeza achatada, poco afilada o céncava.

No usar como palanca.

Las esquinas de los filos de corte deben ser redondeadas si se usan para cortar.

Deben estar limpios de rebabas.

Los cinceles deben ser lo suficientemente gruesos para que no se curven ni alabeen al ser golpeados. Se deben desechar
los cinceles mas o menos fungiformes utilizando sélo el que presente una curvatura de 3 cm de radio.

Para uso normal, la colocacion de una proteccion anular de goma, puede ser una solucién util para evitar golpes en manos
con el martillo de golpear.

El martillo utilizado para golpearlo debe ser suficientemente pesado.

C) Destornilladores :

El mango debera estar en buen estado y amoldado a la mano con o superficies laterales prismaticas o con surcos o
nervaduras para transmitir el esfuerzo de torsién de la mufieca.

El destornillador ha de ser del tamafio adecuado al del tornillo a manipular.

Desechar destornilladores con el mango roto, hoja doblada o la punta rota o retorcida pues ello puede hacer que se salga de
la ranura originando lesiones en manos.

Debera utilizarse sélo para apretar o aflojar tornillos.

No utilizar en lugar de punzones, cufias, palancas o similares.

Siempre que sea posible utilizar destornilladores de estrella.

No debe sujetarse con las manos la pieza a trabajar sobre todo si es pequefia. En su lugar debe utilizarse un banco o
superficie plana o sujetarta con un tornillo de banco.

Emplear siempre que sea posible sistemas mecanicos de atornillado o desatornillado.

D) Llaves de boca fija y ajustable :

Las quijadas y mecanismos deberan en perfecto estado.

La cremallera y tornillo de ajuste deberan deslizar correctamente.

El dentado de las quijadas debera estar en buen estado.

No de debera desbastar las bocas de las llaves fijas pues se destemplan o pierden paralelismo las caras interiores.

Las llaves deterioradas no se repararan, se deberan reponer.

Se deberj efectuar la torsién girando hacia el operario, nunca empujando.

Al girar asegurarse que los nudillos no se golpean contra algtin objeto.

Utilizar una llave de dimensiones adecuadas al perno o tuerca a apretar o desapretar.

Se deberé utilizar la llave de forma que esté completamente abrazada y asentada a la tuerca y formando angulo recto con el
eje del tornillo que aprieta.

No se debe sobrecargar la capacidad de una llave utilizando una prolongacion de tubo sobre el mango, utilizar otra como
alargo o golpear éste con un martillo.

La llave de boca variable debe abrazar totalmente en su interior a la tuerca y debe girarse en la direccion que suponga que
la fuerza la soporta la quijada fija. Tirar siempre de la llave evitando empujar sobre ella.

Se debera utilizar con preferencia la llave de boca fija en vez de la de boca ajustable.

No se debera utilizar las llaves para golpear.
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E) Martilios y mazos :

Las cabezas no debera tener rebabas.

Los mangos de madera (nogal o fresno) deberan ser de longitud proporcional al peso de la cabeza y sin astillas.
La cabeza debera estar fijada con cufias introducidas oblicuamente respecto al eje de la cabeza del martillo de forma que la
presion se distribuya uniformemente en todas las direcciones radiales.

Se deberan desechar mangos reforzados con cuerdas o alambre.

Antes de utilizar un martillo debera asegurarse que el mango esta perfectamente unido a la cabeza.

Debera seleccionarse un martillo de tamafio y dureza adecuados para cada una de las superficies a golpear.
Observar que la pieza a golpear se apoya sobre una base sélida no endurecida para evitar rebotes.

Se debe procurar golpear sobre la superficie de impacto con toda la cara del martillo.

En el caso de tener que golpear clavos, éstos se deben sujetar por la cabeza y no por el extremo.

No golpear con un lado de la cabeza del martillo sobre un escoplo u otra herramienta auxiliar.

No utilizar un martillo con el mango deteriorado o reforzado con cuerdas o alambres.

No utilizar martillos con la cabeza floja o cufia suelta

No utilizar un martillo para golpear otro o para dar vueltas a otras herramientas o como palanca.

F) Picos Rompedores y Troceadores :

Se debera mantener afiladas sus puntas y el mango sin astillas.

El mango debera ser acorde al peso y longitud del pico.

Deberan tener la hoja bien adosada.

No se debera utilizar para golpear o romper superficies metdlicas o para enderezar herramientas como el martilio o
similares.

No utilizar un pico con el mango dafiado o sin él.

Se deberan desechar picos con las puntas dentadas o estriadas.

Se debera mantener libre de otras personas la zona cercana al trabajo.

G) Sierras :
Las sierras deben tener afilados los dientes con la misma inclinacidn para evitar flexiones alternativas y estar bien ajustados.
Los mangos deberan estar bien fijados y en perfecto estado.
La hoja debera estar tensada.
Antes de serrar se debera fijar firmemente la pieza.
Utilizar una sierra para cada trabajo con la hoja tensada (no excesivamente)
Utilizar sierras de acero al tungsteno endurecido o semiflexible para metales blandos o semiduros con el siguiente nimero
de dientes:

a) Hierro fundido, acero blando y latén: 14 dientes cada 25 cm.

b) Acero estructural y para herramientas: 18 dientes cada 25 cm.

¢) Tubos de bronce o hierro, conductores metalicos: 24 dientes cada 25 cm.

d) Chapas, flejes, tubos de pared delgada, laminas: 32 dientes cada 25 cm.
Instalar la hoja en la sierra teniendo en cuenta que los dientes deben estar alineados hacia la parte opuesta del mango.
Utilizar la sierra cogiendo el mango con la mano derecha quedando el dedo pulgar en la parte superior del mismo y la mano
izquierda el extremo opuesto del arco. El corte se realiza dando a ambas manos un movimiento de vaivén y aplicando
presion contra la pieza cuando la sierra es desplazada hacia el frente dejando de presionar cuando se retrocede.
Para serrar tubos o barras, deberé hacerse girando la pieza.

Medios auxiliares

Andamios en general

Los andamios deberan proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera que se evite que se desplomen o
se desplacen accidentalmente.

Cuando no se disponga de la nota de calculo del andamio elegido, o cuando las configuraciones estructurales previstas no
estén contempladas en ella, debera efectuarse un calculo de resistencia y estabilidad, a menos que el andamio esté
montado segun una configuracién tipo generalmente reconocida.

Sin embargo, cuando se trate de andamios que dispongan del marcado CE, por serles de aplicacion una normativa
especifica en materia de comercializacién, el citado plan podra ser sustituido por las instrucciones especificas del fabricante,
proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilizacién y el desmontaje de los equipos, salvo que estas operaciones se
realicen de forma o en condiciones o circunstancias no previstas en dichas instrucciones.

En funcién de la complejidad del andamio elegido, debera elaborarse un plan de montaje, de utilizacion y de desmontaje.
Este plan y el calculo a que se refiere el apartado anterior deberan ser realizados por una persona con una formacién
universitaria que lo habilite para la realizacién de estas actividades. Este plan podra adoptar la forma de un plan de
aplicacién generalizada, completado con elementos correspondientes a los detalles especificos del andamio de que se trate.
Las dimensiones de las diversas piezas y elementos auxiliares (cables, cuerdas, alambres, etc.) seran las suficientes para
que las cargas de trabajo a las que, por su funcion y destino, vayan a estar sometidas no sobrepasen las establecidas para
cada clase de material.

Los elementos y sistemas de union de las diferentes piezas constitutivas del andamio, ademas de cumplir con la condicién
precedente, asegurarén perfectamente su funcion de enlace con las debidas condiciones de fijeza y permanencia.

El andamio se organizara y armaré en forma constructivamente adecuada para que quede asegurada su estabilidad y al
mismo tiempo para que los trabajadores puedan estar en él con las debidas condiciones de seguridad, siendo también
extensivas estas Ultimas a los restantes trabajadores de la obra.

Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberan construirse, dimensionarse, protegerse y
utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caidas de objetos. A tal efecto, sus medidas se
ajustarédn al nimero de trabajadores que vayan a utilizarlos.
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En cualquier caso las plataformas tendran una anchura no menor a:

a) 0,60 metros cuando se utilice Unicamente para sostener personas y no para depositar, sobre ella, materiales.

b) 0,80 metros cuando en la plataforma se depositen materiales.

¢) 1,10 metros cuando se la utilice para sostener otra plataforma mas elevada.

d) 1,30 metros cuando se la utilice para el desbaste e igualado de piedras.

e) 1,50 metros cuando se utilice para sostener otra plataforma mas elevada, usada para el desbaste e igualado de
piedras.

Los andamios sélo podran ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la direccién de una persona con
una formacion universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formacién
adecuada y especifica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos especificos de conformidad con
las disposiciones del articulo 5, destinada en particular a:

a) La comprension del plan de montaje, desmontaje o transformacion del andamio de que se frate.

b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformacion del andamio de que se trate.

c¢) Las medidas de prevencion de riesgos de caida de personas o de objetos.

d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteoroldgicas que pudiesen afectar negativamente a
la seguridad del andamio de que se trate.

e) Las condiciones de carga admisible.

f) Cualquier otro riesgo que entrafien las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y transformacion.

Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondran del plan de montaje y desmontaje mencionado
en el apartado 4.3.3, incluyendo cualquier instruccién que pudiera contener.

Cuando no sea necesaria la elaboracién de un plan de montaje, utilizacién y desmontaje, las operaciones previstas en este
apartado podran también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia certificada por el empresario en
esta materia de méas de dos afios y cuente con la formacion preventiva correspondiente, como minimo, a las funciones de
nivel basico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del articulo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevencioén,
aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.

Para garantizar técnicamente en la obra que los andamios utilizados no se desplomen o se desplacen accidentalmente se
deberan utilizar - Andamios normalizados - :

a) Estos andamios normalizados deberdn cumplir las especificaciones del fabricante respecto al proyecto, montaje,
utilizacion, mantenimiento y desmontaje de los mismos.

En el supuesto de utilizar - Andamios no normalizados - Se requerird una nota de calculo en la que se justifique la
estabilidad y solidez del andamio, asf como incluira las instrucciones de montaje, utilizacién, mantenimiento y desmontaje de
los mismos.

a) A estos efectos se entendera que cuando un andamio normalizado se instale o modifiqgue componiendo sus elementos de
manera no prevista por el fabricante (por ejemplo soldando componentes), el mismo se tratard a efectos como - No
Normalizado -.

Ademas se deberan tener siempre en cuenta las siguientes medidas preventivas:

a) Los andamios siempre se arriostraran para evitar los movimientos indeseables que pueden hacer perder el equilibrio a los
trabajadores.

b) Antes de subirse a una plataforma andamiada debera revisarse toda su estructura para evitar las situaciones inestables.
¢) Los tramos verticales (médulos o pies derechos) de los andamios, se apoyaran sobre tablones de reparto de cargas.

d) Los pies derechos de los andamios en fas zonas de terreno inclinado, se suplementaran mediante tacos o porciones de
tablén, trabadas entre si y recibidas al durmiente de reparto.

e) Las plataformas de trabajo tendran un minimo de 60 cm. de anchura y estaran firmemente ancladas a los apoyos de tal
forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco.

f) Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseeran barandillas perimetrales completas de 90 cm. de
altura, formadas por pasamanos, barra o listdn intermedio y rodapiés.

g) Las plataformas de trabajo permitiran la circulacién e intercomunicacién necesaria para la realizacion de los trabajos.

h) Los tablones que formen las plataformas de trabajo estaran sin defectos visibles, con buen aspecto y sin nudos que
mermen su resistencia. Estaran limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por uso y su canto sera de 7 cm.
como minimo.

i) Se prohibir4a abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. Pueden caer sobre las
personas o hacetles tropezar y caer al caminar sobre ellas.

j) Se prohibira arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerd y se descargaré de planta en
planta, o bien se vertera a través de trompas.

k) Se prohibira fabricar morteros (o similares) directamente sobre las plataformas de los andamios.

I) La distancia de separacion de un andamio y el paramento vertical de trabajo no sera superior a 30 cm. en prevencién de
caidas.

m) Se prohibira expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentes por caida.

n) Se prohibira -saltar- de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizard mediante una pasarela
instalada para tal efecto.

0) Los elementos de apoyo de un andamio deberan estar protegidos contra el riesgo de deslizamiento, ya sea mediante
sujecion en la superficie de apoyo, ya sea mediante un dispositivo antideslizante, o bien mediante cualquier otra solucion de
eficacia equivalente, y la superficie portante debera tener una capacidad suficiente. Se debera garantizar la estabilidad del
andamio. Debera impedirse mediante dispositivos adecuados el desplazamiento inesperado de los andamios moviles
durante los trabajos en altura.

p) Las dimensiones, la forma y la disposicién de las plataformas de un andamio deberan ser apropiadas para el tipo de
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trabajo que se va a realizar, ser adecuadas a las cargas que hayan de soportar y permitir que se trabaje y circule en ellas
con seguridad. Las plataformas de los andamios se montaran de tal forma que sus componentes no se desplacen en una
utilizacién normal de elios. No debera existir ningtin vacio peligroso entre los componentes de las plataformas y los
dispositivos verticales de proteccion colectiva contra caidas.

g) Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilizacion, en particular durante el montaje, el desmontaje
o las transformaciones, dichas partes deberan contar con sefiales de advertencia de peligro general, con arreglo al Real
Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre sefalizacion de seguridad y salud en el centro de trabajo, y delimitadas
convenientemente mediante elementos fisicos que impidan el acceso a la zona de peligro.

r) La altura libre entre los distintos niveles de plataforma debe ser 1,90 m.

s) Se determinaran e instalaran previamente al montaje del andamio los puntos de anclaje a los que ira sujeto.

t) Los arriostramientos se efectuaran correctamente con barras rigidas abrazaderas, quedando absolutamente prohibido
hacerlo con cuerdas, alambres, etc.

Los andamios deberan ser inspeccionados por una persona con una formacién universitaria o0 profesional que lo habilite
para ello:

a) Antes de su puesta en servicio.

b) A continuacion, periédicamente.

¢) Tras cualquier modificacién, periodo de no utilizacion, exposicion a la intemperie, sacudidas sismicas, o cualquier otra
circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad.

Cuando no sea necesaria la elaboracién de un plan de montaje, utilizacién y desmontaje, las operaciones previstas en este
apartado podran también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia certificada por el empresario en
esta materia de més de dos afios y cuente con la formacién preventiva correspondiente, como minimo, a las funciones de
nivel basico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del articulo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevencion,
aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.

Los elementos que denoten algtn fallo técnico o mal comportamiento se desmontaran de inmediato para su reparacién (o
sustitucién).

Los reconocimientos médicos previos para la admisién del personal que deba trabajar sobre los andamios de esta obra,
intentardn detectar aquellos trastornos orgénicos (vértigo, epilepsia, trastornos cardiacos, etc.), que puedan padecer y
provocar accidentes al operario. Los resultados de los reconocimientos se presentaran al Coordinador de Seguridad y Salud
en ejecucion de obra

Andamios de borriquetas

Las dimensiones de las diversas piezas y elementos auxiliares (cables, cuerdas, etc.) seran las suficientes para que las
cargas de trabajo a las que, por su funcién y destino, vayan a estar sometidas no sobrepasen las establecidas para cada
clase de material.

Los elementos y sistemas de unién de las diferentes piezas constitutivas del andamio, ademas de cumplir con la condicion
precedente, aseguraran perfectamente su funcién de enlace con las debidas condiciones de fijeza y permanencia.

El andamio se organizard y armara en forma constructivamente adecuada para que quede asegurada su estabilidad y al
mismo tiempo para que los trabajadores puedan estar en él con las debidas condiciones de seguridad, siendo también
extensivas estas Ultimas a los restantes trabajadores de la obra.

tiva y = — - ,

Los soportes de los andamios de borriquetas utilizados en obra seran de madera y/o metélicos, y de dos tipos: Andamios de
borriquetas sin arriostramientos (Tipo caballete o Tipo de borriqueta vertical) y Andamios de borriquetas armadas de
bastidores méviles arriostrados.

Los primeros podran emplearse hasta una altura de tres metros, a partir de los cuales, y hasta una altura maxima de seis
metros, se emplearan los segundos.

El andamio se organizara en forma constructivamente adecuada para que quede asegurada su estabilidad y al mismo
tiempo para que los trabajadores puedan estar en él con las debidas condiciones de seguridad, siendo estas dltimas
extensivas a los restantes trabajadores de la obra.

Las borriquetas estaran firmemente asentadas para evitar todo corrimiento.

No se permitiran andamiadas sobre materiales de construccién como bovedillas, ladrillos, etc., asi como bidones o cualquier
otro elemento auxiliar no especifico para tal fin.

Se desecharan los tablones con nudos o defectos peligrosos que comprometan su resistencia.

Los tablones que formen las plataformas de trabajo estaran sin defectos visibles, con buen aspecto y sin nudos que
mermen su resistencia. Estaran limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por uso y su canto es
recomendable que sea de 7 cm. como minimo.

La separacion entre dos borriquetas consecutivas se fijard teniendo en cuenta las cargas previstas y los tablones que
constituyen el piso de la plataforma de trabajo.

De manera general, esta distancia no debera ser mayor de 1 m. para tablones de 40 mm. de espesor, de 1,50 m. para
tablones de espesor comprendido entre 40 y 50 mm. y de 2 m. para tablones de 50 mm. o mas de espesor.

En cualquier caso la separacion entre borriquetas no sobrepasara los 3,50 m.

Si se emplearan tablones estandarizados de 4 m. de longitud, que son apropiados para una separacion entre caballetes de
3,60 m., se debera disponer un tercer caballete intermedio entre ambos, sobresaliendo por lo tanto los tablones 20 cm. a
ambos extremos de los apoyos de las borriquetas.

Los tablones que constituyen el piso del andamio deberan estar unidos entre si, de forma que se impida la introduccién de
los pies de los trabajadores en posibles huecos intermedios.
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L.os tablones que forman el piso del andamio se dispondran de modo que no puedan moverse ni dar lugar a basculamiento,
deslizamiento o cualquier movimiento peligroso.

Sobrepasaran los puntos de apoyo (borriquetas) un minimo de 10 cm y un maximo de 20 cm.

E! solape entre dos tablones de una misma fila, sobre un mismo punto de apoyo, debera ser como minimo de 20 cm.

Los tablones que constituyen el piso del andamio se sujetaran a las borriquetas por medio de atados con lias.

La anchura del piso del andamio sera la precisa para la facil circulacién de los trabajadores y el adecuado almacenamiento
de los Utiles, herramientas y materiales imprescindibles para el trabajo a realizar en tal lugar, siendo de 60 cm. cuando se la
utilice Ginicamente para sostener personas y de 80 cm. cuando se utilice para depositar materiales.

Hasta 3 metros de altura podran emplearse andamios de borriquetas fijas, sin arriostramiento. Entre 3 y 6 -metros maxima
altura permitida en este tipo de andamio-, se emplearan borriquetas armadas de bastidores méviles arriostrados.

Las plataformas de trabajo que ofrezcan peligro de caida desde mas de dos metros de altura estaran protegidas en todo su
contorno por barandillas y plintos o rodapiés.

Esto mismo es aplicable igualmente a aquellas plataformas de trabajo que, sin llegar a los dos metros respecto del piso
donde apoyan, se sitian en galerias, voladizos o junto a aberturas exteriores, permitiendo una caida de mas de dos metros.
Se prohibira abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. Pueden caer sobre las personas
o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas.

Se prohibira arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogera y se descargara de planta en
planta, o bien se vertera a través de trompas.

Se prohibira fabricar morteros (o similares) directamente sobre las plataformas de los andamios.

La distancia de separacion de un andamio y el paramento vertical de trabajo no sera superior a 30 cm. en prevencion de
caidas.

Se prohibira expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentes por caida.

Se prohibira -saltar- de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizard mediante una pasarela instalada
para tal efecto.

No se deberan emplear andamios de borriquetas montados total o parcialmente sobre andamios colgados o suspendidos.

El orden y limpieza se cuidaran de manera especial alrededor de los andamios de borriquetas, evitandose el acopio de
materiales, herramientas, etc.

En ningln caso se desmontara parcialmente un andamio de forma que permita seguir siendo utilizado, salvo en el caso de
que la parte que quede en pie siga cumpliendo las prescripciones de seguridad.

La realizacion de cualquier trabajo en las proximidades de lineas eléctricas con los conductores desnudos debera llevarse a
cabo guardando la distancia minima de seguridad.

Los andamios se inspeccionaran diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de Prevencion, antes del inicio de los
trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad.

Los elementos que denoten algun fallo técnico o mal comportamiento se desmontaran de inmediato para su reparacion (o
sustitucion).

Los reconocimientos médicos previos para la admisién del personal que deba trabajar sobre los andamios de esta obra,
intentaran detectar aquellos trastornos organicos (vértigo, epilepsia, trastornos cardiacos, etc.), que puedan padecer y
provocar accidentes al operario.

Los resultados de los reconocimientos se presentaran al Coordinador de Seguridad y Salud en ejecucion de obra.

Escalera de mano

Aunque suele ser objeto de -prefabricacion rudimentaria- en especial al comienzo de la obra o durante la fase de estructura,
las escaleras utilizadas en esta obra seran homologadas y si son de madera no estaran pintadas.

Las escaleras prefabricas con restos y retales son practicas contrarias a la Seguridad de esta obra. Debe por lo tanto
impedirse la utilizacion de las mismas en la obra.

Las escaleras de mano deberan tener la resistencia y los elementos necesarios de apoyo o sujecion, para que su utilizacion
en las condiciones para las que han sido disefiados no suponga un riesgo de caida por rotura o desplazamiento.

La utilizacion de una escalera de mano como puesto de trabajo en altura deberd limitarse a las circunstancias en que,
habida cuenta de lo dispuesto en el apartado 4.1.1 del RD 1215/1997, la utilizacién de otros equipos de trabajo mas seguros
no esté justificada por el bajo nivel de riesgo y por las caracteristicas de los emplazamientos que el empresario no pueda
modificar.

1) De aplicacién al uso de escaleras de madera.
Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendran los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos que puedan
mermar su seguridad.

Los peldafios (travesafios) de madera estaran ensamblados, no clavados.

Las escaleras de madera estaran protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para que no oculten los
posibles defectos. Se prohibe la utilizacion de escaleras de madera que estén pintadas.

Se guardaran a cubierto.

2) De aplicacién al uso de escaleras metalicas.

Los largueros seran de una sola pieza y estaran sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar su seguridad.

Las escaleras metélicas estaran pintadas con pintura antioxidacion que las preserven de las agresiones de la intemperie.
Las escaleras metalicas a utilizar en esta obra, no estaran suplementadas con uniones soldadas.

3) De aplicacion al uso de escaleras de tijera.
Son de aplicacion las condiciones enunciadas en los apartados 1y 2 para las calidades de -madera o metal-.
Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estardn dotadas en su articulacion superior, de topes de seguridad de
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apertura.

Las escaleras de tijera estaran dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) de limitacion de apertura
méxima que impidan su apertura al ser utilizadas.

Las escaleras de tijera se utilizaran siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su seguridad.

Las escaleras de tijera en posicién de uso, estaran montadas con los largueros en posicién de maxima apertura par no
mermar su seguridad.

Las escaleras de tijera nunca se utilizaran a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de trabajo.

Las escaleras de tijera no se utilizaran, si la posicion necesaria sobre ellas para realizar un determinado trabajo, obliga a
ubicar los pies en los 3 Uitimos peldafios.

Las escaleras de tijera se utilizaran montadas siempre sobre pavimentos horizontales.

4) Para el uso y transporte por obra de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las constituyen.

No deben utilizar las escaleras personas que sufran algin tipo de vértigo o similares.

Las escaleras de mano deberan utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en todo momento un punto de apoyo
y de sujecion seguros.

Para subir a una escalera se debe llevar un calzado que sujete bien los pies. Las suelas deben estar limpias de grasa,
aceite u otros materiales deslizantes, pues a su vez ensucian los escalones de la propia escalera.

Se prohibira la utilizacién de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 m.

Los trabajos a mas de 3,5 metros de altura, desde el punto de operacién al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos
peligrosos para la estabilidad del trabajador, sélo se efectuaran si se utiliza un equipo de proteccion individual anticaidas o
se adoptan otras medidas de proteccién alternativas.

Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se colocardan de forma que su estabilidad durante su utilizaciéon esté
asegurada.

Se impedira el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilizacién ya sea mediante la fijacién de la
parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra solucion de
eficacia equivaiente.

Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estaran dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de
seguridad.

Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberan asentarse sélidamente sobre un soporte de dimensién adecuada y
estable, resistente e inmovil, de forma que los travesafios queden en posicidn horizontal.

Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberan utilizarse de forma que la inmovilizacion
reciproca de los distintos elementos esté asegurada.

Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estaran firmemente amarradas en su extremo superior al cbjeto o estructura
al que dan acceso.

Las escaleras de mano a utilizar en esta obra para fines de acceso deberan tener la longitud necesaria para sobresalir al
menos un metro del plano de trabajo al que se accede.

Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalaran de tal forma, que su apoyo inferior diste de la proyeccion vertical
del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos.

Las escaleras de mano con ruedas deberan haberse inmovilizado antes de acceder a ellas.

Se prohibira en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kg. sobre las escaleras de
mano.

En general se prohibe el transporte y manipulacién de cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso o
dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador.

El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hara de modo que ello no impida una sujecién segura.

Se prohibira apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos poco firmes que pueden
mermar |a estabilidad de este medio auxiliar (montones de tierra, materiales, etc.).

El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizara de uno en uno. Se prohibe la utilizacién
al unisono de la escalera a dos o0 mas operarios.

El ascenso, descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuara frontalmente, es decir, mirando
directamente hacia los peldafios que se estan utilizando.

El transporte de escaleras por la obra a brazo se hara de tal modo que se evite el dafiarlas, dejandolas en lugares
apropiados y no utilizandolas a la vez como bandeja o camilla para transportar materiales.

El transporte de escaleras a mano por la obra y por una sola persona se hara cuando el peso maximo de la escalera, supere
los 55 Kg.

Las escaleras de mano por la obra y por una sola persona no se transportara horizontaimente. Hacerlo con la parte
delantera hacia abajo.

Durante el transporte por una sola persona se evitara hacerla pivotar ni transportarla sobre la espalda, entre montantes, etc.
En el caso de escaleras transformables se necesitan dos personas para trasladarla por la obra y se deberan tomar las
siguientes precauciones:

a) Transportar plegadas las escaleras de tijera.

b) Las escaleras extensibles se transportaran con los paracaidas bloqueando los peldafios en los planos méviles y las
cuerdas atadas a dos peldafios vis a vis en los distintos niveles.

c) Durante el traslado se procuraré no arrastrar las cuerdas de las escaleras por el suelo.

Para la eleccién del lugar donde levantar la escalera debera tenerse presente:

a) No situar la escalera detras de una puerta que previamente no se ha cerrado. No podra ser abierta accidentalmente.

b) Limpiar de objetos las proximidades del punto de apoyo de la escalera.

c) No situarla en lugar de paso para evitar todo riesgo de colisién con peatones o vehiculos y en cualquier caso balizarla o
situar una persona que avise de la circunstancia.

Deberan tenerse en cuenta las siguientes consideraciones de situacion del pie de la escalera :
a) Las superficies deben ser planas, horizontales, resistentes y no deslizantes. La ausencia de cualquiera de estas
condiciones puede provocar graves accidentes.

b) No se debe situar una escalera sobre elementos inestables o moéviles (cajas, bidones, planchas, etc.).

Deberan tenerse en cuenta las siguientes consideraciones relativas a la inclinacién de la escalera :
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a) La inclinacion de la escalera deber ser tal que la distancia del pie a la vertical pasando por el vértice esté comprendida
entre el cuarto y el tercio de su longitud, correspondiendo una inclinacién comprendida entre 75,5° y 70,5°.

b) El angulo de abertura de una escalera de tijera debe ser de 30° como maximo, con la cuerda que une los dos planos
extendidos o el limitador de abertura blogueado.

Deberan tenerse en cuenta las siguientes consideraciones relacionadas al apoyo, friccion con el suelo y zapatas de apoyo :

a) Suelos de cemento: Zapatas antiderrapantes de caucho o neopreno (ranuradas o estriadas)
b) Suelos secos: Zapatas abrasivas.

¢) Suelos helados: Zapata en forma de sierra.

d) Suelos de madera: Puntas de hierro

Las cargas maximas de las escaleras a utilizar en esta obra serén :

a) Madera: La carga méaxima soportable sera de 95 Kg., siendo la carga maxima a transportar de 25 Kg.
b) Metalicas: La carga maxima sera de 150 Kg. e igualmente la carga maxima a llevar por el trabajador es de 25 Kg.

Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasaran en 1 m. la altura a salvar.

5% Las normas bésicas del trabajo sobre una escalera son:

No utilizar una escalera manual para trabajar. En caso necesario y siempre que no sea posible utilizar una plataforma de
trabajo se deberan adoptar las siguientes medidas:

Si los pies estan a mas de 2 m del suelo, utilizar arnés de seguridad anclado a un punto sélido y resistente.

Para trabajos de cierta duracion se pueden utilizar dispositivos tales como reposapiés que se acoplan a la escalera.

En cualquier caso sélo la debe utilizar una persona para trabajar.

No trabajar a menos de 5 m de una linea de A.T. y en caso imprescindible utilizar escaleras de fibra de vidrio aisladas.

Una norma comun es la de situar la escalera de forma que se pueda accede faciimente al punto de operacion sin tener que
estirarse o colgarse. Para acceder a otro punto de operacion no se debe dudar en variar la situacién de la escalera
volviendo a verificar los elementos de seguridad de [a misma.

Nunca deben utilizarse las escaleras para otros fines distintos de aquellos para los que han sido construidas. Asi, no se
deben utilizar las escaleras dobles como simples. Tampoco se deben utilizar en posicién horizontal para servir de puentes,
pasarelas o plataformas. Por otro lado no deben utilizarse para servir de soportes a un andamiaje.

6°) Almacenamiento de las escaleras:

Las escaleras de madera deben almacenarse en lugares al amparo de los agentes atmosféricos y de forma que faciliten la
inspeccién.

Las escaleras no deben almacenarse en posicién inclinada.

Las escaleras deben almacenarse en posicién horizontal, sujetas por soportes fijos, adosados a paredes.

7°) Inspeccién y mantenimiento:
Las escaleras deberan inspeccionarse como maximo cada seis meses contemplando los siguientes puntos:

a) Peldafios flojos, mal ensamblados, rotos, con grietas, o indebidamente sustituidos por barras o sujetos con alambres o
cuerdas.

b) Mal estado de los sistemas de sujecion y apoyo.

c) Defecto en elementos auxiliares (poleas, cuerdas, etc.) necesarios para extender algunos tipos de escaleras.

Ante la presencia de cualquier defecto de los descritos se debera retirar de circulacién la escalera. Esta deberé ser reparada
por personal especializado o retirada definitivamente.

8°) Conservacion de las escaleras en obra:

a) Madera

No deben ser recubiertas por productos que impliquen la ocultacién o disimulo de los elementos de la escalera.
Se pueden recubrir, por ejemplo, de aceites de vegetales protectores o barnices transparentes.

Comprobar el estado de corrosion de las partes metalicas.

b) Metalicas
Las escaleras metalicas que no sean de material inoxidable deben recubrirse de pintura anticorrosiva.
Cualquier defecto en un montante, peldafio, etc. no debe repararse, soldarse, enderezarse, etc., nunca.

Puntales

-aciones a desarrollar previstas en el pro

Los puntales se utilizaran en esta obra de modo generalizado para sustentar y apuntalar encofrados, paneles, etc.
El conocimiento del uso correcto de éste util auxiliar esta en proporcién directa con el nivel de la seguridad.

Este elemento auxiliar serd manejado bien por el carpintero, por el encofrador o por el pedn, pero en cualquier caso debera
tener conocimiento de su buen uso.

prev

Los puntales se acopiaran ordenadamente por capas horizontales de un Unico puntal en altura y fondo el que desee, con la
Gnica salvedad de que cada capa se disponga de forma perpendicular a la inmediata inferior.
La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurard mediante la hinca de -pies derechos- de limitacién lateral.
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Se prohibira expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los puntales.

Los puntales se izaran (o descenderan) a las plantas en paquetes uniformes sobre bateas, flejados para evitar derrames
innecesarios.

Los puntales se izardn (o descenderan) a las plantas en paquetes flejados por los dos extremos; el conjunto, se suspendera
mediante aparejo de eslingas del gancho de la gria torre.

Se prohibira expresamente en esta obra, la carga a hombro de mas de dos puntales por un solo hombre en prevencion de
sobreesfuerzos.

Los puntales de tipo telescopico se transportaran a brazo u hombro con los pasadores y mordazas instaladas en posicién de
inmovilidad de la capacidad de extensién o retraccion de los puntales.

Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deben trabajar inclinados con respecto a la vertical seran los que se
acufiaran. Los puntales, siempre apoyaran de forma perpendicular a la cara del tabion.

Los puntales se clavarén al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor estabilidad.

El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizara uniformemente repartido. Se prohibe expresamente en
esta obra las sobrecargas puntuales.

B.1.Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales de madera.

Seran de una sola pieza, en madera sana, preferiblemente sin nudos y seca.

Estarén descortezados con el fin de poder ver el estado real del rollizo.

Tendran la longitud exacta para el apeo en el que se les instale.

Se acufiaran, con doble cufia de madera superpuesta en la base clavandose entre si.

Preferiblemente no se emplearan dispuestos para recibir solicitaciones a flexién.

Se prohibe expresamente en esta obra el empalme o suplementacion con tacos (o fragmentos de puntal, materiales
diversos y similares), los puntales de madera.

Todo puntal agrietado se rechazara para el uso de transmisidn de cargas.

B.2.Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales metdlicos.

Tendran la longitud adecuada para la misién a realizar.

Estaran en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de éxido, pintados, con todos sus componentes, etc.).
Los tornillos sin fin los tendran engrasados en prevencion de esfuerzos innecesarios.

Careceran de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos).

Estaran dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazén.

Eslingas de acero (cables, cadenas, etc...)

peraciones arrolla stas en el proye

Son diferentes medios destinados y empleados en la obra para la elevacion y transporte de materiales por los diferentes
tajos.

estructura con la necesaria resistencia.

los accesorios de elevacion (eslingas, cables, etc.), estardn marcados de tal forma que se puedan identificar las
caracteristicas esenciales para un uso seguro.

Los accesorios de elevacién deberan seleccionarse en funcién de las cargas que se manipulen, de los puntos de presién,
del dispositivo del enganche y de las condiciones atmosféricas, y teniendo en cuenta la modalidad y la configuracion del
amarre. Los ensamblajes de accesorios de elevacion estaran marcados para que el usuario conozca sus caracteristicas.

Los accesorios de elevacion deberan almacenarse de forma que no se estropeen o deterioren.

Los cables no deberan llevar ninglin empalme, ni lazo salvo en sus extremos.

Los cables o abrazaderas de fibra textil no llevaran ningtin empalme, lazo o enlace, salvo en el extremo del eslingado o en el
cierre de una eslinga sin fin.

Los érganos de prensién deberan disefiarse y fabricarse de forma que las cargas no puedan caer repetidamente.

Cada longitud de cadena, cable o abrazadera de elevacion que no forme parte de un todo debera llevaran marca o, si ello
fuera posible, una placa o una anilla inamovible con las referencias del fabricante y la identificacién de la certificacion
correspondiente. La certificacion incluira las indicaciones minimas siguientes:

a) Nombre del fabricante o representante legal en la Comunidad Econémica Europea.

b) El domicilio en la Comunidad Econdmica Europea del fabricante o representante legal.

c) La descripcion de la cadena o cable (dimensiones nominales, fabricacién, el material usado para la fabricacién, cualquier
tratamiento metallrgico especial a que haya sido sometido el material.

d) La carga maxima en servicio que haya de soportar la cadena o el cable.

Las eslingas, cadenas y cables deben cepillarse y engrasarse periddicamente.

Las eslingas, cadenas y cables no deben abandonarse en el suelo para que no provoquen caidas.

Las eslingas, cadenas y cables no deben abandonarse en el suelo para evitar que la arena, grava, etc. penetren entre los
hilos.

Las eslingas, cadenas y cables se utilizaran en aquellas tareas para las que han sido concebidas.

El gancho de gria que sustente las eslingas, cadenas y cables, serd de acero normalizado dotados con pestilio de
seguridad.

Se prohibira la circulacion bajo cargas suspendidas.

Se prohibira en esta obra, la suspension o transporte aéreo de personas mediante las eslingas, cadenas y cables.

Se paralizaran los trabajos de transporte de materiales con la batea suspendida de la grGia en esta obra, por criterios de
seguridad, cuando las labores deban realizarse bajo régimen de vientos iguales o superiores a 60 Km./h.

Limpieza y orden en la obra.
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07.- EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI’s)

Del analisis de riesgos laborales realizados en esta Memoria de Seguridad y Salud, existen una
serie de riesgos que se deben resolver con el empleo de equipos de proteccion individual
(EPIs), cuyas especificaciones técnicas y requisitos establecidos para los mismos por la
normativa vigente, se detallan en cada uno de los apartados siguientes.

Proteccidon auditiva

Tapones

, __Protector Auditivo : Tapones
Norma :

EN 352-2

CAT Il

Definicién :

e  Protector contra el ruido llevado en el interior del conducto auditivo externo (aural), o en la concha a la entrada del
conducto auditivo externo (semiaural):

Tapon auditivo desechable; previsto para ser usado una sola vez.
Tapén auditivo reutilizable: previsto para ser usado mas de una vez.

Tapén auditivo moldeado personalizado: confeccionado a partir de un molde de concha y conducto auditivo del
usuario.

Tapon auditivo unido por un arnés: tapones unidos por un elemento de conexién semirigido.
Marcado :
Nombre o marca comercial o identificacién del fabricante
Ef nimero de esta norma
Denominacion del modelo
El hecho de gue los tapones sean desechables o reutilizables
Instrucciones relativas a la correcta colocacién y uso
La talla nominal de los tapones auditivos (salvo en los moldeados y semiaurales).

Somhp=a

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :

e  Certificado CE expedido por un organismo notificado
e  Declaracion de conformidad
e  Folleto informativo

Norma EN aplicable :

e  UNE-EN 352-2: Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Parte 2: Tapones.

e  UNE- EN 458: Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la seleccién, uso, precauciones de empleo y
mantenimiento

Proteccion de la cabeza
Cascos de proteccion (para la construccion)

_ Proteccion de la cabeza : cascos de proteccion (usado en construccion)
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Definicion :
e  FElemento que se coloca sobre la cabeza, primordialmente destinada a proteger la parte superior de la cabeza del
usuario contra objetos en caida. El casco estara compuesto como minimo de un armazén y un arnés.

e  Los cascos de proteccion estan previstos fundamentalmente para proteger al usuario contra la caida de objetos y
las consecuentes lesiones cerebrales y fracturas de craneo.
Marcado :
7. Elndmero de esta norma.
8. Nombre o marca comercial o identificacién del fabricante.
9. Afioy trimestre de fabricacion
10. Denominacién del modelo o tipo de casco {marcado tanto sobre el casco como sobre el arnés)

11. Talla o gama de tallas en cm (marcado tanto sobre el casco como sobre el arnés).

12. Abreviaturas referentes al material del casquete conforme a la norma ISO 472.
Requisitos adicionales (marcado) :

13. -20%C o - 30°C (Muy baja temperatura)

14, + 150°C (Muy alta temperatura)

15. 440V (Propiedades eléctricas)

16. LD (Deformacion lateral)

17. MM (Salpicaduras de metal fundido)

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :

e Certificado CE expedido por un organismo notificado.
e  Declaracién de Conformidad

Folleto informativo en el que se haga constar :

18. Nombre y direccién del fabricante

19. Instrucciones y recomendaciones sobre el almacenamiento, utilizacién, limpieza y mantenimiento, revisiones y
desinfeccion.

20. Las sustancias recomendadas para la limpieza, mantenimiento o desinfeccién no deberan poseer efectos
adversos sobre el casco, ni poseer efectos nocivos conocidos sobre el usuario, cuando son aplicadas
siguiendo las instrucciones del fabricante.

21. Detalle acerca de los accesorios disponibles y de los recambios convenientes.

22. El siginficado de los requisitos opcionales que cumple y orientaciones respecto a los limites de utilizacién del
casco, de acuerdo con los riesgos.

23. La fecha o periodo de caducidad del casco y de sus elementos.

24, Detalles del tipo de embalaje utilizado para el transporte del casco.

Norma EN aplicable :

e  UNE-EN 397: Cascos de proteccién para la industria.

Proteccion contra caidas
Sistemas

Sistema anticaidas deslizantes con linea de anclaje flexible - Elementos de amarre

Proteccién contra caidas : Elementos de amarre

Norma : C
CAT Il
Definicién :
Un elemento de amarre es un elemento de conexién o componente de un sistema.
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Un elemento de amarre puede ser :
25. Una cuerda de fibras sintéticas
26. Un cable metalico
27. Una banda
28. Una cadena.

Marcado :

29. Cumpliran la norma UNE-EN 365

30. Las instrucciones de uso deben indicar los limites de utilizacién para un elemento de amarre como
componente de un sistema anticaidas.

31. Debera disponer la siguiente informacion :

° Las dos ultimas cifras del afio de fabricacion

° El nombre, marca comercial o cualquier otro medio de identificacion del fabricante o del suministrador.

° El nimero de lote del fabricante o el nimero de serie del componente.

32. Los caracteres de la marca de identificacién deberan ser visibles y legibles.

33. Instrucciones de uso del fabricante precisando la informacion pertinente sobre la forma correcta de conectar el
elemento de amarre a un punto de anclaje seguro, a un arnés anticaidas y a otros componentes de un
sistema anticaidas.

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :

e  Certificado CE expedido por un organismo notificado.

e  Adopcion por parte del fabricante de un sistema de garantia de calidad CE.
e  Declaracién de Conformidad

e  Folleto informativo

Norma EN aplicable :
e  UNE-EN 354: EP! contra la caida de alturas. Elementos de amarre.

® UNE-EN 363: EPI contra la caida de alturas. Sistemas anticaidas.

Proteccion de la cara y de los ojos

Proteccién ocular. Uso general

Proteccion de la cara y de los ojos : Proteccion ocular . Uso general |

Norma :

EN 166

Definicioén :
34. Montura universal, Monturas integrales y pantallas faciales de resistencia incrementada para uso en general
en diferentes actividades de construccién.
Uso permitido en :
35. Montura universal, montura integral y pantalla facial.
Marcado :
A) En la montura :
36. Identificaciéon del Fabricante
37. Numero de la norma Europea : 166
38. Campo de uso : Si fuera aplicable
Los campos de uso son :
- Uso basico : Sin simbolo
- Liquidos : 3
- Particulas de polvo grueso : 4
- Gases y particulas de polvo fino : 5
- Arco eléctrico de cortocircuito : 8
- Metales fundidos y sélidos calientes : 9
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39. Resistencia mecanica : S
Las resistencias mecanicas son :
- Resistencia incrementada : S
- Impacto de particulas a gran velocidad y Alta energia : A
- Impacto de particulas a gran velocidad y Media energia : B
- |Impacto de particulas a gran velocidad y Baja energia : F
- Impacto de particulas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energia : AT
- Impacto de particulas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energia : BT
- Impacto de particulas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energia : FT
40. Simbolo que indica que esta disefiado para cabezas pequeiias : H (Si fuera aplicable)
- Simbolo para cabezas pequefias : H
41. Maxima clase de proteccion ocular compatible con fa montura : Si fuera aplicable
B) En el ocular :
42. Clase de proteccion (solo filtros)
Las clases de proteccién son :
- Sin numero de cddigo : Filtros de soldadura
- Ndmero de cédigo 2 : Filtros ultravioleta que altera el reconocimiento de colores
- Nimero de cédigo 3 : Filtros ultravioleta que permite el reconocimiento de colores
- Ndmero de cédigo 4 : Filtros infrarrojos
- Numero de cédigo 5 : Filtro solar sin reconocimiento para el infrarrojo
- Nimero de cédigo 6 : Filtro solar con requisitos para el infrarrojo
43. ldentificacion del fabricante :
44, Clase 6ptica (salvo cubrefiltros) :
Las clases dpticas son {consultar tablas en la normativa UNE-EN-166) :
- Clase optica : 1 (pueden cubrir un solo 0jo)
- Clase optica : 2 (pueden cubrir un solo ojo)
- Clase 6ptica : 3 (no son para uso prolongado y necesariamente deberan cubrir ambos ojos)
45. Simbolo de resistencia mecanica : S
Las resistencias mecanicas son :
- Resistencia incrementada : S
- Impacto de particulas a gran velocidad y Alta energia : A
- Impacto de particulas a gran velocidad y Media energia : B
- Impacto de particulas a gran velocidad y Baja energia : F
- Impacto de particulas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energia : AT
- Impacto de particulas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energia : BT
- Impacto de particulas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energia : FT
46. Simbolo de resistencia al arco eléctrico de cortocircuito :
47. Simbolo de no adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetracién de sélidos calientes :
48. Simbolo de resistencia al deterioro superficial de particulas finas : K (Si fuera aplicable)
49. Simbolo de resistencia al empafiamiento : N (Si fuera aplicable)
50. Simbolo de reflexion aumentada : R (Si fuera aplicable)
51. Simbolo para ocular original o reemplazado : O
Informacidn para el usuario :
Se deberan proporcionar los siguientes datos :
52. Nombre y direccion del fabricante
5§3. Numero de esta norma europea
54. Identificacion del modelo de protector
65. Instrucciones relativas al almacenamiento, uso y mantenimiento
56. Instrucciones relativas a la limpieza y desinfeccién
57. Detalles concernientes a los campos de uso, nivel de proteccidn y prestaciones
58. Detalles de los accesorios apropiados y piezas de recambio, asi como las instrucciones sobre el montaje.

59. Si es aplicable la fecha limite de uso o duracién de la puesta fuera de servicio aplicable al protector y/o a las
piezas sueltas.

60. Sies aplicable, el tipo de embalaje adecuado para el transporte.
61. Significado del marcado sobre la montura y ocular.

62. Advertencia indicando que los oculares de Clase Optica 3 no deben ser utilizados por largos periodos de
tiempo

63. Advertencia indicando que los materiales que entren en contacto con la piel del usuario puede provocar
alergias en individuos sensibles.

64. Advertencia indicando que conviene reemplazar los oculares rayados o estropeados.
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65. Advertencia de que los protectores oculares frente a impactos de particulas a gran velocidad llevados sobre
gafas correctoras normales, podrian permitir la transmisién de impactos y, por tanto, crear una amenza para el
usuario.

66. Una nota indicando que si la proteccion frente a impactos de particulas a gran velocidad a temperaturas
extremas, es requerida, el protector seleccionado debe ir marcado con una letra T inmediatamente después
de la letra referida al tipo de impacto. En caso de no ir seguido por la letra T, el protector ocular solo podra
usarse frente a impactos de particulas a gran velocidad a temperatura ambiente.

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :
e  Certificado CE expedido por un organismo notificado.
e  Declaracion de Conformidad

e Folleto informativo

Norma EN aplicable :

e  UNE-EN 166 : Proteccion individual de los ojos. Requisitos

Proteccion ocular

Filtros - Filtros para soldadura

Proteccion de la caray de los ojos : Proteccion ocular. Filtros para soldadura

Norma :

EN 175 CE

CATH

Definicion de tipos vélidos :

Todos los dispositivo que aseguran la proteccion de su portador frente a la radiacién o6ptica nociva y demas riesgos
especificos derivados de la soldadura y técnicas afines. Puede tratarse de una pantalla de soldador, gafas de montura
integral para soldadura o gafas de montura universal para soldadura.

e  Pantalla de soldador de cabeza: Pantalla de soldadura que se lieva sobre |a cabeza y delante de la cara, sujeta
generalmente por un arnés, con el fin de proteger los ojos y la cara una vez equipada con el filtro apropiado (s).

° Pantalla de soldador de mano: Pantalla para soldadura que se lleva en la mano, y asegura la proteccion de los
ojos y la cara cuando esta equipada con el filtro o filtros apropiado (s).

° Pantalla de soldador de cabeza, montada en casco de protecciéon: Pantalla de cabeza para soldadura,
montada sobre un casco de proteccién compatible, la cual, un vez equipada con el filtro o filtros apropiado (s),
protege los ojos y la cara.

e  Gafas de soldadura de montura integral (cazoletas): Dispositivo que se sostiene generalmente por una banda
de cabeza, y que envuelve la cavidad ocular, a la cual {a radiacién procedente de las operaciones de soldadura
sélo puede penetrar a través de filtros y, cuando sea el caso, de cubrefiltros.

e Gafas de soldadura de montura universal: Montura con proteccién lateral, que mantiene los filtros apropiados
delante de los ojos para protegerlos. Pueden tener por sistema de sujecién patillas laterales o una banda de
cabeza.

° Marco o aro portaocular: Parte del equipo donde se coloca (n) el (los) filtro (s) , los cubrefiltros y/o los
antecristales.

e  Antecristales: Oculares, por lo general no tintados, usados principalmente para proteger a su portador de
particulas proyectadas.

Marcado :
A) En la montura :
67. ldentificacion del Fabricante :
68. Nuimero de la norma Europea : 175
69. Campo de uso : Si fuera aplicable
Los campos de uso son :
S : Resistencia mecanica incrementada
9 : Metal fundido y sélidos calientes
F : Impacto de baja energia
B : Impacto de media energia
W : Inmersién en agua
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70. Masa en gramos : Si fuera aplicable

B) En el ocular :
71. Clase de proteccién (solo filtros) :
72. Identificacion del fabricante :
73. Clase 6ptica (salvo cubrefiltros) :
74. Simbolo de resistencia mecénica : Si fuera aplicable
Las resistencias mecanicas son :
- Resistencia incrementada : S
- Impacto de particulas a gran velocidad y Alta energia : A
- Impacto de particulas a gran velocidad y Media energia : B
- Impacto de particulas a gran velocidad y Baja energia : F
- Impacto de particulas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energia : AT
- Impacto de particulas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energia : BT
- Impacto de particulas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energia : FT
75. Simbolo de resistencia al arco eléctrico de cortocircuito ; 8 (Si fuera aplicable)

76. Simbolo de no adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetracion de sélidos calientes : 9 (Si fuera
aplicable)

77. Simbolo de resistencia al deterioro superficial de particulas finas : K (Si fuera aplicable)

78. Simbolo de resistencia al empafiamiento : N (Si fuera aplicable)

79. Simbolo de reflexién aumentada : R (Si fuera aplicable)

80. Simbolo para ocular original o reemplazado : O

Informacion para el usuario :
Se deberan proporcionar los siguientes datos :

81. Nombre y direccién del fabricante

82. Numero de esta norma europea

83. Identificacién del modelo de protector

84. Instrucciones relativas al almacenamiento, uso y mantenimiento

85. Instrucciones relativas a la limpieza y desinfeccién

86. Detalles concernientes a los campos de uso, nivel de proteccién y prestaciones

87. Detalles de los accesorios apropiados y piezas de recambio, asi como las instrucciones sobre el montaje.

88. Sies aplicable la fecha limite de uso o duracion de la puesta fuera de servicio aplicable al protector y/o a las
piezas sueltas.

89. Sies aplicable, el tipo de embalaje adecuado para el transporte.

90. Significado del marcado sobre la montura y ocular.

91. Advertencia indicando que los oculares de Clase Optica 3 no deben ser utilizados por largos periodos de
tiempo

92. Advertencia indicando que los materiales que entren en contacto con la piel del usuario puede provocar
alergias en individuos sensibles.

93. Advertencia indicando que conviene reemplazar los oculares rayados o estropeados.

94, Advertencia de que los protectores oculares frente a impactos de particulas a gran velocidad llevados sobre

gafas correctoras normales, podrian permitir la transmision de impactos y, por tanto, crear una amenaza para
el usuario.

95. Una nota indicando que si la proteccién frente a impactos de particulas a gran velocidad a temperaturas
extremas, es requerida, el protector seleccionado debe ir marcado con una letra T inmediatamente después
de la letra referida al tipo de impacto. En caso de no ir seguido por la letra T, el protector ocular solo podra
usarse frente a impactos de particulas a gran velocidad a temperatura ambiente.

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :
e  Certificado CE expedido por un organismo notificado
®  Declaracion de Conformidad

° Folleto informativo

Norma EN aplicable :
e  UNE-EN 166 : Proteccion individual de los ojos. Requisitos.

e  UNE-EN 169 : Filtros para soldaduras y técnicas relacionadas

rme establece | ¢l epi sera , )
_ir en el idioma esparno y‘ en‘ el"fc“ualg‘se e‘s‘p‘eyciﬁquenj las _condiciones de 'zaCIén empleo caract ‘istlcas
_mantenimiento del mismo. ... ___ . ,
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Proteccion de manos y brazos

Guantes de proteccion contra riesgos mecanicos de uso general

Proteccion de manos v brazos : Guantes de proteccion contra riesgos mecanicos

Norma :
EN 388

CAT I

Definicion :
e  Proteccion por igual : Guante que esta fabricado con el mismo material y que esta construido de modo que ofrezca
un grado de proteccidn uniforme a toda la superficie de la mano.
96. Proteccién especifica : Guante que esta construido para proporcionar un &rea de proteccion aumentada a una

parte de la mano.
Pictograma : Resistencia a Riesgos Mecanicos (UNE-EN-420)

Propiedades mecanicas :
Se indicaran mediante el pictograma y cuatro cifras :
97. Primera cifra : Nivel de prestacién para la resistencia a la abrasion
98. Segunda cifra : Nivel de prestacién para la resistencia al corte por cuchilla
99. Tercera cifra ; Nivel de prestacion para la resistencia al rasgado
100. Cuarta cifra : Nivel de prestacion para la resistencia a la perforacién
Marcado :
Los guantes se marcaran con la siguiente informacioén :
101. Nombre, marca registrada o identificacion del fabricante
102. Designacion comercial del guante
103. Talla
104. Marcado relativo a la fecha de caducidad
Las marcas deberan ser duraderas y no se afiadiran otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :

e  Certificado CE expedido por un organismo notificado.
e  Declaracion de Conformidad.
® Folleto informativo.

Norma EN aplicable :

e  UNE-EN 388 : Guantes de proteccién contra riesgos mecanicos.

e  UNE-EN 420 : Requisitos generales para guantes.
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Proteccidn de pies y piernas

Calzado de uso general

Calzado de proteccion de uso profesional (100 J)

 piernas : Calzado de proteccion de uso profesional

CE

CATII

__ Proteccién de pies

Norma :

EN 346

Definicion :
e  El calzado de proteccion para uso profesional es el que incorpora elementos de proteccién destinados a proteger al
usuario de las lesiones que pudieran provocar los accidentes, en aquellos sectores de trabajo para los que el

calzado ha sido concebido, y que estd equipado por topes disefiados para ofrecer proteccién frente al
impacto cuando se ensaye con un nivel de energia de 100 J.

Marcado :
Cada ejemplar de calzado de seguridad se marcara con la siguiente informacion :
105. Nombre, marca registrada o identificacién del fabricante
106. Designacién comercial
107. Talla
108. Marcado relativo a la fecha de fabricacién (al menos el trimestre y afio)
109. El nimero de esta norma EN-346
110. Los simbolos correspondientes a la proteccion ofrecida o, donde sea aplicable la categoria correspondiente :
- P :Calzado completo resistente a la perforacion
- C :Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado conductor.
- A : Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado abtiestatico.
- HI :Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al calor.
- Cl :Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al frio.
- E : Calzado completo. Absorcion de energia en la zona del tacon.
- WRU : Empeine. Penetracion y absorcién de agua.
- HRO : Suela. Resistencia al calor por contacto.
111. Clase :
- Clase | : Calzado fabricado con cuero y otros materiales.
- Clase Il : Calzado todo de caucho (vulcanizado) o todo polimérico {(moldeado)
Las marcas deberan ser duraderas y no se afiadiran otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores.

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :
e  Certificado CE expedido por un organismo notificado.
e  Declaracion de Conformidad

e  Folleto informativo

Norma EN aplicable :

e  UNE-EN 344-1: Calzado de seguridad, calzado de proteccién y calzado de trabajo para uso profesional. Parte 1:
Requisitos y métodos de ensayo.

®  UNE-EN 344-2: Calzado de seguridad, calzado de proteccion y calzado de trabajo para uso profesional. Parte 2:
Requisitos adicionales y métodos de ensayo.

o  UNE-EN 346-1: Especificaciones para el calzado de proteccién de uso profesional.

o  UNE-EN 346-2: Calzado de proteccion para uso profesional. Parte 2: Especificaciones adicionales.
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Proteccion respiratoria

Mascarillas

E.P.R. mascarillas

Proteccion respiratoria: E.P.R. Mascarillas

Nofmak :
EN 140

CAT il

Definicion :
e  Una media mascara es un adaptador facial que cubre la nariz, la boca y el mentén. De utilizacién general para
diversas tareas en la construccion.
@ Un cuarto de mascara es un adaptador facial que recubre la nariz y la boca.
Marcado :
Las mascaras se marcaran con la siguiente informacion :
112. Segun sea el tipo
- Media mascara
- Cuarto de mascara
113. El nimero de norma : EN 140
114. Nombre, marca registrada o identificacion del fabricante.
115. Talla

116. Los componentes que puedan verse afectados en su eficacia por envejecimiento deberan marcarse para
identificar su fecha.

117. Las partes deisefiadas para ser sustituidas por el usuario deberan ser claramente identificables.
Las marcas deberan ser duraderas y no se afiadiran otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores.

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :
e  Certificado CE expedido por un organismo expedido
e  Adopcion por parte del fabricante de un sistema de garantfa de calidad CE
e  Declaracion de Conformidad

@ Folleto informativo

Norma EN aplicable :
@ UNE-EN 140: E.P.R. Medias mdscaras y cuartos de méascaras. Requisitos, ensayos, marcado.

e  UNE-EN 148-1: E.P.R. Roscas para adaptadores faciales. 1. Conector de rosca estandar

e  UNE-EN 148-2: E.P.R. Roscas para adaptadores faciales. 2. Conector de rosca central
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Vestuario de proteccion

Ropa de proteccién contra el frio -50°C T ambiente

Vestuario de proteccion : Ropa de proteccion confra el frio -50 °C > T ambiente

Norma :

EN 342

CAT Il

Definicién :
®  Se excluyen prendas de proteccién contra el enfriamiento localizado como gorros, guantes, calzado.
Pictograma : Proteccion contra el frio

Propiedades :
Se indicaran ademas del pictograma (ver norma UNE-EN-342 para detalle) :
118. Valor de aislamiento basico :X
119. Clase de permeabilidad : Y
120. Clase de resistencia al vapor de agua : Z
Marcado :
Se marcara con la siguiente informacion :
121. Nombre, marca registrada o identificacién del fabricante
122. Designacion comercial
123. El nimero de norma : EN-342
124. Talla
125. Instrucciones de como ponérsela u quitarsela, usos, advertencias en caso de mal uso, etc.
Las marcas deberan ser duraderas y no se afiadiran otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores.

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 ;
e Certificado CE expedido por un organismo notificado
e  Adopcién por parte del fabricante de un sistema de calidad CE
e  Declaracion de Conformidad

L) Folleto informativo

Norma EN aplicable :

e  UNE-ENV 342 : Conjuntos de proteccion contra el frio.

e  UNE-EN 340 : Requisitos generales para la ropa de proteccion
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08.- PROTECCIONES COLECTIVAS

Relacion de medidas alternativas de proteccion colectiva cuya utilizacion esta prevista en esta
obra y que han sido determinadas a partir de la "ldentificacién y evaluacion de riesgos con la
valoracién de la eficacia de la prevencién adoptada” en las diferentes unidades de obra
evaluadas de esta misma Memoria de Seguridad y Salud.

Vallado de obra

Vallado del perimetro de la obra, segln se establece en los planos y antes del inicio de la obra.

El vallado de obra tendra al menos 2 m. de altura.
El vallado constara de accesos distintos para el personal y para la maquinaria o transportes necesarios en obra. Porton para
acceso de vehiculos de 4 m. de anchura y puerta independiente para acceso de personal.

El vallado como medida de seguridad estar& al menos a 2 metros de distancia de cualquier punto de trabajo, para evitar en
caso de caida impactos sobre la construccion.

Se prohibird aparcar en la zona de entrada de vehiculos.

Se prohibira el paso de personal por la entrada de vehiculos.

Se prohibira la entrada a toda persona ajena a la obra.

Se colocara a la entrada el -Cartel de obra- Con la sefializacién correspondiente.

Cuando sea necesario transportar manualmente, durante las operaciones, una carga demasiado grande, se tendra en
cuenta:

a) Que no impida ver por encima o por los lados de la carga.
b) Los operarios no deberén realizar esfuerzos excesivos.
¢) Examinaran la carga para asegurarse de que no tiene bordes cortantes, clavos salientes o puntos de atrapamiento.

Limpieza y orden en la obra.

Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento

Barandilla que se utilizara en diferentes partes de la obra, y cuyo empleo se reducira siempre a delimitar una zona o impedir
el paso.

Se utilizaran para desvios provisionales de trafico durante las operaciones de carga y descarga de materiales.

Se colocaran barandillas de seguridad tipo ayuntamiento en el perimetro de las zanjas y zona de excavacion, a medida que

éstas se vayan realizando.
Se colocaran para seiializar las zonas de trabajo de maquinas y equipos, de manera que impida el paso de personas y otras

maquinas.

Se instruira al personal sobre la utilizacién de las barandillas de seguridad tipo ayuntamiento, asi como sobre sus riesgos.
Se utilizaran siempre unidas modularmente, al objeto de que el viento no pueda tumbarlas.

Su acopio se realizara en puntos concretos de la obra, no abandonéndolas al azar en cualquier sitio.

Se tendréa especial cuidado al colocarlas, dejando al menos libres caminos de circulacién de 60 cm.

No se utilizaran nunca como barandilla de seguridad de forjados o de zonas de excavacién, ya que su funcioén es la de
sefializar e impedir el paso, no impedir la caida.

No se utilizaran barandillas tipo ayuntamiento en zonas de la obra en las que la caida accidental al vacio pueda provocar un
accidente.

Limpieza y orden en la obra.

Senalizacion ; ;
iones a desarrollar previstas en el

Sefales, indicadores, vallas y luces de seguridad utilizados en esta obra que indican, marcan la posicién o sefializan de
antemano todos los peligros.

En los planos que se adjuntan se especifica y detalla la posicién de la sefializacion en la misma.

La sefalizacién a utilizar en la obra estd de acuerdo con principios profesionales, y se basa en los fundamentos de los
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cédigos de sefiales, como son:

1) Que la sefial sea de facil percepcion, visible, llamativa, para que llegue al interesado.
2) Que las personas que fa perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, CUIDADO, ALTO, una vez leidos,
cumplen bien con el mensaje de sefializacién, porque de todos es conocido su significado.

El primer fundamento anterior, supone que hay que anunciar los peligros que se presentan en la obra, como se esta
haciendo.

El segundo fundamento consiste en que las personas perciban el mensaje o sefial, lo que supone una educacion preventiva
o de conocimiento del significado de esas sefiales.

Seifializacién en la obra:
La sefializacion en la obra, es compleja y variada, utilizandose :

1) Por la localizacion de las sefiales o mensajes:

e Sefializacién externa. Utilizamos por un lado la sefializacién adelantada, anticipada, a distancia. Indica que puede
una persona encontrarse con el peligro adicional de una obra. Y por otro la sefializacién de posicién, que marca el
limite de la actividad edificatoria y lo que es interno o externo a la misma.

° Seifializacion interna. Para percepcién desde el ambito interno de la obra, con independencia de si la sefial esta
colocada dentro o fuera de la obra.

2) Por el horario o tipo de visibilidad:
° Seiializacién diurna. Por medio de paneles, banderines rojos, bandas blancas o rojas, tridngulos, vallas, etc.
e  Seiflalizacion nocturna. A falta de la luz diurna, se utilizaran las mismas sefiales diurnas pero buscando su
visibilidad mediante luz artificial.

3) Por los érganos de percepcion de la persona, o sentidos corporales, utilizamos los siguientes tipos de sefializacion:
e  Sefializacion visual. Se compone en base a la forma, el color y los esquemas a percibir visualmente, como por
ejemplo las sefiales de trafico.
e Sefializacion acustica. Se basa en sonidos estridentes, intermitentes o de impacto. Los utilizamos en vehiculos o
magquinas mediante pitos, sirenas o claxon.
o  Sefializacién tactil. Se trata de obstaculos blandos colocados en determinados puntos, con los que se tropieza
avisando de otros peligros mayores, (Por ejemplo cordeles, barandillas, etc.).

Medios principales de sefializacion de la obra

1) VALLADO: Dentro de esta obra se utilizaran vallados diversos, unos fijos y otros méviles, que delimitan areas
determinadas de almacenaje, circulacion, zonas de evidente peligro, etc. El vallado de zonas de peligro debe
complementarse con sefiales del peligro previsto.

2) BALIZAMIENTO: Se utilizara en esta obra para hacer visibles los obstaculos u objetos que puedan provocar accidentes.
En particular, se usara en la implantacién de pequefios trabajos temporales como para abrir un pozo, colocar un poste, etc.
3) SENALES: Las que se utilizaran en esta obra responden a convenios internacionales y se ajustan a la normativa actual.
Ei objetivo es que sean conocidas por todos.

4) ETIQUETAS: En esta obra se utilizaran las sefiales que se estimen oportunas, acompafiadas con frases que se pueden
redactar en colores distintos, llamativos, que especifiquen peligros o indicaciones de posicién o modo de uso del producto
contenido en los envases.

La sefalizacién de seguridad complementara, pero no sustituird nunca a las medidas de prevencién adoptadas en la obra.
No se utilizaran al mismo tiempo dos sefiales que puedan dar lugar a confusién.

Las sefiales serén de tamafio y dimensiones tales que permitan su clara visibilidad desde el punto méas alejado desde el que
deban ser vistas.

Si tienen que actuar los trabajadores personalmente dirigiendo provisionalmente el trafico o facilitando su desvio, se
procurara principalmente que:

a) Sean trabajadores con carné de conducir.

b) Estén protegidos con equipos de proteccién individual, sefiales luminosas o fluorescentes, de acuerdo con la normativa
de tréfico.

¢) Utilicen prendas reflectantes segtin UNE-EN-471

d) Se sitlen correctamente en zonas iluminadas, de facil visibilidad y protegidas del trafico rodado.

Las tuberias por las que circulan fiujos peligrosos estaran identificadas y sefializadas, para evitar errores o confusiones.

La sefializacion debera permanecer mientras exista la situacion que motiva su colocacion.

Una vez finalizada la obra, se sustituira la sefializacién provisional de obra por la sefializacion definitiva de viales.

Retirada de sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados (piezas rotas, envoltorios, palets, etc.).
Deberan realizarse periédicamente revisiones de la sefializacion, para controlar el buen estado y la correcta aplicacién de
las mismas

Las sefiales seran retiradas cuando deje de existir la situacién que las justificaba.
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Balizas

Sedal fija o movil empleada en la obra para indicar lugares peligrosos.
Utilizaremos este medio en la obra para hacer visibles los obstaculos u objetos que puedan provocar accidentes,
principalmente, lo usaremos durante la ejecucién de la obra en la implantacion de trabajos temporales como para abrir un
pozo, colocar un poste etc.

En obra se suelen utilizar sefales luminosas rojas o dispositivos reflectantes amarillo anaranjado.

En obras situadas en la calzada, se aconseja poner luces parpadeantes en cada angulo exterior. Si el cercado es total se
deben utilizar balizas que emitan luz roja. En los demas casos, se deberan utilizar balizas con luz amarilla anaranjada.

La superficie luminosa emitida por una sefial ser4 de color uniforme o de no serlo ira provista de un pictograma sobre un
fondo determinado.

La intensidad de la luz emitida por la sefial debera asegurar su percepcion, sin llegar a producir deslumbramientos.

No se utilizaran al mismo tiempo dos sefiales luminosas que puedan dar lugar a confusién.

La eficacia y el buen funcionamiento de las sefiales luminosas, se comprobara antes de su entrada en servicio.

Toma de tierra

La puesta a tierra se establece con objeto de poner en contacto, las masas metélicas de las mdquinas, equipos,
herramientas, circuitos y demds elementos conectados a la red eléctrica de la obra, asegurando la actuacién de los
dispositivos diferenciales y eliminado asi el riesgo que supone un contacto eléctrico en las maquinas o aparatos utilizados.
La toma de tierra se instalara al lado del cuadro eléctrico y de éste partiran los conductores de proteccién que conectan a las
maquinas o aparatos de la obra.

La red general de tierra serd tnica para la totalidad de las instalaciones incluidas las uniones a tierra de los carriles para
estancia o desplazamiento de las graas.

Las tomas de tierra estaran situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y eficacia sea el requerido por la
instalacion.

La toma de tierra en una primera fase se efectuard a través de una pica o placa a ubicar junto al cuadro general, desde el
que se distribuira a la totalidad de los receptores de la instalacién. Cuando la toma general de tierra definitiva del edificio se
halle realizada, sera ésta la que se utilice para la proteccién de la instalacion eléctrica provisional de obra.

La red general de tierra debera ajustarse a las especificaciones detalladas en la ITC-BT-18 del Reglamento Electrotécnico
para Baja Tension.

Las tomas de tierra dispondran de electrodos o picas de material anticorrosivo cuya masa metalica permanecera enterrada
en buen contacto con el terreno, para facilitar el paso a este de las corrientes defecto que puedan presentarse.

Los conductores de cobre utilizados como electrodos seran de construccién y resistencia mecanica segun la clase 2 de la
Norma UNE 21.022.

El hilo de toma de tierra, siempre estara protegido con macarrén en colores amarillo y verde. Se prohibe expresamente
utilizarlo para otros usos. Unicamente podra utilizarse conductor o cable de cobre desnudo de 95 mm de seccién como
minimo en los tramos enterrados horizontalmente y que seran considerados como electrodo artificial de la instalacion.

Las tomas de tierra podréan estar constituidas por placas o picas verticales.

Las placas de cobre tendran un espesor minimo de 2 mm. y la de hierro galvanizado seran de 2.5 mm.

Las picas de acero galvanizado seran de 25 mm. de didmetro como minimo, las de cobre de 14 mm. de diametro como
minimo y los perfiles de acero galvanizado de 60 mm. de lado como minimo.

La conductividad del terreno se aumentara vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa o conductor) agua de forma
periddica.

El punto de conexién de la pica (placa o conductor), estara protegido en el interior de una arqueta practicable.

Los receptores eléctricos dotados de sistema de proteccion por doble aislamiento y los alimentados mediante transformador
de separacion de circuitos, carecerdn de conductor de proteccién. El resto de carcasas de motores o maquinas se
conectaran debidamente a la red general de tierra.

Caso de que las grias pudiesen aproximarse a una linea eléctrica de media o alta tensién carente de apuntalamiento
aislante adecuado, la toma de tierra, tanto de la griia como de sus carriles, debera ser eléctricamente independiente de la
red general de tierra de la instalacion eléctrica provisional de obra.

Las partes metalicas de todo equipo eléctrico dispondran de toma de tierra.

El neutro de la instalacion estara puesto a tierra.

Limpieza y orden en la obra.
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11.- INFORMACION DE UTILIDAD EN CASO DE ACCIDENTE:

a.- Centro Sanitario mas proximo. Direccion y teléfono:

ospital de INCA
Carretera Vella de Llubi, S/N, 07300 Inca, Islas

rovincia: Islas Baleares

b.- Centro de Asistencia Primaria (CAP) mas proximo. Direccién y teléfono
Centro de Salud

Carrer Castell de Bellver, s/n, 07300 Inca, Illes Balears
Direccion:Telefon: 971 50 26 34
Localidad: INCA
Municipio:INCA
Provincialslas Baleares
Codigo Postal:07300

- Tel. Bomberos: 085
d.- Tel. Ambulancias: 061
e.- Tel. UVI: 061

CENTRO COORDINADOR DE URGENCIAS
Arquitecte Bennassar, 9
07004 Palma de Mallorca
Tel. 061

INSALUD

Reina Esclaramunda, 9
07003 Palma de Mallorca
Tel. 971. 17 56 00
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12.- PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE TECNICA, FACULTATIVA,
ECONOMICA'Y LEGAL

APARTADOS:

DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION
CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION
PROTECCIONES PERSONALES.
PROTECCIONES COLECTIVAS
Vallado de obra.
Visera de proteccion
Barandillas
Aberturas en paredes
Escaleras de acceso
Aberturas en pisos
Redes verticales
Cables de sujecion, cinturones y anclaje a redes
Interruptores diferenciales y tomas de tierra
Extintores
Redes perimetrales
Plataformas de trabajo
Escaleras de mano
Andamios
CONDICIONES TECNICAS DE LA MAQUINARIA
CONDICIONES TECNICAS DE LA INSTALACION ELECTRICA
PROTECCIONES COMPLEMENTARIAS
SERVICIOS DE PREVENCION
RECURSOS PREVENTIVOS
SERVICIO MEDICO
DELEGADO DE PREVENCION Y COMITE DE SEGURIDAD
INSTALACIONES MEDICAS
INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS
Contratistas y subcontratistas
Trabajadores autbnomos
Promotor
Coordinador de seguridad
Recursos preventivos
Servicios de prevencion
NORMAS EN CASO DE CERTIFICACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD
PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE ACCESO DE PERSONAS
ORGANIZACION DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA
ESTADISTICAS
RESPONSABILIDAD Y SEGUROS
REGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES
Infracciones graves
Infracciones muy graves
REAL DECRETO 1627/97. EXTRACTO
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PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE TECNICA, FACULTATIVA,
ECONOMICA Y LEGAL

DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION.

Son de obligado cumplimiento las disposiciones siguientes:

GENERALES:
Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales.

Titulo 1l (Capitulos de | a Xll): Condiciones Generales de los centros de trabajo y de los
mecanismos y medidas de proteccién de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo. (O.M. de 9 de marzo de 1.971)

Capitulo XVI: Seguridad e Higiene; secciones 12, 22 y 32 de la Ordenanza de Trabajo de la
Construccion, Vidrio y Ceramica. (O.M. de 28 de agosto de 1.970)

Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre de 1997 por el que se establecen las Disposiciones
Minimas de Seguridad y de Salud en las Obras de Construccion.

LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos
laborales.

R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8
de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales, en materia de coordinacion de actividades
empresariales.

REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/20086, de 18
de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.

RESOLUCION de 01/08/2007 por la que se aprueba el Convenio general del sector de la
Construccion 2007-2011

SENALIZACIONES:

R.D. 485/97, de 14 de abril.

Disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL:

R.D. 1.407/1.992 modificado por R.D. 159/1.995, sobre condiciones para la comercializacion y
libre circulacion intracomunitaria de los equipos de proteccion individual-EPI.

R.D. 773/1.997 de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
utilizacion por trabajadores de equipos de proteccion individual.

EQUIPOS DE TRABAJO:

R.D. 1215/1.997. Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los
trabajadores de los equipos de trabajo.
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REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura.

REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccion de la salud y la seguridad
de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicion a
vibraciones mecanicas.

SEGURIDAD EN MAQUINAS:

R.D. 1.435/1.992 modificado por R.D. 56/1.995, dictan las disposiciones de aplicacion de la
Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los
Estados miembros sobre maquinas.

R.D. 1.495/1.986, modificacién R.D. 830/1.991, aprueba el Reglamento de Seguridad en las
maquinas.

Orden de 23/05/1.977 modificada por Orden de 7/03/1.981. Reglamento de aparatos
elevadores para obras.

Orden de 28/06/1.988 por lo que se aprueba la Instruccién Técnica Complementaria MIE-AEM2
del Reglamento de Aparatos de Elevacion y Manutencion, referente a grias torres
desmontables para obras.

Decreto 80/1995 de la C.A.L.B. por el que se establecen las condiciones de seguridad para la
instalacion de plataformas elevadoras para carga, no utiles para personas.

Decreto 48/1996 de 18 de abril de la C.ALB., por el que se establecen las condiciones de
seguridad para la instalaciéon de montacargas en las obras.

PROTECCION ACUSTICA:

R.D. 1.316/1.989, del M° de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno.
27/10/1.989. Proteccion de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposicion al
ruido durante el trabajo.

R.D. 245/1.989, del M° de Industria y Energia. 27/02/1.989. Determinaciéon de la potencia
aclstica admisible de determinado material y maquinaria de obra.

Orden del M° de Industria y Energia. 17/11/1.989. Modificacion del R.D. 245/1.989,
27/02/1.989,

Orden del M® de Industria, Comercio y Turismo. 18/07/1.991. Modificacioén del Anexo | del Real
Decreto 245/1.989, 27/02/1.989.

R.D. 71/1.992, del M° de Industria, 31/01/1.992. Se amplia el ambito de aplicacion del Real
Decreto 245/1.989, 27/02/1.989, y se establecen nuevas especificaciones técnicas de
determinados materiales y maquinaria de obra.

Orden del M° de Industria y Energfa. 29/03/1.996. Modificacion del Anexo | del Real Decreto
245/1.989.
OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACION:

R.D. 487/1.997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacion
manual de cargas que entrafien riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

Reglamento electrotécnico de baja Tension e Instrucciones Complementarias.

Orden de 20/09/1.986: Modelo de libro de Incidencias correspondiente a las obras en que sea
obligatorio un Estudio de Seguridad y Saluden el trabajo.

Orden de 6/05/1.988: Requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o
reanudacion de actividades de empresas y centros de trabajo.

CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION.
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Sera de aplicacion el titulo 1V disposiciones minimas de seguridad y salud aplicabies en
las obras de construccién del Convenio General del Sector de la Construccion 2007-2011.

Los medios de proteccion colectiva estaran certificados (fabricados conforme a norma
UNE o marcado CE de obligado cumplimiento) y, de no existir estos en el mercado, se
emplearan los mas adecuados bajo el criterio del Comité de Seguridad y con el visto bueno del
Coordinador de Seguridad de Seguridad.

Todas las prendas de proteccion personal o elementos de proteccion colectiva tendran
fijados un periodo de vida util, desechandose a su término.

Cuando, por las circunstancias del trabajo, se produzca un deterioro mas rapido en una
determinada prenda o equipo, esta se repondra independientemente de la duracion prevista o
fecha de entrega.

Toda prenda o equipo de proteccion que haya sufrido un trato limite, es decir el
maximo para el que fue concebido, sera desechado y repuesto al momento.

Aquellas prendas que, por su uso, hayan adquirido mas holguras o tolerancias de las
admitidas por el fabricante seran repuestas de inmediato.

El uso de una prenda o equipo de proteccién nunca representard un riesgo en si
mismo.

PROTECCIONES PERSONALES.

Los medios de proteccion personal estaran homologados (marcado CE de obligado
cumplimiento) y, de no existir estos en el mercado, se emplearan los mas adecuados bajo el
criterio del Comité de Seguridad y con el visto bueno del Coordinador de Seguridad de
Seguridad.

El personal de obra deberé ser instruido sobre la utilizacién de cada una de las prendas
de proteccion individual gue se le proporcionen.

PROTECCIONES COLECTIVAS.

VALLADO DE OBRA: Es obligatorio vallar la obra de manera que impida al transeunte
la entrada al recinto de la obra. Esta valla debera tener una altura de 2 m. como minimo y se
realizaréd con materiales que ofrezcan seguridad y garanticen una conservacion decorosa. Se
dejara expedito un paso minimo de 0.80 m sobre el encintado de la acera. En caso de no ser
posible, se habilitara un paso protegido del trafico rodado y debidamente sefalizado, previa
solicitud de los permisos municipales pertinentes.

VISERA DE PROTECCION DEL ACCESO A OBRA: La proteccion del riesgo
existente en los accesos de los operarios a la obra se realizara mediante la utilizacion de
viseras de proteccién.

La utilizacion de la visera de proteccion se justifica en el articulo 190 de la Ordenanza
Laboral de la Construccion, Vidrio y Ceramica.

Las viseras estaran formadas por una estructura metdlica tubular como elemento
sustentante de los tablones y tableros de anchura suficiente para el acceso del perscnal
prolongéndose hacia el exterior de la fachada 2,00 m. y sefalizandose convenientemente.

Los apoyos de la visera en el suelo se realizaran sobre durmientes de madera
perfectamente nivelados.

Los tableros que forman la visera de proteccion deberan formar una superficie
perfectamente cuajada.

BARANDILLAS: Deberan estar certificadas conforme a la norma EN 13374. En funcién del
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riesgo que deban proteger, las barandillas seran:

Clase A. Disefiadas para resistir cargas estaticas paralelas y perpendiculares al
sistema de proteccion en superficies de trabajo horizontales.
- Altura de la barandilla: =100 cm.
Altura rodapié: 215¢cm
Distancia entre travesafios: <47 cm
- No se desviara mas de 15° de la vertical.

Clase B. Diseiladas para resistir cargas estaticas paralelas y perpendiculares al
sistema de proteccion en superficies de trabajo inclinadas.
- Altura de la barandilla: z 100 cm.
- Altura rodapié: 215 cm
- Distancia entre fravesarios: <25 cm
- No se desviara mas de 15° de la vertical.

Clase C. Disefladas para resistir cargas estaticas paralelas y perpendiculares al
sistema de proteccion en superficies de trabajo con fuertes pendientes.
- Altura de la barandilla: =100 cm.
- Altura rodapié: =215 ¢cm
- Distancia entre travesafios: <10 cm
- Lainclinacion de la barandilla podra estar entre la vertical y la normal a la
superficie de trabajo.

ABERTURAS EN PAREDES: Las aberturas en paredes que estén a menos de 90 cm
sobre el piso y tengan unas dimensiones minimas de 75 cm de alto por 45 cm de ancho y por
las cuales haya peligro de caida de 2 m. estaran protegidas por barandillas, rejas u otros
resguardos que completen la proteccion hasta 100 cm, siguiendo los criterios del apartado
anterior.

ESCALERAS DE ACCESO: Debera protegerse el recorrido de la escalera con
barandillas hasta la colocacién definitiva de la barandilla y cerramiento proyectado, con el
mismo criterio que el de las barandillas.

ABERTURAS EN PISOS: Se protegeran con maliazos, redes de seguridad o tablones
sujetos entre si y que no puedan deslizarse. Si se utilizan barandillas, se seguira lo
especificado en el apartado de barandillas.

REDES VERTICALES: Se usaran en los trabajos de desencofrados asi como en
aquellos trabajos de acabado que se realicen en proximidad a aberturas, balcones o terrazas
que ofrezcan riesgo de caida de altura. Estardn homologadas y colocadas de forma que
garanticen la proteccion ante el impacto de una persona sobre ellas.

Las redes deberan ser de poliamida o poliester formando malla rombica de 100 mm.
como maximo.

La cuerda perimetral de seguridad sera como minimo de 10 mm. y los médulos de red
seran atados entre si con cuerda de poliamida o poliester como minimo de 3 mm.

La red dispondra, unida a la cuerda perimetral y del mismo diametro de aquella, de
cuerdas auxiliares de longitud suficiente para su atado a pilares o elementos fijos de la
estructura.

Los soportes metdlicos estaran constituidos por tubos de forma rectangular de 70 x 100
mm., anclados al forjado mediante piezas especiales ancladas al forjado a la hora de ser
hormigonado, con pasadores.

Las redes se instalaran sobrepasando en al memos un metro la superficie de trabajo,
debiendo elevarse a medida que la obra gane altura.

CABLES DE SUJECCION DE CINTURON DE SEGURIDAD, SUS ANCLAJES,
SOPORTES Y ANCLAJES A REDES: Tendran suficiente resistencia para soportar los
esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su funcién protectora.
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INTERRUPTORES DIFERENCIALES Y TOMAS DE TIERRA: La sensibilidad minima
de los interruptores diferenciales sera para alumbrado de 30 mA. y para fuerza de 300 mA. La
resistencia de las tomas de tierra no sera superior a la que garantice de acuerdo con la
sensibilidad del interruptor diferencial, una tensién maxima de 24 v. Se medira su resistencia
periddicamente y al menos en la época mas seca del afio.

EXTINTORES: Seran adecuados en agente extintor y tamario al tipo de incendio
previsible y se revisaran cada seis meses, como maximo.

REDES PERIMETRALES: La proteccion del riesgo de caida al vacio por el borde
perimetral se hara mediante la utilizacién de pescantes tipo horca. El extremo de la red se
anclara a horquillas embebidas en el forjado; las redes seran de poliamida, protegiendo las
plantas de trabajo; la cuerda de seguridad sera, como minimo, de 10 mm de diametro, y, los
modulos de red estaran atados entre si con cuerdas de poliamida, como minimo de 3 mm de
diametro. Se protegera la fase de desencofrado mediante redes de la misma calidad, ancladas
al perimetro de los forjados.

PLATAFORMAS DE TRABAJO: Tendran, como minimo, 60 cm de ancho vy, las
situadas a mas de 2 m de altura, estaran dotadas de barandillas de 90 cm de altura, liston
intermedio y rodapié.

ESCALERAS DE MANO: Deberan ir provistas de zapatas antideslizantes y superar en
1 m. como minimo la altura a salvar. Estan prohibidas las escaleras de mano realizadas con
materiales de la propia obra (maderas, etc.).

Las escaleras de mano se colocaran de forma que su estabilidad durante su
utilizacion esté asegurada. Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberan
asentarse sélidamente sobre un soporte de dimension adecuada y estable, resistente
e inmovil, de forma que los travesafios queden en posicidn horizontal. Las escaleras
suspendidas se fijaran de forma segura y, excepto las de cuerda, de manera que no
puedan desplazarse y se eviten los movimientos de balanceo.

Se impedira el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su
utilizacion ya sea mediante la fijacion de la parte superior o inferior de los largueros, ya
sea mediante cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra solucion de eficacia
equivalente. Las escaleras de mano para fines de acceso deberan tener la longitud
necesaria para sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se accede.
Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberan
utilizarse de forma que la inmovilizacién reciproca de los distintos elementos esté
asegurada. Las escaleras con ruedas deberan haberse inmovilizado antes de acceder
a ellas. Las escaleras de mano simples se colocaran, en la medida de lo posible,
formando un angulo aproximado de 75 grados con la horizontal.

El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuaran de frente a éstas. Las
escaleras de mano deberan utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en todo
momento un punto de apoyo y de sujeciéon seguros. Los trabajos a mas de 3,5 metros de
altura, desde el punto de operacion al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos
peligrosos para la estabilidad del trabajador, sélo se efectuaran si se utiliza un equipo de
proteccion individual anticaidas o se adoptan otras medidas de proteccién alternativas. El
transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hara de modo que ello no
impida una sujecion segura.

Se prohibe el transporte y manipulaciéon de cargas por o desde escaleras de mano
cuando por su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador.
Las escaleras de mano no se utilizaran por dos o mas personas simultaneamente.

No se emplearan escaleras de mano y, en particular, escaleras de mas de
cinco metros de longitud, sobre cuya resistencia no se tengan garantias. Queda
prohibido el uso de escaleras de mano de construccién improvisada.
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Las escaleras de mano se revisaran periodicamente. Se prohibe la utilizacion
de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la deteccion
de sus posibles defectos.

ANDAMIOS: Los andamios deberan proyectarse, montarse y mantenerse
Convenientemente de manera que se evite que se desplomen o se desplacen
accidentalmente. Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los
andamios deberan construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se
evite que las personas caigan o estén expuestas a caidas de objetos. A tal efecto, sus
medidas se ajustaran al nimero de trabajadores que vayan a utilizarlos.

Cuando no se disponga de la nota de calculo del andamio elegido, o cuando
las configuraciones estructurales previstas no estén contempladas en ella, debera
efectuarse un calculo de resistencia y estabilidad, a menos que el andamio esté
montado segln una configuracion tipo generalmente reconocida.

En funcion de la complejidad del andamio elegido, debera elaborarse un plan
de montaje, de utilizacion y de desmontaje. Este plan y el calculo a que se refiere el
apartado anterior deberan ser realizados por una persona con una formacion
universitaria que lo habilite para la realizacién de estas actividades. Este plan podra
adoptar la forma de un plan de aplicacion generalizada, completado con elementos
correspondientes a los detalles especificos del andamio de que se trate.

A los efectos de lo dispuesto en el parrafo anterior, el plan de montaje, de utilizacién y
de desmontaje sera obligatorio en los siguientes tipos de andamios:

a) Plataformas suspendidas de nivel variable (de accionamiento manual o
motorizadas), instaladas temporalmente sobre un edificio o una estructura para tareas
especificas, y plataformas elevadoras sobre mastil.

b) Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados sobre terreno
natural, soleras de hormigén, forjados, voladizos u otros elementos cuya altura, desde
el nivel inferior de apoyo hasta la coronacion de la andamiada, exceda de seis metros
o dispongan de elementos horizontales que salven vuelos y distancias superiores
entre apoyos de mas de ocho metros. Se exceptuan los andamios de caballetes o
borriquetas.

c) Andamios instalados en el exterior, sobre azoteas, cupulas, tejados o estructuras
superiores cuya distancia entre el nivel de apoyo y el nivel del terreno o del suelo
exceda de 24 metros de altura.

d) Torres de acceso y torres de trabajo moviles en los que los trabajos se efectlen a
mas de seis metros de altura desde el punto de operacion hasta el suelo. Sin
embargo, cuando se trate de andamios que, a pesar de estar incluidos entre los
anteriormente citados, dispongan del marcado “CE”, por serles de aplicacion una
normativa especifica en materia de Comercializaciéon, el citado plan podra ser
sustituido por las instrucciones especificas del fabricante, proveedor o suministrador,
sobre el montaje, la utilizacion y el desmontaje de los

equipos, salvo que estas operaciones se realicen de forma o en condiciones o
circunstancias no previstas en dichas instrucciones.

Los elementos de apoyo de un andamio deberan estar protegidos contra el
riesgo de deslizamiento, ya sea mediante sujecion en la superficie de apoyo, ya sea
mediante un dispositivo antideslizante, o bien mediante cualquier otra solucién de
eficacia equivalente,

y la superficie portante debera tener una capacidad suficiente. Se debera garantizar la
estabilidad del andamio. Debera impedirse mediante dispositivos adecuados el
desplazamiento inesperado de los andamios méviles durante los trabajos en altura.

Las dimensiones, la forma y la disposicion de las plataformas de un andamio
deberan ser apropiadas para el tipo de trabajo que se va a realizar, ser adecuadas a
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las cargas que hayan de soportar y permitir que se trabaje y circule en ellas con
seguridad. Las plataformas

de los andamios se montaran de tal forma que sus componentes no se desplacen en
una utilizacién normal de ellos. No debera existir ningln vacio peligroso entre los
componentes de las plataformas y los dispositivos verticales de proteccién colectiva
contra caidas.

Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilizacién, en
particular durante el montaje, el desmontaje o las transformaciones, dichas partes
deberan contar con sefiales de advertencia de peligro general, con arreglo al Real
Decreto 485/1997, de 14 de abiril, sobre sefializacién de seguridad y salud en el centro
de trabajo, y delimitadas convenientemente mediante elementos fisicos que impidan el
acceso a la zona de peligro.

Los andamios so6lo podran ser montados, desmontados o modificados
sustancialmente bajo la direccién de una persona con una formacién universitaria o
profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una
formacién adecuada y especifica para las operaciones previstas, que les permita
enfrentarse a riesgos especificos de conformidad con las disposiciones del articulo 5,
destinada en particular a:

a) La comprension del plan de montaje, desmontaje o transformacion del andamio de
gue se trate.

b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformacion del andamio de
que se trate.

¢) Las medidas de prevencion de riesgos de caida de personas o de objetos.

d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorolégicas
que pudiesen afectar negativamente a la seguridad del andamio de que se trate.

e) Las condiciones de carga admisible.

f) Cualquier otro riesgo que entrafien las mencionadas operaciones de montaje,
desmontaje y transformacién.

Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondran del plan
de montaje y desmontaje mencionado.

Cuando, de conformidad con el apartado 4.3.3 del RD 2177/04, no sea
necesaria la elaboracién de un plan de montaje, utilizacién y desmontaje, las
operaciones previstas en este apartado podran también ser dirigidas por una persona
que disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de mas
de dos afios y cuente con la formacion preventiva correspondiente, como minimo, a
las funciones de nivel basico.

Los andamios deberan ser inspeccionados por una persona con una formacion
universitaria o profesional que lo habilite para ello:

a) Antes de su puesta en servicio.

b) A continuacion, periédicamente.

¢) Tras cualquier modificacién, periodo de no utilizaciéon, exposicién a la intemperie,
sacudidas sismicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su
resistencia o a su estabilidad.

CONDICIONES TECNICAS DE LA MAQUINARIA.

Las maquinas con ubicacion fija en obra, tales como grlias torre y hormigonera seran
las instaladas por personal competente y debidamente autorizado.

El mantenimiento y reparacion de estas maquinas quedard, asimismo, a cargo de tal
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personal, el cual seguira siempre las instrucciones sefialadas por el fabricante de las maquinas.

Las operaciones de instalacion y mantenimiento deberan registrarse documentalmente
en los libros de registro pertinentes de cada maquina. De no existir estos libros para aquellas
maquinas utilizadas con anterioridad en otras obras, antes de su utilizacion, deberan ser
revisadas con profundidad por personal competente, asignandoles el mencionado libro de
registro de incidencias.

Especial atencién requerira la instalacion de las grias torre, cuyo montaje se realizara
por personal autorizado, guien emitira el correspondiente certificado de "puesta en marcha de
la grua" siéndoles de aplicacion la Orden de 28 de junio de 1.988 o Instruccion Técnica
Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de aparatos elevadores, referente a gruas torre
para obras.

Las maquinas con ubicacidén variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc.
deberan ser revisadas por personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo del
Servicio de Prevencion la realizacién del mantenimiento de las maqguinas segun las
instrucciones proporcionadas por el fabricante.

El personal encargado del uso de las maquinas empleadas en obra debera estar
debidamente autorizado para ello, proporcionandosele las instrucciones concretas de uso.

CONDICIONES TECNICAS DE LA INSTALACION ELECTRICA.

La instalacion eléctrica provisional de obra se realizara siguiendo las pautas sefialadas
en los apartados correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los Planos, debiendo ser
realizada por empresa autorizada y siendo de aplicacion lo sefialado en el vigente Reglamento
Electrotécnico de Baja Tension y Norma UNE 21.027.

Todas las lineas estaran formadas por cables unipolares con conductores de cobre y
aislados con goma o policloruro de vinilo, para una tensién nominal de 1.000 voltios.

Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente
visibles, seran rechazados.

Los conductores de proteccién serdn de cobre electrolitico y presentaran el mismo
aislamiento que los conductores activos. Se instalaran por las mismas canalizaciones que
estos. Sus secciones minimas se estableceran de acuerdo con la tabla V de la Instruccion
MIBT. 017, en funcién de las secciones de los conductores de fase de la instalacion.

Los tubos constituidos de P.V.C. o polietileno, deberan soportar sin deformacion
alguna, una temperatura de 60° C.

Los conductores de la instalaciéon se identificaran por los colores de su aislamiento, a
saber:

* Azul claro. Para el conductor neutro.
* Amarilio/Verde: Para el conductor de tierra y proteccion.
* Marron/Negro/Gris: Para los conductores activos o de fase.

En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondran todos aquellos
aparatos de mando, proteccidn y maniobra para la proteccion contra sobreintensidades
(sobrecarga y corte circuitos) y contra contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos de
alumbrado como de fuerza.

Dichos dispositivos se instalaran en los origenes de los circuitos asf como en los
puntos en los que la intensidad admisible disminuya, por cambiar la seccion, condiciones de
instalacion, sistemas de ejecucion o tipo de conductores utilizados.

Los aparatos a instalar son los siguientes:

* Un interruptor general automatico magnetotérmico de corte omnipolar gue permita su
accionamiento manual, para cada servicio.
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* Dispositivos de proteccién contra sobrecargas y corto circuitos. Estos dispositivos son
interruptores automaticos magnetotérmicos, de corte omnipolar, con curva térmica de corte. La
capacidad de corte de estos interruptores sera inferior a la intensidad de corto circuitos que
pueda presentarse en el punto de su instalacion. Los dispositivos de protecciéon contra
sobrecargas y corto circuitos de los circuitos interiores tendran los polos que correspondan al
numero de fases del circuito que protegen y sus caracteristicas de interrupcion estaran de
acuerdo con las intensidades maximas admisibles en los conductores del circuito que protegen.

* Dispositivos de proteccion contra contactos indirectos que al haberse optado por
sistema de la clase B, son los interruptores diferenciales sensibles a la intensidad de defecto.
Estos dispositivos se complementaran con la unién a una misma toma de tierra de todas las
masas metalicas accesibles. Los interruptores diferenciales se instalan entre el interruptor
general de cada servicio y los dispositivos de proteccion contra sobrecargas y corto circuitos, a
fin de que estén protegidos por estos dispositivos.

En los interruptores de los distintos cuadros, se colocaran placas indicadoras de los
circuitos a que pertenecen, asi como dispositivos de mando y proteccién para cada una de las
lineas generales de distribucion y la alimentacion directa a los receptores.

Consideraciones a tener en cuenta con los cables:

- La distribucion desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (0 de planta),
se efectuara mediante canalizaciones enterradas en el caso de que sea necesario cruzar las vias
de circulacién de vehiculos y suspendida en la valla de Ia obra hasta llegar al punto de cruce.

- En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizara a una altura
minima de 2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehiculos, medidos sobre el nivel del
pavimento.

- El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente,
se efectuara enterrado. Se sefializara el "paso del cable" mediante una cubricién permanente de
tablones que tendran por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y sefialar la existencia del
"paso eléctrico" a los vehiculos. La profundidad de la zanja minima, sera entre 40 y 50 cm,; el
cable ird ademas protegido en el interior de un tubo rigido, bien de fibrocemento, bien de plastico
rigido curvable en caliente.

- En caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendra en cuenta:

a) Siempre estaran elevados. Esta prohibido mantenerlos en el suelo.

b) Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutaran mediante conexiones
normalizadas estancos antihumedad.

c) Los empalmes definitivos se ejecutaran utilizando cajas de empalmes normalizados
estancos de seguridad.

- La interconexion de los cuadros secundarios en planta baja, se efectuarda mediante
canalizaciones enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo caso seran colgadas a una altura
sobre el pavimento en torno a los 2 m, para evitar accidentes por agresién a las mangueras por
uso a ras del suelo.

- El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidira con el de suministro
provisional de agua a las plantas.

Consideraciones a tener en cuenta con los interruptores:

- Se gjustaran expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension.

- Los interruptores se instalaran en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de
entrada con cerradura de seguridad.

- Las cajas de interruptores poseeran adherida sobre su puerta una sefial normalizada de
"peligro, electricidad".
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- Las cajas de interruptores seran colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de
"pies derechos" estables.

Consideraciones a tener en cuenta con los cuadros eléctricos:

- Seran metalicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave),
seguin norma UNE-20324.

- Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegeran del agua de lluvia mediante viseras
eficaces como proteccion adicional.

- Los cuadros eléctricos metalicos tendran la carcasa conectada a tierra.
- Poseeran adherida sobre la puerta una sefial normalizada de "peligro, electricidad".

- Se colgaran pendientes de tableros de madera recibidos a los parametros verticales o
bien, a "pies derechos" firmes.

- Poseeran tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en
numero determinado segtn el célculo realizado. (Grado de proteccion recomendable 1P. 447).

- Los cuadros eléctricos estaran dotados de enclavamiento eléctrico de apertura.
Consideraciones a tener en cuenta con las tomas de energia:

- Las tomas de corriente iran provistas de interruptores de corte omnipolar que permita
dejarlas sin tension cuando no hayan de ser utilizadas.

- Las tomas de corriente de los cuadros se efectuaran de los cuadros de distribucion,
mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre que sea
posible, con enclavamiento.

- Las tomas de corriente no serdn accesibles sin el empleo de Utiles especiales o estaran
incluidas bajo cubierta o armarios que proporcionen un grado similar de inaccesibilidad.

Consideraciones a tener en cuenta con la proteccién de los circuitos:
- Los interruptores automaticos se hallaran instalados en todas las lineas de toma de
corriente de los cuadros de distribucion, asi como en las de alimentacion a las maquinas, aparatos

y maguinas-herramienta de funcionamiento eléctrico, tal y como queda reflejado en el esquema
unifilar,

- Los disyuntores diferenciales se instalaran de acuerdo con las siguientes sensibilidades:

300 mA. - (segun R.E.B.T.) - Alimentacion a la maquinaria.

30 mA. - (segun R.E.B.T.) - Alimentacién a la maquinaria como mejora del nivel de
seguridad.

30 mA. - Paralas instalaciones eléctricas de alumbrado no portatil.

- El alumbrado portatil se alimentard a 24 v. mediante transformadores de seguridad,
preferentemente con separacién de circuitos.

Consideraciones a tener en cuenta con las tomas de tierra:

- La red general de tierra debera ajustarse a las especificaciones detalladas en el vigente
Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

- La toma de tierra en una primera fase se efectuara a fravés de una pica o placa a ubicar
junto al cuadro general, desde el que se distribuira a la totalidad de los receptores de la instalacion.
Cuando la toma general de tierra definitiva del edificio se halle realizada, sera ésta la que se utilice
para la proteccién de la instalacién eléctrica provisional de obra.
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- El hilo de toma de tierra, siempre estara protegido con macarrén en colores amarillo y
verde. Se prohibe expresamente utilizarlo para otros usos. Unicamente podra utilizarse conductor
0 cable de cobre desnudo de 95 mm? de seccion como minimo en los tramos enterrados
horizontalmente y que seran considerados como electrodo artificial de la instalacion.

- Las tomas de tierra estaran situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y
eficacia sea el requerido por la instalacion.

Consideraciones a tener en cuenta con instalacién de alumbrado:

- Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectaran a la red general de tierra
mediante el correspondiente conductor de proteccion. Los aparatos de alumbrado portatiles,
excepto los utilizados con pequefias tensiones, seran de tipo protegido contra los chorros de agua
(Grado de proteccion recomendable 1P.447).

- El alumbrado de la obra, cumplira las especificaciones establecidas en las Ordenanzas de
Trabajo de la Construccién, Vidrio y Cerdmica y General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

- La iluminacion de los tajos sera mediante proyectores ubicados sobre "pies derechos"
firmes.

- La energia eléctrica que deba suministrarse a las lamparas portatiles para la iluminacion
de tajos encharcados, (0 himedos), se servira a través de un transformador de corriente con
separacion de circuitos que la reduzca a 24 voltios.

- La iluminacion de los tajos se situara a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la
superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo.

- La iluminacion de los tajos, siempre que sea posible, se efectuara cruzada con el fin de
disminuir sombras.

- Las zonas de paso de la obra estaran permanentemente iluminadas evitando rincones
OSCUros.

Consideraciones generales:
- Los cuadros eléctricos de distribucion, se ubicaran siempre en lugares de facil acceso.

- Los cuadros eléctricos no se instalaran en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo
de la excavacion (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes).

- Los cuadros eléctricos de intemperie, por proteccion adicional se cubrirdn con viseras
contra la lluvia.

- Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicaran a
menos de 2 m. (como norma general), del borde de la excavacion, carretera y asimilables.

- El suministro eléctrico al fondo de una excavacién se ejecutara por un lugar que no sea la
rampa de acceso, para vehiculos o para el personal, (nunca junto a escaleras de mano).

- Los cuadros eléctricos, en servicio, permaneceran cerrados con las cerraduras de
seguridad de triangulo, (o de llave) en servicio.

- No se permite la utilizacion de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay
que utilizar "cartuchos fusibles normalizados” adecuados a cada caso, seglin se especifica en
planos.

PROTECCIONES COMPLEMENTARIAS: Aquellas protecciones que no estuviesen
reflejadas en el Estudio de Seguridad y fuesen necesarias, se justificaran con la aprobacion
expresa del Coordinador de Seguridad.
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SERVICIOS DE PREVENCION.

La organizacién de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades
preventivas se realizara por el empresario con arreglo a alguna de las modalidades siguientes:

a. Designando a uno o varios trabajadores para llevarla a cabo con apoyo de servicios
externos para la vigilancia de la salud y trabajos especificos.

b. Constituyendo un servicio de prevencion propio.

c¢. Recurriendo a un servicio de prevencion ajeno.

RECURSOS PREVENTIVOS.
La empresa constructora dispondra de asesoramiento en seguridad e higiene.

El empresario debera nombrar los recursos preventivos necesarios en la obra dando
cumplimiento a lo sefialado en el articulo 32 bis y la disposicién adicional decimocuarta de la
Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, incluido en la ampliacion realizada en la Ley 54/2003.

A estos efectos en el Plan de Seguridad y Salud, el contratista debera definir los
recursos preventivos asignados a la obra, que deberan tener la capacitacion suficiente y
disponer de los medios necesarios para vigilar el cumplimiento de los medidas incluidas en
dicho Plan, comprobando su eficacia.

Los trabajadores nombrados deberan tener la capacidad necesaria, disponer del
tiempo y de los medios precisos y ser suficientes en nimero, teniendo en cuenta el tamafio de
la empresa, asi como los riesgos a que estan expuestos los trabajadores y su distribucion en la
misma.

SERVICIO MEDICO.

La empresa constructora dispondra de un Servicio Médico de Empresa propio o
mancomunado.

El empresario (contratista y/o subcontratista) garantizard a los trabajadores a su
servicio la vigilancia periodica de su estado de salud en funcién de los riesgos inherentes al
trabajo.

DELEGADO DE PREVENCION Y COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE

Se nombrara uno o varios Delegados de Prevencion segtin el nimero de trabajadores
de la empresa de acuerdo con lo previsto en articulo 35 de la Ley 31/1995 sobre Prevencion
de Riesgos Laborales.

En empresas de hasta treinta trabajadores, el Delegado de Prevencién podra ser el
Delegado del Personal.

Se constituira el Comité cuando en la empresa o centro de trabajo se superen los
cincuenta trabajadores segtn el articulo 38 de fa LPRL o, en su caso, segun lo que disponga el
Convenio Colectivo.

El Comité de Seguridad y Salud tendra las siguientes competencias:

a. Participar en la elaboracion, puesta en practica y evaluacion de los planes y programas de prevencion
de riesgos en la empresa.

b. Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevencion de los
riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la correccién de las
deficiencias existentes.
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En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estara facultado para:

a. Conocer directamente la situacion relativa a la prevencion de riesgos en el centro de trabajo,
realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas.

b. Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean
necesarios para el cumplimiento de sus funciones, asi como los procedentes de la actividad del
servicio de prevencién, en su caso.

c. Conocer y analizar los dafios producidos en la salud o en la integridad fisica de los
trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas oportunas.

d. Conocer e informar la memoria y programacion anual de servicios de prevencion.
SUBCONTRATACION

Debera cumplirse el REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la
Construccion.

Las empresas que pretendan ser contratadas o subcontratadas para trabajos en una
obra de construccion deberan estar inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas.

Cada contratista, con caracter previo a la subcontratacion con un subcontratista o
trabajador auténomo de parte de la obra que tenga contratada, debera obtener un Libro de
Subcontratacion habilitado que se ajuste al modelo que se inserta como anexo |l en el citado
R.D.

En dicho Libro el contratista debera reflejar, por orden cronolégico desde el comienzo
de los trabajos, y con anterioridad al inicio de estos, todas y cada una de las subcontrataciones
realizadas en la obra con empresas subcontratistas y trabajadores auténomos incluidos en el
ambito de ejecucion de su contrato.

El contratista debera conservar el Libro de Subcontratacion en la obra de construccién hasta la
completa terminacién del encargo recibido del promotor. Asimismo, debera conservarlo durante
los cinco afios posteriores a la finalizacion de su participacion en la obra.

Con ocasion de cada subcontratacion, el contratista debera proceder del siguiente modo:

a) En todo caso, debera comunicar la subcontratacién anotada al coordinador de seguridad y
salud, con objeto de que éste disponga de la informacion y la transmita a las demas empresas
contratistas de la obra, en caso de existir, a efectos de que, entre otras actividades de
coordinacion, éstas puedan dar cumplimiento a lo dispuesto en articulo 9.1 de la Ley 32/20086,
de 18 de octubre, en cuanto a la informacion a los representantes de los trabajadores de las
empresas de sus respectivas cadenas de subcontratacion.

b) También en todo caso, debera comunicar la subcontratacion anotada a los representantes
de los trabajadores de las diferentes empresas incluidas en el ambito de ejecucion de su
contrato que figuren identificados en el Libro de Subcontratacién.

c) Cuando la anotacidon efectuada suponga la ampliacion excepcional de la subcontratacién
prevista en el articulo 5.3 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, ademas de lo previsto en las
dos letras anteriores, el contratista debera ponerlo en conocimiento de la autoridad laboral
competente mediante la remisidn, en el plazo de los cinco dias habiles siguientes a su
aprobacién por la direccion facultativa, de un informe de ésta en el que se indiquen las
circunstancias de su necesidad y de una copia de la anotacién efectuada en el Libro de
Subcontratacion.

En las obras de edificacion a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacion de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director de
obra una copia del Libro de Subcontratacién debidamente cumplimentado, para que lo
incorpore al Libro del Edificio. El contratista conservaré en su poder el original.
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INSTALACIONES MEDICAS

El botiquin se revisara mensualmente y se repondra inmediatamente el material
consumido. Se dispondra en la obra de una persona con los conocimientos necesarios para
primeros auxilios y curas de urgencia.

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR.

Se dispondra de vestuarios y servicios higiénicos debidamente dotados de acuerdo al
nimero de trabajadores que van a participar en la obra.

El vestuario dispondra de taquillas individuales con llave y asientos.

Los servicios higiénicos tendran un lavabo y una ducha con agua fria y caliente para
cada diez trabajadores, y un W.C. por cada veinticinco trabajadores, disponiendo de espejos y
calefaccion.

Para la limpieza y conservaciéon de estos locales, se dispondra de un trabajador con la
dedicacién necesaria.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.

Cada contratista de la obra esta obligado a redactar un Plan de Seguridad y salud,
adaptando este Estudio de Seguridad a los medios de que disponga y sus metodos de
ejecucion. Dicho plan debera ser aprobado por el Coordinador de Seguridad de la obra.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS.
Contratistas y subcontratistas:

La empresa constructora estd obligada a cumplir las directrices establecidas en el
presente Estudio de Seguridad e Higiene a través de la confeccion y aplicacion del Plan de
Seguridad. Dicho Plan de Seguridad debera contar con la aprobacion del mismo por parte del
Coordinador de Seguridad y su realizacion sera previa al inicio de los trabajos.

La empresa constructora cumplira las normas de este Estudio de Seguridad e Higiene,
respondiendo solidariamente de los dafios que se deriven del incumplimiento o infracciones del
mismo (incluyéndose las empresas subcontratadas y empleados).

Debera vigilar el cumplimiento de la normativa de prevencién de riesgos laborales por
parte de las empresas o ftrabajadores auténomos subcontratados, debiendo solicitar
acreditacion por escrito de los mismos, siempre antes de empezar los trabajos, que han
realizado la evaluacion de riesgos y planificacion de la actividad preventiva y hayan cumplido
con sus obligaciones en materia de informacion y formacion de los trabajadores que vayan a
prestar sus servicios en la obra.

Todos las empresas que participen e la obra deberan haber desarrollado, con caracter
general, un Programa de Evaluacion de Riesgos relativo a la actividad que desarrollan,
independientemente de la obligatoriedad de desarrollar un Plan de Seguridad adaptado a la
obra en concreto en el caso que hayan sido contratados directamente por el Promotor.

Tanto contratistas como subcontratistas deberan adoptar las medidas necesarias para
garantizar el cumplimiento de la Ley de Prevencidén de Riesgos Laborales, el Real Decreto de
Seguridad en obras de construccion, el Reglamento de los Servicios de prevencion, la Ley
54/2003 que modifica la Ley de prevencién y el desarrollo del articulo 24 de dicha ley que fija el
R.D. 171/2004.

También velaran por el cumplimiento del resto de disposiciones vigentes en materia de
seguridad y salud, equipos de trabajo, prendas de proteccion, etc.
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Se adoptaran las medidas necesarias para garantizar la coordinaciéon en obra de las
actividades preventivas y la presencia en obra de los recursos preventivos propios.

Trabajadores auténomos:

Aplicar los principios de la accién preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley
de Prevencion de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades
indicadas en el articulo 10

Cumplir las disposiciones minimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV
del presente Real Decreto, durante la ejecuciéon de la obra.

Cumplir las obligaciones en materia de prevencion de riesgos que establece para los
trabajadores el articulo 29, apartados 1y 2, de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales.

Ajustar su actuacién en la obra conforme a los deberes de coordinacién de actividades
empresariales establecidos en el articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales,
participando en particular en cualquier medida de actuacidon coordinada que se hubiera
establecido.

Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997,
de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la
utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Elegir y utilizar equipos de proteccion individual en los términos previstos en el Real
Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas
a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de
seguridad y de salud durante la ejecucion de la obra o, en su caso, de la direccion facultativa.

Los trabajadores auténomos deberan cumplir [o establecido en el Plan de Seguridad y
Salud.

Promotor.

La propiedad, viene obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad y Salud, como
documento adjunto del Proyecto de Obra.

Igualmente, abonara a la Empresa Constructora, previa certificacion del Coordinador
de Seguridad y Salud durante la ejecucion de obra, las partidas incluidas en el Presupuesto del
Estudio de Seguridad y Salud.

El promotor vera cumplido su deber de informacién a los contratistas, indicado en el
R.D. 171/2004, mediante la entrega de la parte correspondiente del estudio de seguridad.

El promotor cumplira con su deber de dar instrucciones a los contratistas
presentes en la obra, a través de las que de el coordinador de seguridad a los mismos. Estas
instrucciones seran dadas a los recursos preventivos para una mayor agilidad y recepcién en
obra.

Con la reforma del marco normativo de la Prevencion de Riesgos, el promotor no
puede eludir su obligacion de garantizar el cumplimiento en la obra de las medidas preventivas
desarrolladas en la normativa ya citada.

Para ello tendra la obligacion de nombrar un coordinador de seguridad, cuyas
funciones se detallan mas adelante.

El régimen de sanciones desarrollado en la reforma del R.D. Legislativo 5/2000 deja
bien claro el grado de responsabilidad del promotor ante el incumplimiento de las normas
reglamentarias en materia de seguridad.
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Coordinador de Seguridad.
Es obligatorio su nombramiento por parte del Promotor de la obra.

Las obligaciones del coordinador de seguridad quedan recogidas en el articulo 9 del
R.D. 1627/97 sobre Seguridad en Obras de Construccion:

a) Coordina la aplicacion de los principios generales de prevencion y de seguridad.:

1°) Al tomar las decisiones técnicas y de organizacion con el fin de planificar los
distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultanea o sucesivamente.

2°) Al estimar la duracién requerida para la ejecucion de estos distintos trabajos o fases
de trabajo.

b) Coordina las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso
los subcontratistas y los trabajadores auténomos apliquen de manera coherente y responsable
los principios de la accién preventiva que se recogen en el articulo

15 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales durante la ejecucion de la obra y, en
particular, en las tareas a que se refiere el articulo 10 de este Real Decreto.

¢) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el ultimo parrafo del
apartado 2 del articulo 7, la direccion facultativa asumira esta funcion cuando no fuera

necesaria la designhacion de coordinador.
d) Organizar la coordinacion de actividades empresariales prevista en el articulo 24 de

la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales.
e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta de los

métodos de trabajo.

fy Adoptar las medidas necesarias para que soOlo las personas autorizadas puedan
acceder a la obra. La direccion facultativa asumira esta funcién cuando no fuera necesaria la
desighacion de coordinador.

Los recursos preventivos.

Vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el plan de seguridad y salud en el
trabajo y comprobar la eficacia de estas, verificando todo ello por escrito.

Entregar al coordinador de seguridad las listas de chequeo del plan.

Advertir al coordinador de seguridad de cualquier variacién del plan de seguridad para
que este pueda dar las instrucciones necesarias.

Recibir y hacer cumplir todas las instrucciones que del coordinador de seguridad.

Asistir a las reuniones de coordinacién organizadas por el coordinador.

Los servicios de prevencion de las empresas.

Los servicios de prevencion deberan estar en condiciones de proporcionar a la
empresa el asesoramiento y apoyo que precise en funcién de los tipos de riesgo en ella
existentes y en lo referente a:

a) El disefio, aplicacién y coordinacién de los planes y programas de actuacion preventiva.

b) La evaluacion de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de los
trabajadores en los términos previstos en el articulo 16 de esta Ley.

¢) La determinacion de las prioridades en la adopcion de las medidas preventivas adecuadas y
la vigilancia de su eficacia.

d) La informacion y formacion de los trabajadores.
e) La prestacion de los primeros auxilios y planes de emergencia.

f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relacion con los riesgos derivados del trabajo.
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El servicio de prevencién tendra caracter interdisciplinario, debiendo sus medios ser
apropiados para cumplir sus funciones. Para ello, la formacién, especialidad, capacitacion,
dedicacion y numero de componentes de estos servicios asi como sus recursos técnicos,
deberan ser suficientes y adecuados a las actividades preventivas a desarrollar, en funcién de
las siguientes circunstancias:

1) Tamaiio de la empresa
2) Tipos de riesgo que puedan encontrarse expuestos los trabajadores
3) Distribucion de riesgos en la empresa

NORMAS EN CASO DE CERTIFICACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD.

El abono de las partidas presupuestadas en este estudio y concretadas posteriormente
en el Plan de Seguridad e Higiene de la obra, lo realizara la propiedad de la misma al
contratista, mediante el sistema de certificaciones.

Una vez al mes la constructora extendera la valoracion de las partidas que, en materia
de seguridad, se hubiesen realizado en obra, cifiéndose al estudio y de acuerdo con los
precios contratados por la propiedad. Esta valoracion sera revisada y aprobada por el
Coordinador de Seguridad.

El pago de las certificaciones sera conforme se estipule en el contrato de obra.

Al realizar el presupuesto de este estudio de seguridad se han tenido en cuenta
solamente las partidas que intervienen como medidas estrictas de seguridad y no los medios
auxiliares.

En caso de realizarse unidades no previstas en este presupuesto, se definiran las
mismas adjudicandoseles un precio y procediéndose a su abono como en los apartados
anteriores.

En caso de plantearse una revision de precios, el contratista comunicara por escrito su
proposicion a la propiedad, bajo el visto bueno del Coordinador de Seguridad.

PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DEL ACCESO DE PERSONAS A OBRA.

Con el fin de cumplir con el R.D. 1627/97 se deberan establecer unas medidas
preventivas para controlar el acceso de personas a la obra.

Para ello se establecen los procedimientos que siguen a continuacion:

ol Como primer elemento a tener en cuenta, debera colocarse cerrando la
obra el vallado indicado en el presente estudio de seguridad, de forma que impida el
paso a toda persona ajena a la obra.

o] El promotor debera exigir a todos sus contratistas la entrega de la
documentacion de todos los operarios que vayan a entrar en la obra (incluida la de
subcontratistas y trabajadores auténomos), a fin de poder comprobar que han
recibido la formacion, informacién y vigilancia de la salud necesaria para su puesto
de trabajo.

o] El/los recurso/s preventivo/s deberan tener en obra un listado con las
personas que pueden entrar en la obra, de forma que puedan llevar un control del
personal propio y subcontratado que entre en la misma, impidiendo la entrada a toda
persona que no esté autorizada. Ademas, diariamente, llevaran un estadillo de
control de firmas del personal antes del comienzo de los trabajos.

o] Elllos recurso/s preventivo/s entregaran a todos los operarios que
entren en la obra una copia de la documentacion necesaria para la correcta
circulacién por obra.

o] Se colocaran carteles de prohibido el paso a toda persona ajena a la
obra en puertas.
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ORGANIZACION DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA.

Se deben llevar a lo largo de la ejecucion de la obra una serie de indices, como pueden
ser:

a) Indice de incidencia: el cual nos refleja el nimero de siniestros con baja acaecidos
por cada 100 trabajadores.

n° de accidentes con baja
Inicie de incidencia = x 100
n® de trabajadores

b) Indice de frecuencia: que nos refleja el numero de siniestros con baja por cada
millén de horas trabajadas.

n° de accidentes con baja
Indice de frecuencia = x 10
n° de horas trabajadas

¢) Indice de gravedad: que nos indica el numero de jornadas perdidas por cada mil
horas trabajadas.

n° jornadas perdidas por
accidente con baja
Indice de gravedad = x 10
n° de horas trabajadas

d) Duracién media de la incapacidad: nos indica el nimero de jornadas perdidas por
cada accidente con baja.

n° jornadas perdidas por
accidente con bhaja
Duracién media de = x 10
incapacidad n° de horas trabajadas
Todos estos indices se reflejaran en una serie de fichas de control a tal efecto.

PARTES DE DEFICIENCIAS.

Los partes de accidentes y deficiencias observadas se recogeran con los siguientes
datos:

A) Parte de accidente:

- Identificacion de la obra.

- Dia, mes y afio del accidente.

- Hora del accidente.

- Nombre del accidentado.

- Categoria y oficio del accidentado.

- Lugar y/o trabajo en que se produjo el accidente
- Causas del accidente.

- Lugar de traslado para hospitalizacién.

- Testigos del accidente.

B) Partes de deficiencias:
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- Identificacién de la obra.

- Fecha de deficiencia.

- Lugar de la deficiencia o trabajo.

- Informe sobre la deficiencia.

- Estudio sobre la mejora de la deficiencia.

ESTADISTICAS.

Todos los partes de deficiencias se archivaran ordenados por fechas desde el inicio de
la obra, hasta su conclusion, complementandose con las observaciones del Comité de
Seguridad; dandose el mismo tratamiento a los partes de accidentes.

Los indices de control se reflejaran mensualmente en forma de graficos que permitan
realizar unas conclusiones globales y un seguimiento de los mismos de forma clara y rapida.

RESPONSABILIDAD Y SEGUROS.

Sera obligatorio que los Técnicos responsables tengan cobertura en materia de
responsabilidad civil profesional; asimismo, el contratista tendra cobertura de responsabilidad
civil en la actividad industrial que desarrolla, teniendo, asimismo, cubierto el riesgo de los dafios
a terceras personas de las que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo,
por hechos de culpa o negligencia.

Por otra parte, el contratista estara obligado a tener un seguro en la modalidad de todo
riesgo en la construccion durante el desarrollo de la obra.

REGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES

El capitulo 1l de la ley 54/2003 introduce modificaciones en el Real Decreto Legislativo
5/2000 sobre infracciones y sanciones en el orden social.

Pasan a ser sujetos responsables de los incumplimientos en materia de seguridad y
salud que se produzcan en una obra los empresarios titulares del centro de ftrabajo, los
promotores y los propietarios de la obra asi como los trabajadores por cuenta propia.

Seran infracciones graves:

- Incumplir la obligacién de integrar la prevencion de riesgos laborales en la empresa
a través de la implantacion y aplicacion de un plan de prevencion.

- No llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y, en su caso, sus actualizaciones y
revisiones, asi como los controles periddicos de las condiciones de trabajo y de la
actividad de los trabajadores que procedan, o no realizar aquellas actividades de
prevencion que hicieran necesarias los resultados de las evaluaciones, con el
alcance y contenido establecidos en la normativa sobre prevencién de riesgos
laborales.

- Incumplir la obligacion de efectuar la planificacion de la actividad preventiva que derive como
necesaria de la evaluacién de riesgos, o no realizar el seguimiento de la misma, con el
alcance y contenido establecidos en la normativa de prevencion de riesgos laborales.

- No adoptar el empresario titular del centro de trabajo las medidas necesarias para garantizar
que aquellos otros que desarrollen actividades en el mismo reciban la informacién y las
instrucciones adecuadas sobre los riesgos existentes y las medidas de proteccion,
prevencion y emergencia

- No designar a uno o varios trabajadores para ocuparse de las actividades de proteccion y
prevencion en la empresa o no organizar o concertar un servicio de prevencion cuando ello
sea preceptivo.

- La falta de presencia de los recursos preventivos cuando ello sea preceptivo o el
incumplimiento de las obligaciones derivadas de su presencia

- No facilitar a los trabajadores designados o al servicio de prevencién el acceso a la
informacion y documentacion sefialadas en el apartado 1 del articulo 18 y en el apartado 1
del articulo 23 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

- Incumplir la obligacion de elaborar el plan de seguridad y salud en el trabajo con el alcance y
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contenido establecidos en la normativa de prevencion de riesgos laborales, en particular por
carecer de un contenido real y adecuado a los riesgos especificos para la seguridad y la
salud de los trabajadores de la obra

- Incumplir la obligacién de realizar el seguimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo,
con el alcance y contenido establecidos en la normativa de prevencion de riesgos laborales.

También seran faltas graves el incumplimiento de las siguientes obligaciones
correspondientes al Promotor:

- No designar los coordinadores en materia de seguridad y salud cuando ello sea
preceptivo.

- Incumplir la obligacién de que se elabore el estudio 0, en su caso, el estudio basico
de seguridad y salud, cuando ello sea preceptivo, con el alcance y contenido
establecidos en la normativa de prevencion de riesgos laborales, o cuando tales
estudios presenten deficiencias o carencias significativas y graves en relacién con
la seguridad y la salud en la obra.

- No adoptar las medidas necesarias para garantizar, en la forma y con el alcance y
contenido previstos en la normativa de prevencion, que los empresarios que
desarrollan actividades en la obra reciban la informacion y las instrucciones
adecuadas sobre los riesgos y las medidas de proteccidon, prevencidn vy
emergencia.

- No cumplir los coordinadores en materia de seguridad y salud las obligaciones
establecidas en el articulo 9 del Real Decreto 1627/1997 como consecuencia de su
falta de presencia, dedicacion o actividad en la obra.

- No cumplir los coordinadores en materia de seguridad y salud las obligaciones,
distintas de las citadas en los parrafos anteriores, establecidas en la normativa de
prevencion de riesgos laborales cuando tales incumplimientos tengan o puedan
tener repercusion grave en relacion con la seguridad y salud en la obra.

Seran infracciones muy graves:

- No adoptar el promotor o el empresario titular del centro de trabajo, las medidas
necesarias para garantizar que aquellos otros que desarrollen actividades en el
mismo reciban la informacion vy las instrucciones adecuadas, en la forma y con el
contenido y alcance establecidos en la normativa de prevencién de riesgos
laborales, sobre los riesgos y las medidas de proteccion, prevencion y emergencia.

- La falta de presencia de los recursos preventivos cuando ello sea preceptivo o el
incumplimiento de las obligaciones derivadas de su presencia.

- Permitir el inicio de la prestacion de servicios de los trabajadores puestos a
disposicién sin tener constancia documental de que han recibido las informaciones
relativas a los riesgos y medidas preventivas, poseen la formacion especifica
necesaria y cuentan con un estado de salud compatible con el puesto de trabajo a
desempefiar,

REAL DECRETO 1627/97, EXTRACTO.

- En toda obra de construccion, el Promotor debera hacer redactar un Estudio de
Seguridad redactado por un técnico competente y visado por el colegio profesional
correspondiente. (art® 4).

- Cuando en la obra participe mas de una empresa, o empresa y trabajadores
auténomos, el Promotor debera nombrar un Coordinador de Seguridad en fase de
gjecucioén de obra. (art® 3.2)

- Cada contratista que participe en la obra debera redactar un Plan de Seguridad que
desarrolle el Estudio de Seguridad el cual debera ser aprobado por el Coordinador de
Seguridad. (art® 7). Tienen caracter de contratistas todas las empresas contratadas
directamente por el Promotor.

- En la obra debera existir un Libro de incidencias, habilitado por el Colegio Profesional
de Coordinador de Seguridad.(art® 13)

- En los art® 11 y 12se fijan las obligaciones de los contratistas, subcontratistas y
trabajadores auténomos.

- Antes del inicio de la obra el Promotor debera efectuar un Aviso Previo a la autoridad
laboral competente. (art® 18 y 19). Dicho Aviso previo debera actualizarse a medida
que se incorporen nuevos contratistas a la obra.
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- Cada una de las empresas contratistas que participe en la ejecucion de la obra
debera disponer de los recursos preventivos propios segun se recoge en el presente
Pliego y en cumplimiento del articulo 4° de la Ley 54/2003.

En Inca a 28 de Diciembre de 2018

Fdo. Bartomeu Ramon Moya —arquitecte Tecnic-




