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RED VIARIA

— — — = AMBITO SECTOR 10. SUPERFICIE : 28.312 m2
— — — — AMBITO SGCI/IS 6. SUPERFICIE : 4.463 m2

Total plazas de aparcamiento en red viaria : 160 plazas

Reserva plazas accesibles: 5 plazas accesibles

Conforme a lo indicado en los apartados 3 y 4 del articulo 3 del Anexo |. Disposiciones en materia de calidad urbana, uso
del suelo y sobre las condiciones de la red viaria del Reglamento general de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de
urbanismo de las llles Balears, para la isla de Mallorca:

En suelo urbanizable, los elementos de la red viaria que no estén incluidos dentro de las modalidades previstas en la
legislacion de carreteras, deberan ajustarse a las dimensiones siguientes:

a) La anchura minima de los viales de trafico debera ser en funciéon del uso global, la intensidad de la edificacion y el
caracter de la via destinandose para un uso global de servicios.

b) En las zonas de nuevo desarrollo, las aceras deberan disponer de una anchura minima de 2'5 metros y tendran que
incorporar arbolado de alineacién, con la limitacién de no condicionar la anchura efectiva de paso.

c) Las calzadas destinadas a la circulacion de vehiculos deberan disponer de una anchura minima de 4,50 metros en los
viales de un solo sentido de circulacion y de 6 metros en los viales con doble sentido de circulacion.

d) Las franjas especificas de carril bici deberan disponer de una anchura minima de 2 metros.

e) Las plazas de aparcamiento deberan tener unas dimensiones minimas de 2,50 por 5,00 metros.

En las zonas especificas de aparcamiento, el computo de las plazas de estacionamiento resultantes se obtendra de la
distribucién concreta de plazas que se fije en los planos de ordenacion o, subsidiariamente, se aplicara un estandar medio
de una plaza de aparcamiento por cada 20 metros cuadrados de reserva de zona de aparcamiento. En estas zonas
especificas se tendra que exigir como minimo la plantacion de un arbol por cada cuatro plazas de aparcamiento, con la
distribucion homogénea en toda su superficie.

Conforme a lo indicado en el articulo 35 de la orden TMA/851/2021 las plaza de aparcamiento reservadas a personas con
movilidad reducida se se ubican lo mas préximas posible a los puntos de cruce entre los itinerarios peatonales accesibles
y los itinerarios vehiculares, garantizando el acceso desde la zona de transferencia hasta el itinerario peatonal accesible,
de forma auténoma, exenta de obstaculos y segura.

Las plazas dispuestas tienen una dimension minima de 5,00 m de longitud x 2,50 m de ancho y ademas dispondran de
una zona libre de obstaculos para aproximacion y transferencia posterior, cuya anchura sera igual a la de la plaza y su
longitud de, al menos, 3,00 m. Sobre la acera lateral también existira una zona sin obstaculos de igual longitud que la
plaza con su zona de aproximacion y transferencia y un ancho de 1,50 m. La zona de aproximacion y transferencia en
calzada posterior al vehiculo sera marcada en el plano del suelo mediante marcas viales que cumplan con la exigencia de
resbaladicidad establecida en el articulo 11 de la citada orden TMA/851/2021, para permitir la salida y entrada con
seguridad, excepto en los casos en que dicha zona coincida con un paso de peatones u otro espacio donde esté clara la
prohibicién de aparcar.

______ LIMITE SECTOR 10, INCA
|:| PLAZA APARCAMIENTO ACCESIBLE 2,2x6,0m
ACERA
R ARBOL EXISTENTE
@ NUEVO ARBOL, PLATANUS HISPANICA
M ZONA CARGA Y DESCARGA
s FAROLA
CARRIL BICI
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CONDICIONES DE LOS ITINERARIOS PEATONALES

- El pavimento sera duro y antideslizante

- Las rejillas y tapas de instalacion se colocaran enrasadas con el pavimento circundante y sus
aberturas tendran una dimensién que permita la inscripcion de un circulo de 1,6 cm de diametro como
maximo, colocandose en el caso de las rejillas de modo que el lado mayor de sus huecos quede
orientado en direccién transversal al sentido de la marcha. Las superficies cara vista de las rejillas y
tapas de instalacion seran no deslizantes, en seco y en mojado.

- Los alcorques estaran protegidos preferentemente mediante rejillas, material compacto drenante no
deformable u otros elementos de similares caracteristicas enrasados con el pavimento circundante,
para proporcionar la maxima seguridad. Cuando se utilicen bordillos o elementos delimitadores del
alcorque elevados sobre el plano del pavimento circundante, deberan ser facilmente detectables, con
una altura minima sobre dicho plano de 15 cm, y nunca invadiran el ancho minimo libre de paso del
itinerario peatonal accesible.

- Discurrira de manera colindante a la linea de fachada o referencia edificada a nivel de suelo.

- La pendiente transversal maxima en aceras 2%

- La pendiente longitudinal maxima sera del 6%

- El paso libre de obstaculos en aceras tendra una altura minima de 2,20m y una anchura de 1,80m que
en estrechamientos puntuales sera no inferior a 1,50m

- No habra escaleras ni peldafos aislados

- En el caso de pendientes longitudinales superiores al 2%, la longitud maxima por tramo serd de 9m
medidos en proyeccién horizontal. Las rampas cumpliran con el articulo 14 de la orden TMA/851/2021
(Documento técnico de condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacién para el acceso y la
utilizacién de los espacios’publicos urbanizados)

- La anchura minima de los vados de peatones sera de 1,80 y se sefalizaran con pavimento de textura
diferenciada de forma troncocénica con botones de altura 4mm

- La unién entre el plano inclinado del vado y la calzada ira enrasada o con un resalte inferior a 4mm.
- En los vados peatonales las pendientes longitudinales maximas de los planos inclinados seran del
10% para tramos de hasta 2,00 m y del 8% para tramos de hasta 3,00 m. La pendiente transversal
maxima sera en todos los casos del 2%.

- La calzada en la zona de encuentro con el vado tendra una contrapendiente maxima del 2%.

- Los vados que formen un paso de peatones estaran enfrentados.

-Con la finalidad de evitar los riesgos para la circulacion peatonal derivados de la proliferacion de
elementos de sefializacion e iluminacion en las zonas de uso peatonal, éstos se agruparan en el menor
numero de soportes y se ubicaran preferentemente junto a la banda exterior de la acera.
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CONDICIONES DE LOS ITINERARIOS PEATONALES

- El pavimento sera duro y antideslizante

- Las rejillas y tapas de instalacion se colocaran enrasadas con el pavimento circundante y sus
aberturas tendran una dimensién que permita la inscripcion de un circulo de 1,6 cm de diametro como
maximo, colocandose en el caso de las rejillas de modo que el lado mayor de sus huecos quede
orientado en direccién transversal al sentido de la marcha. Las superficies cara vista de las rejillas y
tapas de instalacion seran no deslizantes, en seco y en mojado.

- Los alcorques estaran protegidos preferentemente mediante rejillas, material compacto drenante no
deformable u otros elementos de similares caracteristicas enrasados con el pavimento circundante,
para proporcionar la maxima seguridad. Cuando se utilicen bordillos o elementos delimitadores del
alcorque elevados sobre el plano del pavimento circundante, deberan ser facilmente detectables, con
una altura minima sobre dicho plano de 15 cm, y nunca invadiran el ancho minimo libre de paso del
itinerario peatonal accesible.

- Discurrira de manera colindante a la linea de fachada o referencia edificada a nivel de suelo.

- La pendiente transversal maxima en aceras 2%

- La pendiente longitudinal maxima sera del 6%

- El paso libre de obstaculos en aceras tendra una altura minima de 2,20m y una anchura de 1,80m que
en estrechamientos puntuales sera no inferior a 1,50m

- No habra escaleras ni peldafos aislados

- En el caso de pendientes longitudinales superiores al 2%, la longitud maxima por tramo serd de 9m
medidos en proyeccién horizontal. Las rampas cumpliran con el articulo 14 de la orden TMA/851/2021
(Documento técnico de condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacién para el acceso y la
utilizacién de los espacios’publicos urbanizados)

- La anchura minima de los vados de peatones sera de 1,80 y se sefalizaran con pavimento de textura
diferenciada de forma troncoconica con botones de altura 4mm

- La unién entre el plano inclinado del vado y la calzada ira enrasada o con un resalte inferior a 4mm.
- En los vados peatonales las pendientes longitudinales maximas de los planos inclinados seran del
10% para tramos de hasta 2,00 m y del 8% para tramos de hasta 3,00 m. La pendiente transversal
maxima sera en todos los casos del 2%.

- La calzada en la zona de encuentro con el vado tendra una contrapendiente maxima del 2%.

- Los vados que formen un paso de peatones estaran enfrentados.

-Con la finalidad de evitar los riesgos para la circulacion peatonal derivados de la proliferacion de
elementos de sefializacion e iluminacion en las zonas de uso peatonal, éstos se agruparan en el menor
numero de soportes y se ubicaran preferentemente junto a la banda exterior de la acera.
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LEYENDA RED MEDIA TENSION Y CT'S
== = = RED MT EXISTENTE

NUEVA RED MT A INSTALAR EN ANILLO

|:| NUEVO CT SENCILLO 15kVA/400V (400KVA)
D:‘ NUEVO CT DOBLE 15kVA/400V (2*400KVA)

ESTACION TRANSFORMADORA EXISTENTE
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LIMITE SECTOR 10, INCA

LEYENDA RED ALUMBRADO PUBLICO

o—-
=

NUEVA RED DE ALUMBRADO PUBLICO
FAROLA
CUADROS ALUMBRADO PUBLICO
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Espacio Libre Publico
Sup.: 2.906 m?

Equipamiento Publico
Sup.: 1.434 m?
Edif./m2: 2,50 m

Industrial Serveis
Sup.: 1.349 m?
Edif./m2: 1,50 m?/m?2

Industrial Serveis
Sup.: 5.247 m? .
Edif./m2: 1,50 m?/m?

Industrial Serveis
Sup.: 5.832 m?
Edif./m2: 1,50 m?/m?

Telecomunicaciones
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Red de telecomunicaciones
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LEYENDA REDES TELECOMUNIACIONES
== + == NUEVAS CANALIZACIONES TELEFONICA/ONO A EJECUTAR
CANALIZACION TELEFONICA SUBTERRANEA EXISTENTE
—  — REDAEREAEXISTENTE TELEFONICAA SOTERRAR
A APOYO HORMIGON TELECOMUNICACIONES EXISTENTE
® APOYO MADERA TELECOMUNICACIONES EXISTENTE
A APOYO HORMIGON TELECOMUNICACIONES A INSTALAR
[ ARQUETAS TELECOMUNICACIONES
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