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i DETALLE MURO ALGIBE (MA-T)
i
FORJADO PRETENSADO ALJIBE
FORJADO VIGUETA PRETENSADA
MALLA ELECTROSOLDADA *(15@X150X6MM)
gﬂ ARMADO NEGATIVOS CAPA DE COMPREST =N

DETALLE FORJADO SOBRE MURO DE CARGA

ARMADO NEGATIVOS CONECTORES: 2x10(50CM)

CONECTORES: 2=10(70CM)

VIGUETA PRETENSADA

ZONA  MACIZADA

1]

0.05

\%%ZUNCHO SOBRE

MURO EN BORDE

5
ZUNCHO SOBRE WU—F%O
INTERMEDIO

FORJADO VIGUETA SEMIRRESISTENTE

mallazo electrosoldado (20x20)

armado negativos

capa de compresiéon

0.20

ﬁ%

0.70

DETALLES FORJADO

ZONA MACIZADA

BOVEDILLA

MALLA ELECTROSOLDADA 158X150X6 MM
S ARMADO NEGATIVOS

0.05

ESCUADRA EN ESQUINAS

Armadura Superior

ESCUADRAS (diametro segun
armado de cada zuncho)

Armadura Inferior

ESCUADRAS (diametro segun
armado de cada riostra)
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DOBLE EMPOTRAMIENTO MURO EN BORDE
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JACENA PLANA ZUNCHO SOBRE MURD

EN BORDE

SOLAPAMENTS MINIMS

@08.....cccovenee 25cm
010.....conene. 30cm
012, 35cm
016.....ccce.... 50cm
020......cceeee 75cm
025.....ccceen. 120cm

ELS SOLAPAMENTS DE LES ARMADURES
DE CAIXAES REALITZARAN ENEL |
CENTRE DE LES JASSERES SI ES
TRACTA DE "CAIXES SUPERIORS",|

COINCIDINT AMB ELS PILARS S| ES

TRACTA DE "CAIXES INFERIORS".

S o A

CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE)

CLASE DESIGNACION
DETERMINACIONES CLASE DE EXPOSICION NORMAL la
PREVIAS

CONTROL DE EJECUCION NORMAL
TIPOS DE CIMENTACION HA25-P-40
HORMIGON ESTRUCTURA HA25-P-20

CEMENTO CEMI

ARIDOS MACHAQUEO CALCAREQ
COMPONENTES TAMARIO MAXIMO Y MINIMO DEL ARIDO - CIMENTACION 40/4 mm.
DEL HORMIGON TAMARIO MAXIMO Y MINIMO DEL ARIDO - ESTRUCTURA 20/4 mm.

= AGUA SEGUN Art.-27

8 CONTENIDO MINIMO DE CEMENTO 300 kg.

= RELACION MAXIMA AGUA/CEMENTO 0.55

% ADITIVOS CONSULTAR D.F.

T CONSISTENCIA PLASTICA

DOCILIDAD COMPACTACION VIBRADOR MECANICO
ASIENTO EN CONO DE ABRAMS 2-6cm.
ALOS 7 DIAS 19 N/mm2.
RESISTENCIA ALOS 28 DIAS 25 N/mm2.
CARACTERISTICA NIVEL DE CONTROL DE CALIDAD DEL HORMIGON ESTADISTICO
COEFICIENTE DE SEGURIDAD SOBRE EL MATERIAL 15

o TIPO DE BARRAS CORRUGADAS B400S

é ACERO MALLAS ELECTROSOLDADAS B500T

)} LIMITE ELASTICO 400 N/mm2.

2 CARACTERISTICAS | NIVEL DE CONTROL DE CALIDAD DEL ACERO NORMAL

E MECANICAS COEFICIENTE DE SEGURIDAD SOBRE EL MATERIAL 1.15

< ACERO CERTIFICADO MARCAAENOR

8 COEFICIENTES DE SEGURIDAD | ACCIONES PERMANENTES 15

ln_: SOBRE LAS ACCIONES ACCIONES VARIABLES O PERMANENTES DE VALOR NO CONSTANTE | 1.6

O | RECUBRIMIENTONOMINAL | RECUBRIMIENTO MINIMO +10 mm. 40 mm.

JrLsﬁ%  SUPERIORS

INFERIORS

UBICACION DE LAS ARMADURAS EN LOS

Sentido jacena

PILARES. Detalle b.

L

Ubicacién correcta de
las armaduras en pilar.

— LAS ARMADURAS DE LOS PILARES DE REPARTIRAN EN
PARTES IGUALES EN LAS CARAS PERPENDICULARES AL
SENTIDO DE LA JACENA SEGUN DETALLE B.

SI NO SE ESPECIFICA DE OTRA MANERA.

LAS VIGUETAS DEL MISMO VANO. LOS BORDES LLEVARAN PATILLA.
- EN TODOS LOS FORJADOS SE COLOCARA UN REDONDC @6 CADA

CADA 20 cm. EN SENTIDO PERPENDICULAR A LAS VIGUETAS Y CADA ﬁ IZOcm.

20 cm. EN SENTIDO PARALELO. SE COLOCARAN EN LA CAPA DE

COMPRESION QUE SERA COMO MINIMO DE 4 cm. SOBRE BOVEDILLA

-LOS NEGATIVOS TIPO GRAFIADOS st RePETIRAN EN ELResTo b |LONGITUD PATILLAS | DOBLADO PATILLAS

Detalle C. -

LONGITUD PATILLAS = 20 cm.

Detalle D.

3.50
Jao

90%<a<150°

USO DE LA EDIFICACION

JUSTIFICACION DEL CUMPLIMENTO DE LA NORMA SISMORRESISTENTE (NCSR-02)
-segun metodo simplificado de calculo art.3.7-

SE REQUIERE LA APLICACION DE LA NORMA X 8l 0O NO

SITUACION DE LA EDIFICACION
CLASIFICACION DE LA EDIFICACION (art.1.2.2) ¢

ILLES BALEARS

"DE IMPORTANCIA NORMAL"
"DE IMPORTANCIA ESPECIAL"

0
0
X VIVIENDA
X
X

"DE IMPORTANCIA MODERADA"

[J LOCALES [ OTROS
TIPOLOGIA ESTRUCTURAL ESTRUCTURA DE MUROS DE CARGA
EST. DE PORTICOS DE HORMIGON
ARRIOSTRADOS ENTRE Sl
00 ESTRUCTURA DE ACERO
ACELERACION SISMICA BASICA 004g.

COEFICIENTE DE COMPORTAMIENTO POR DUCTILIDAIX A 02 O

3 0 4

ZUNCHO LUCES SUPERIORES A 3,50 m.

Nota: Apyo MINIMO DE 50 cm

ZUNCHO PUERTAS Y VENTANAS
Nota: Los apoyos de los zunchos-dinteles

seran, MINIMO, de 50cm
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