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CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE)
e RIGIDIZADORES CLASE DESIGNACION
B CLASE DE EXPOSICION
N Eg DETERMINACIONES NORMAL I
< ] ] PREVIAS
4.00 3.90 2.50 3.90 3.90 5.60 o & e CONTROL DE EJECUCION NORMAL
EC = 10MM. PILAR METALICO g g SOLDADURA TIPOS DE CIMENTACION HA25-P-40
E . HORMIGON ESTRUCTURA HA25-P-20
EBr e ’,’EB: e E‘B,’flf JE ,EB,’:’Q . ,EBSQ’: e E}f:f - e Z’Q‘{E sLSEAAEELZEEYO s S CEMENTO CEMI
P14 P13 | P12 P11 P10 | PO Pa | ] j ARIDOS MACHAQUEO CALCAREO
! R2 R2 R2 | R2 | H = 150MM. @ 2 COMPONENTES TAMARO MAXIMO Y MINIMO DEL ARIDO - CIMENTACION 40/4 mm.
| R2 R2 | I i i DEL HORMIGON
| | = . / / TAMARO MAXIMO Y MINIMO DEL ARIDO - ESTRUCTURA 20/4 mm.
I I
| | \ / I — = AGUA SEGUN Art.-27
I I
: | REBOSADERO ~80 ANCLAJE 8 CONTENIDO MINIMO DE GEMENTO 300 kg.
; ; s RELACION MAXIMA AGUA/CEMENTO 0.55
| ; DETALLE A DETALLE B % ADITIVOS CONSULTAR D.F.
| | SOLDADURA T CONSISTENCIA PLASTICA
| | | | | | | R DOCILIDAD COMPACTACION VIBRADOR MECANICO
: | | 3 3 | ARQUETA 40X40 | TUERCA Y CONTRATUERCA ANCLAJE B 42 ASIENTO EN CONO DE ABRAMS 2-6om.
| 3R1 3R1 3R1 3R1 'R1 ! PARA NIVELAR ALTURAS E ALOS 7 DIAS 19 N/mm2
1 2 160mm | | @ 160mm | | 2 160mm | @ 160mm 1 P INCLINACIONES .
EE e S O S | S RESISTENCIA ALOS 28 DIAS 25 N/mm2.
T
3 | PENDENT 2%———> PENDENT 2% ——> PENDENT 2% ——> PENDENT2% ——> @ | ESPACLIO PARA MORTERQ CARACTERISTICA | NIVEL DE CONTROL DE CALIDAD DEL HORMIGON ESTADISTICO
b ! R2 z2 s R2 ! DE NIVELACION EXPANSIVO
| mlnN | COEFICIENTE DE SEGURIDAD SOBRE EL MATERIAL 15
! Z 1l 8 ! ESPACIO PARA
! R Vi3 ! EEEEQJEE MORTERD o | TIPODE BARRAS CORRUGADAS B400S
| R : | AUTONIVELANTE ACHAFLANAR EN CONO
| - | EXPANS VO ALREDEDOR DEL TALADRO | g5 | ACERO MALLAS ELECTROSOLDADAS B500T
! DEPOSIT ! PARA SOLDAR MEJOR A ) LIMITE ELASTICO 400 N/mm2.
‘ ESTANC | LA CARA SUPERIOR DE o
| RESTES | Lo PLACA BASE <§( CARACTERISTICAS | NIVEL DE CONTROL DE CALIDAD DEL ACERO NORMAL
! VESATS ‘ S1LAR METAL1CO r | MECANICAS COEFICIENTE DE SEGURIDAD SOBRE EL MATERIAL 1.15
| i i i i | . | | FiLar METAL 1L <
‘ | | ‘ i V. 3.000 lit
! B | 040 | | 040 | 040 | | 040 ) e : PLACA DE APOYO RIGIDIZADORES ACERO CERTIFICADO MARCAAENOR
; | ! | ! | ! Y DE ANCLAJE - 8 COEFICIENTES DE SEGURIDAD | ACCIONES PERMANENTES 15
| _ _ . _ . | DETALLE A
! | | | ! CSPACTD PARA I 1 SETACCE & @ SOBRE LAS ACCIONES ACCIONES VARIABLES O PERMANENTES DE VALOR NO CONSTANTE | 1.6
| | | | | o MORTERO DE 2 / : O | RECUBRIMIENTONOMINAL | RECUBRIMIENTO MINIMO +10 mm. 40 mm.
[ | : : 1 1y % NIVELACION i 3 g
52— o s g o T I oz D 8l 50— | S— e 0 NN bl A UBICACION DE LAS ARMADURAS EN LOS
P1 R1 P2 - R1 - P3 R1 ~+ P4 R1 - P5 R1 - P6 R1 P7 \\\// \/// — Sontido acen PILARES. Detalle b.
/s
31‘ ‘ sz‘ s3 ‘ s4 ‘ S5 S6 s7 \\\/ PERNOS DE \/ M — LAS ARMADURAS DE LOS PILARES DE REPARTIRAN EN
— — — . /\\/ ANCL A JE & Ubioacion comadia do PARTES IGUALES EN LAS CARAS PERPENDICULARES AL
N RS \wpill SENTIDO DE LA JACENA SEGUN DETALLE B.
N N SI NO SE ESPECIFICA DE OTRA MANERA.
0.80 2.80 1.00 2.90 1,00 1.50 1.00 2.90 1,00 2.90 1.00 4.40 0.80 //\// \/// S
w w w ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ N% — - = © N - LOS NEGATIVOS TIPO GRAFIADOS SE REPETIRAN ENELResTobe | LONGITUD PATILLAS | DOBLADO PATILLAS
- N \//\ LAS VIGUETAS DEL MISMO VANO. LOS BORDES LLEVARAN PATILLA. | Detalle C. - Detalle D. 250
S LT NN N < \ NN AN \\/< - EN TODOS LOS FORJADOS SE COLOCARA UN REDONDO @6 CADA R
N N N N N N N N NN N N N NN N NN CADAZ0 cm. EN SENTIDO PERPENDICULAR ALAS VIGUETAS Y CADA | [~ I 20em }ﬂ
s 20.20 20.20 ACABADO RUGOSO 20 cm. EN SENTIDO PARALELO. SE COLOCARAN EN LA CAPA DE ’
P LAN TA F O N AM E N TAC I O COMPRESION QUE SERA COMO MINIMO DE 4 cm. SOBRE BOVEDILLA | a
gzm?g INFERIOR HORMIGON DE LIMPIEZA EELéiéR?ELZOEEM LONGITUD PATILLAS = 20 cm. 90°<a<150°
BASE COMPACTADA
JUSTIFICACION DEL CUMPLIMENTO DE LA NORMA SISMORRESISTENTE (NCSR-02)
-segun metodo simplificado de calculo art.3.7-
R RIOSTRA R-1 SE REQUIERE LA APLICACION DE LA NORMA X sl O NO
b SITUACION DE LA EDIFICACION ILLES BALEARS
- 5x12 - _ 3Ix12 ALTERNATIVAS DE SOLDADURAS CLASIFICACION DE LA EDIFICACION (art.1.2.2) X "DE IMPORTANCIA MODERADA"
2Ex8/23CM. 1E<6/20CM. 0 "DE IMPORTANCIA NORMAL"
S = O 'DE IMPORTANCIA ESPECIAL"
) 2Ex10/20CM. N o dl2*10 USO DE LA EDIFICACION O VIVENDA [ LOCALES N OTROS
= = TIPOLOGIA ESTRUCTURAL O ESTRUCTURA DE MUROS DE CARGA
‘ o O EST. DE PORTICOS DE HORMIGON
R 5x12 3x12 0N ARRIOSTRADOS ENTRE SI
L X ESTRUCTURA DE ACERO
ACELERACION SISMICA BASICA 0.04g.
v,
% .80 % % % COEFICIENTE DE COMPORTAMIENTO POR DUCTILIDA® 1 [ 3 O4
1
%‘ % /APATAS DIMENSION ARMADO CANTO
ML NEEIENNN\\ 7 . 10
> 1-2-3-4-5-6-7 100 X 100 > 60
X
LOS CORDONES DE SOLDADURA SERAN CONTINUOS C U Q D R O D E P I L Q R E S
Y DE PENETRACION COMPLETA
o1>e2 2ol PILARES DIMENSION
PILARS HEB 100 e2>e1 a>-62 /%
CUIDAR EL HORMIGONADO 1-2-3-4-5-6-7 HEB- 100
8-9-10-11-12-13-14
[ JACERES IPN 120 o JACERES IPN 120 ] JACERES IPN 120 o JACERES IPN 120 o JACERES IPN 120 Fd JACERES IPN 120 F
BIGUETES IPE 80 BIGUETES IPE 80 BIGUETES IPE 80 BIGUETES IPE 80 BIGUETES IPE 80 BIGUETES IPE 80
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BIGUETES IPE 80 BIGUETES IPE 80 BIGUETES IPE 80 BIGUETES IPE 80 BIGUETES IPE 80 BIGUETES IPE 80
] JACERES IPN 120 F JACERES IPN 120 F JACERES IPN 120 F JACERES IPN 120 F JACERES IPN 120 F JACERES IPN 120 B
FORJAT COBERTA PILARS HEB 100
ENLACE ARTICULADO EN EXTREMO DE VANO
DE VIGA CON PILAR (HEB) DE ULTIMA PLANTA
ENLACE SEMIRIGIDO EN LINEA DE PILARES EMBROCHALAMIENTO ENTRE VIGUETAS METALICAS UNIONES CLASICAS PARA PORTICOS
PLACA DE
DE VIGA CON PILAR (HEB) DE ULTIMA PLANTA DE DISTINTO CANTO SEMIRIGIDOS METALICOS TERMINACION# 8mm.
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