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porte funcional. =
Soporte fu | tee
PERNOS M22X600 - _ )
—_— Fijacion luminaria por manguito
. @60x100 mm en posicion vertical.
Materiales —
= Braro: tubo estructural de acero
=1y =l p ety
Acabado
Galvanzado por inmarsidn en caksnie.
" j Instalacién Ch ERAE
Soporie 8 columna pam uminanas =
lateralas. & 1 DETALLE PLACA
Construccidn DETALLE PUERTA
Estructura tubular de diferente saccidn.
@d
Fijacion luminaria
Feacidn lateral: por manguito ©60 mm an
\ e -
\ poscitn horizontal
\ | 1\
\ Observaci I—< \\
\ rVacionss = \
\ Diferentas medidas sagun didmatro de /
\\ acople a punia de columna y luminaria ///
\ 2 Mddulos ISTANIUM 3 Mddulos ISTANIUM 4 Mddulos ISTANIUM 5 Madulos ISTANIUM 6 Mddulos ISTANIUM = —7
\\ (24 LED) (36 LED) (48 LED) (60 LED) (72 LED)
\
\
\\ | IP66 / 1K09 | CLASE | | W ]
\
\\ — g Lampara Driver Temp. color °K o LOME. BRAT LG, BAR
\ b 350 mA | | I !
\ Grupo 6ptico 2 a 6 Médulos ISTANIUM | 530 mA ssoov';ﬁ:fgéagiéggo « ™ ! [
\ .19 M 700 mA*
\ .
\ Consultar posibilidad de doble nivel.
\\ Consultar modelos alimentados a 700 mA * 130
\ Marca | Denominacién
\
\ 1 SOPORTE médulo Istanium en chapa de acero galvanizada y desmontable mediante tuercas rapidas 1 minria Frirerias 2 150 3 lemiarias 2 120" LT e 2 5
\\ 2 MODULO ISTANIUM de 12 LEDs con 6ptica secundaria integrada y radiador de extrusién de aluminio
\ 3 SISTEMA DE CIERRE por palanca en fundicién de aluminio inyectado y acabado pintado
\ 4 VIDRIO de cierre templado e inastillable
\\ 5 JUNTA DE ESTANQUIDAD entre vidrio y placa fijacién leds, de silicona dura 60 Shore
\ 6 REFLECTOR repulsado de chapa de aluminio anodizado
\\ 7 JUNTA DE ESTANQUIDAD entre reflector y cuerpo, de silicona dura 55 Shore
\ 8 LIRA ORIENTABLE de acero galvanizado
\\ 9 PLACA PORTAEQUIPOS realizada en chapa de acero galvanizado con equipo incorporado.
\ 10 TAPA en fundicién de aluminio inyectado y acabado pintado.
\\ 1 JUNTA DE ESTANQUIDAD entre cuerpo y tapa, de silicona esponjosa 20 Shore
\ 12 CUERPO en fundicién de aluminio inyectado y acabado pintado.
\ SISTEMA DE CIERRE de bisagra en fundicién de aluminio inyectado y acabado pintado
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CAMIi VELL D'ALCUDIA
SOLERA DE FORMIGG SOLERA DE FORMIGO
ARMAT g 12mm # 20x20cm ARMAT g 12mm # 20x20cm
) PN Y PNy
SIMBOLOGIA ELECTRICA / \ . / \ )
P R W~
bb,bb,bb,bbrﬁ 5 b LA &
52 LAMPADA EXTERIOR < RD  PRESADE CORRENT RENTADORA =0 INTERRUPTOR CONMUTAT oL e e e CoLe e e e PROJECTE:
KX APLIC iE P.DE CORRENT ESCALFADOR D'AIGUA t_<g_‘ INTERRUPTOR DE CREUAMENT CINTES SENYALITZADORES A ‘ "A’A; ‘ "A’A; ‘ ’A’A CINTES SENYALITZADORES » ’b : ;A. " ’D - B b BASIC I EXECUTIU DE PUNT VERD A INCA
He- PUNT DE LLUM ® PRESA DE TELEFON ENLLUMENAT D'EMERGENCIA | SENYALITZACIO SRS g T g EMPLACAMENT :
TEL e ° i 'ALCL
. AR PO CUINA o eADETy ENLLUMENAT DEMERGENCIA 60 L. L] AR I AVDA. REIS CATOLICS cantonada CAMI VELL DALCUDIA
c TVIFM " RN -1 S DATA: EL BATLE ELS TECNICS MUNICIPALS
cE© PRESA DE CAMPANA EXTRACTORA 12,  PRESADE XARXATLCA ZN CAIXA DE DERIVACIO FOmMIGO BN ASSA N FORMGO ENMASSA AR SUSTITUI:IT?:\éEMBRE 2017
N PRESA DE CORRENT MONOFASICA 16/AT.T. I PORTER ELECTRONIC INTERRUPTOR ESTANC RS s Lo
‘ o o
/<~ EC  PRESADE CORRENT ESTUFA CALEFACCIO INTERFON (4 PRESA DE CORRENT ESTANCA MONOF. QQQQ - DQQ e 5 FRANCESC%EMAN\;\BENNASSAR (Arquitecte)
N N Lo SGT : VIRGILIO MORENO SARRI TOMEU RAMON MOYA (Arquitecte técnic)
ST PRESADE CORRENT SOBRE TAULELL TIMBRE [F————) FLUORESCENT ESTANC 1X36 W TITOL DEL PLANOL : EXPEDIENT | ESCALA PLANOL
A RV PRESADE CORRENT RENTAVAIXELLES ° POLSADOR TIMBRE F=———"1 FLUORESCENT ESTANC 2X36 W o et i B e PLANTA INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES
AcC PRESA DE CORRENT CALDERA FO POLSADOR AMB TEMP. INCORPORAT [F== FLUORESCENT ESTANC 2X18 W
RASA EN CALCADA 4 TUBS RASA EN CALCADA 2 TUBS 1/100
AN PRESADE CORRENT NEVERA - QUADRE ELECTRIC | CAIXA GENERAL DE PROTECCIO ,;
y N\ ]
A M PRESADE CORRENT MICROONES o INTERRUPTOR <‘!ﬂm“;m”'m‘]m}\> A u n ta m e nt d ' I n Ca
apr




