SISTEMA

CAM

COLUMNA CAM 4 B D76 M16X500STF GV M60 (Ref.: CAM04763M6)

| SISTEMA CIL

GAMA ATIK RD ATB

COLUMNA CIL60127 CON MANGUITO 260X100, fuste cilindrico en acero galvanizado
LUMINARIA NATH

6000

60 x 100mm.
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MODELO ALTURA PERNOS CIMENTACION
H d b c e f g m n p v ° h x y 7
CAM0476M6 4 76(60) | 410 140 | 6 215 300 102 50x5 | 162 4 M—16| 500 | 400 | 400 | 700
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DETALLE PUERTA
E1:15 ATIK MPS ATB RD
[1P-65/1K 10 [ CLASE |/ CLASE II* N
Lampara Portalamp. | Potencia
Vapor de mercurio C.C. 230V AF E-27 80 W (E)
Vapor de mercurio C.C. 230V AF E-27 125 W (E)
Vapor de sodio alta presion 230V AF E-27 70 W (T)
Vapor de sodio alta presion 230V AF E-40 100 W (T)
Vapor de sodio alta presion 230V AF E-40 150 W (T)
m 0.21 m? Vapor de sodio alta presion 230V AF E-40 250 W (T)
C—— §p ee Consultar posibilidad de doble nivel.
PERNOS M18X500 * Sélo disponible en modelo Atik RC.
215
Marca |Denominacion
DETALLE PLACA 1 TAPA SUPERIOR en aluminio embutido (SF) y repulsada (SC) y acabado en pintura poliéster.
E1:10 E=1:30 2 CIERRE inyectado en aluminio y acabado en pintura poliéster.
3 PLACA PORTAEQUIPOS en chapa de acero galvanizada con equipo incorporado.
4 PRENSAESTOPAS PG 13,5 realizado en polimero técnico.
5 REFLECTOR embutido en una sola pieza de aluminio anodizado.
6 DIFUSOR inyectado en metacrilato ARI transparente.
7 CUERPO inyectado en aluminio y acabado en pintura poliéster.
8 CABLE de 3x2.5mm y 5m de longitud.
PLACA DE CIMENTACION
PUERTA ASIENTO PERNOS 9 [JUNTA DE ESTANQUIDAD de EPDM.
MODELO >_.ﬂ_m> od | X | Y z A B M L x y z
Ed. 05/14 ATIK RD ATB
CIL60127-105| 6000 | 127 | 100 | 300 | 550 215 300 M18 500 | 500 | 500 | 700

ATIK MPS ATB LAR
| 1P-65/1K 10 | CLASE | / CLASE II* 1
Lampara Portalamp. | Potencia
Vapor de mercurio C.C. 230V AF E-27 80 W (E)
Vapor de mercurio C.C. 230V AF E-27 125 W (E)
Vapor de mercurio C.C. 230V AF E-40 250 W (E)
Vapor de sodio alta presion 230V AF E-27 70W (E)
Vapor de sodio alta presion 230V AF E-40 100 W (E)
Vapor de sodio alta presion 230V AF E-40 150 W (E)
0.21 m? Vapor de sodio alta presion 230V AF E-40 250 W (E)
Consultar posibilidad de doble nivel.
* S6lo disponible en modelo Atik SC.
Marca |Denominacion

1 TAPA SUPERIOR en aluminio embutido (SF) y repulsada (SC) y acabado en pintura poliéster.

2 CIERRE inyectado en aluminio y acabado en pintura poliéster.

3 PLACA PORTAEQUIPOS en chapa de acero galvanizada con equipo incorporado.

4 PRENSAESTOPAS PG 13,5 realizado en polimero técnico.

5 REFLECTOR embutido en una sola pieza de aluminio anodizado.

6 DIFUSOR inyectado en metacrilato ARI transparente.

7 CUERPO inyectado en aluminio y acabado en pintura poliéster.

8 CABLE de 3x2.5mm y 5m de longitud.

9 JUNTA DE ESTANQUIDAD de EPDM.

Ed. 05/14 ATIK LAR ATB
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